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HFO
供油压力为25bar的径向载荷应用

由Transfluid公司生产的HFO离合器，是为了满足日益增长的市场
对于高速、大功率工业发动机输出的需求，而开发的一种可远程
操作控制的动力输出产品。

HFO离合器由一组液压驱动的离合器组件（干式摩擦盘）、轴、
可承受大径向载荷的轴承等组成，装入与发动机标准匹配的铸铁
壳体中，易于安装。

通过一个装在轴端的旋转接头为液压离合器提供液压油，控制离
合器的离合。

该系统HFO液压离合器可用于皮带驱动的场合。不仅可实现远程
控制，而且可传递较传统的动力输出装置更大的扭矩。另外，因
为液压力对离合器摩擦盘的持续作用，HFO液压离合器具有自调
节功能，这极大地减少了维护费用，特别是在摩擦盘易于磨损的
重载场合，效果更为明显。

除HFO外，也可提供HFF法兰轴输出的液压离合器（通过QD轴套
实现法兰轴输出），用于路面铣刨机等要求结构紧凑的场合。

HFR
液压/气压力为12bar的直连配置和径向载荷应用

HFR离合器的生产完善了TRANSFLUID的产品系列和扩大了市场
应用范围。

与HFO通过轴向供给液压油不同，HFR通过径向供给油－气，这
种结构允许在输出轴上安装联轴器和/或万向节轴等。

驱动油或气由外部径向供给，直接连接到轴承座上。

HFO和HFR的控制

• 通过客户的液压系统控制。

•  通过MPCB R5和液压控制模块控制。通过持续的参数监控，保
证了动力的传递。任何异常情况均能被及时的探测，控制器迅
速动作，从而保护传动系统和引擎。

•  通过动力单元控制，小巧紧凑的液压动力单元提供带压力的油
或空气动力单元提供带压力的空气。

• 通过MPCB R5和液压动力单元或空气动力单元控制。

图1
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步骤1－快速选型

• 均布载荷：船舶推进装置、风机、离心泵、压缩机、
 发电机、喷水器。

• 中等冲击：路面铣刨机、锥形破碎机、容积泵、扫雪
 车、钻机、泥浆泵。

• 强冲击1：颚式破碎机、冲击机、剥皮机、撕碎机、研
 磨机、锤式粉碎机。

• 强冲击2：往复式压缩机、柱塞泵。

F : 应用系数（见表1）
kW : 净发动机功率（kW）

n : 转速（rpm）

P= kW · F 

• PTO的闭合必须在发动机怠速的情况下完成。

•  最短的启动时间间隔为一小时（PTO输出轴上配置液

力偶合器时，启动次数可达到每小时3次）。

• 其他技术资料请参见安装和维护说明书。

凯夫拉尔纤维（Kevlar）摩擦盘：

•  对与重载和大扭矩应用，建议使用凯夫拉尔纤维
（Kevlar）摩擦盘。

•  对于径向载荷应用，必须使用带用凯夫拉尔纤维
（Kevlar）摩擦盘的HFR。

步骤2－热容量校验

T : 最大输入扭矩（Nm）－见3和4页中的表

J : 转动惯量（kgm）= GD2/4
t : 启动时间（秒）－实际滑动时间

Q : 离合器热容量－见3和4页中的表

t = J · n
9.55 · T

kW · t  Q

如果计算热容量大于技术数据表（见第3页和第4页）中
给出的热容量Q值时，必须改变离合器的选型。

0.746 kW = 1 hp
25.4 mm = 1 inch
0.042 kgm2 = 1 lbs · ft2

1.356 Nm = 1 lbs · ft
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TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Ph. +33 9 75635310
Fax +33 4 26007959
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GERMANY

TRANSFLUID GERMANY GmbH
D-48529 Nordhorn
Ph. +49 5921 7288808
Fax +49 5921 7288809
tfgermany@transfl uid.it

电子商务：www.buy-transfl uid.com
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TRANSFLUID OOO
143100 Moscow
Ph. +7 495 7782042
Mob. +7 926 8167357
tfrussia@transfl uid.it

U.S.A.

TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Ph. +1 770 822 1777
Fax +1 770 822 1774
tfusa@transfl uid.it

中国

传斯罗伊（北京）贸易有限公司

101300  北京
电话：0086.10.60442301-2
传真：0086.10.60442305
info@transfl uid.cn
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