
SH-SHC
ÖLBETÄTIGTE KUPPLUNGEN



Bei diesen hydraulisch betätigten Transfluid-Kupplungen handelt es sich um Sinterlamellenkupplungen, die von einem integrierten
Hydraulikzylinder eingerückt und über Drucköl betätigt werden.
Die hydraulisch betätigten Transfluid-Kupplungen bieten folgende Einbauvorteile:

1. Kein Nachstellen zum Ausgleich des Lamellenverschleißes 
erforderlich, da sich die Kolben automatisch je nach 
Beanspruchung selbst einstellen.

2. Übertragung eines konstanten Drehmoment während der 
gesamten Lebensdauer der Lamellen möglich, weil kein 
regelmäßiges Nachstellen erfolgt.

3. Wegen der Konstanz des übertragenen Drehmoments kann 
häufig eine Kupplung mit kleineren Abmessungen verwendet 
werden: kein Platzbedarf für Einstellungen erforderlich, 
daher kompakte Einbaumaße und folglich geringere 
Abmessungen der Gesamtausstattung.

4. Übertragung höherer Drehmomente insbesondere bei größeren 
Kupplungen möglich, da die Einrückkraft nicht vom manuellen 
Betrieb abhängig ist.

5. Aufgrund des integrierten Hydraulikzylinders ist eine 
Fernsteuerung ohne Einsatz komplexer Aktivierungssysteme 
möglich. Daher kann die Kupplung leicht in Geräte eingebaut 
werden, die halbautomatische oder automatische Arbeitszyklen 
erfordern.

WEITERE VORTEILE:
6. Ausfälle wegen verbrannter Lamellen sind ausgeschlossen, 

da die Hydrauliksteuerung Schlupf aufgrund mangelhafter 
Lamelleneinstellung verhindert.

7. Die Lebensdauer der Lamellen ist sehr hoch; dies ist 
umso wichtiger für Maschinen, bei denen ein Stillstand 
der Fertigungslinie wegen anfallenden Reparaturen große 
Probleme bereiten kann.

 - Der in der Tabelle angegebene Öldurchsatz basiert auf einer 
Einrückzeit von 0,1 Sek (bei max. Lamellenverschleiß). – 
Die Einrückzeit verhält sich proportional zum Ölfluss.

 - Bei einer Druckschmierung der Lamellen arbeitet die 
Kupplung einwandfrei. Falls dies nicht möglich ist, ist eine 
ca. 8 mm Tauchschmierung der Reiblamellen zulässig, 
damit in der Öffnungsphase kein übermäßiger Widerstand 
entsteht.

 - Bei den in der Tabelle angegebenen Mindestabmessungen 
der Durchgänge darf die Ölviskosität 32 cST (bei 40°C) 
nicht überschreiten.

 - Der Ölfluss zum Kühlen der Lamellen muss pro7,5 kW 
bertragenerLeistung bei Arbeitsmas
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STANDARDHYDRAULIKKREISLAUF

Leistung 630 640 650 660 670

Max. Dynamisches Drehmoment Nm 108 196 392 745 1157

Ölfluss l/min 7.5 11 20 32 50

Max. Druck bar 12 16 16 16 16

Max. Drehzahl 1/min 5000 4500 3500 2900 2500

J
Eingang kgcm2 10 37 102.5 227.5 450

Ausgang kgcm2 1.8 5.8 21.3 30 82.5

Drehmoment bei 10 bar Einrückdruck – Ölfluss für 0,1 Sek. Einrückzeit.
     Nur auf Bestellung



SH-SHC Ölbetätigte kupplungen - 20.09 2

SH
ohne Kollektor

A B C
D

E F G H K L M N O P R S T U V W X Y Z Gewicht
kgmin max

SHC 630 86 71 78 18 30 10 41 M12x1.5 12 56 40 30 78 6x60° 19 47 5 46 7 26 8 2 19.5 5 1.7

SHC 640 112 76 85 25 45 11 54 M12x1.5 12 75 44 29 103 6x60° 19 68 7 66 7.5 28 10 2.5 22 5 3.5

SHC 650 141 81 91 35 58 11.5 69 M14x1.5 15 94 46 29 128.5 6x60° 22.2 80 8 85 7.5 30 12 3 24 6 6

SHC 660 168 85.5 98.5 45 68 13 82 M14x1.5 15 108 49 29 154 12x30° 15.8 100 10 96 8.5 33 12 3.5 24.5 6 9.1

SHC 670 195 99 113 55 76 13.5 96 M14x1.5 15 122 60 38 180 12x30° 19 110 11 106 8.5 36 14 4 27.5 8 13.9 

* Bei Bestellung zu definieren- Passfedernut UNI 6604-69 - DIN 6885/1 - D max DIN 6885/2 mit reduzierter Passfedernut
     Nur auf Anfrage - Abmessungen sind nicht bindend

* Bei Bestellung zu definieren- Passfedernut UNI 6604-69 - DIN 6885/1 - D max DIN 6885/2 mit reduzierter Passfedernut
     Nur auf Anfrage - Abmessungen sind nicht bindend

A B C
D

EE G K L M N O P R S T Y Z Gewicht
kgmin max

SH 630 86 51 58 18 30 8.5 5 40 40 30 78 6x60° 19 47 5 46 19.5 5 1.5

SH 640 112 54 63 25 48 9.5 5 60 44 29 103 6x60° 19 68 7 66 22 5 2.8

SH 650 141 58 68.5 35 62 9.5 6 77 47 29 128.5 6x60° 22.2 80 8 85 24 6 4.8

SH 660 168 59.5 72.5 45 72 10.5 8 90 49 29 154 12x30° 15.8 100 10 96 24.5 6 7.3

SH 670 195 72 86 55 82 12 9 100 60 38 180 12x30° 19 110 11 106 27.5 8 11.6
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SH 690T

SHCU 690T

* Bei Bestellung zu definieren – Passfeder ISO 773 - D max. mit reduzierter Passfeder DIN 6885/2
     Nur auf Anfrage

A B
D

E G K L M N T Y Z
min max

SH 690T 258 95 50 115 15 10 140 61 46 227 156 40.5 10

SCHU 690T 258 127 50 90 15.5 M16x1.5 165 61 46 227 156 40.5 10

Abmessungen

G
rö

ße

VERZAHNUNGSDATEN DES TREIBRINGS

MODUL ZÄHNEZAHL EINGRIFFSWINKEL TEILKREISDURCHMESSER MESSUNG ÜBER 2 ROLLEN Ø 4,5

SH 690T
SCHU 690T 2.54 93 14°30’ 236.22 229.3

±0.3
0

TECHNISCHE DATEN

MAX.
GESCHWINDIGKEIT

ÖLFLUSS
(IN 0,1 SEK. AKTIVIEREN)

J
EINGANG              AUSGANG GEWICHT DRUCK RUTSCHMOMEN

SH 690T 2000 rpm 96 l/min. 1668 kgcm2 250 kgcm2 27.2 kg 10 bar 2492 Nm

SCHU 690T 1700 rpm 96 l/min. 1750 kgcm2 250 kgcm2 32.5 kg 10 bar 2492 Nm

Abmessungen sind nicht bindend



ANWENDUNGSBEISPIELE
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Einzelkupplung ohne Kollektor
Vorgesehene Ölzufuhr durch Führungskanäle der Welle, wobei 
sich der Kollektor von der Kupplung entfernt befindet. Die ger-
inge Größe und hohe Kapazität dieser Kupplung ermöglichen 
sehr kompakte Anwendungen.

Doppelkupplung in Back-to-Back-Ausführung ohne Kollektor 
Sehr kompakt. Besonders für Getriebe mit Drehrichtungsumkehr 
und 2-Gang-Getriebe geeignet.

Einzelkupplung mit Kollektor
Integrierte Ölzufuhr, daher Bohrung durch die Welle nicht er-
forderlich.

Doppelkupplung in Back-to-Back-Ausführung mit Kollektor 
Eine Kupplung fungiert als Bremse. Die andere Kupplung ist mit 
einem Zahnrad verbunden.
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SCHRITT 1 - BESTIMMUNG DES ERFORDERLICHEN
DREHMOMENTS

● Tabelle A- Betriebsfaktor S

• Die Motorgröße kann zur Bestimmung des für die Kupplung er-
forderlichen Drehmoments verwendet werden.

T = 9550 x kW / rpm (Nm)

• Außer dem zu übertragenen Nenndrehmoment muss die Kenn-
linie des Systems berücksichtigt werden. Normalerweise wird ein 
Betriebsfaktor abhängig vom Primärantrieb und der Betriebsart 
der angetriebenen Maschine verwendet:

• TKN ≥ S x T, wobei Faktor S aus Tab. A entnommen ist

SCHRITT 2 - SCHNELLE AUSWAHL MIT DREHMOMENT
• Bestimmen Sie das Kupplungsmodell mit Hilfe der Abb. 1. Wählen 

Sie die Kupplungsgröße, die über die erforderliche Drehmoment-
kapazität bei dem zur Verfügung stehenden Druck hat

• Überprüfen Sie, ob die ausgewählte Kupplung die gewünschte 
Bohrung zulässt

SCHRITT 3 – ÜBERPRÜFUNG DER WÄRMEKAPAZITÄT

E = 0,005482 x J x (n22 – n12) < Q

• Annahme:
E = Kinetische Energie (Joule)
J = auf die Welle bezogenes Trägheitsmoment (kgm2)
n1 = Anfangsgeschwindigkeit (1/min)
n2 = Endgeschwindigkeit (1/min)

• Prüfen Sie anhand von Abb. 2, ob die Kupplung korrekt für den 
benötigten Zyklus (Zyklen / Stunde) gewählt ist

• Wenn der Betriebspunkt über dem Kurvenbereichs liegt, wieder-
holen Sie das Auswahlverfahren

• Anmerkung: J = PD2 / 4

Primärantrieb

Lastklassifizierung der angetriebenen Maschine

Leichte Last Mäßige Last Mittlere Last Schwere Last

Elektromotor 1 1.5 2 2.5

Dieselmotor 1.5 2.0 2.5 3.0

Die Kühlleistung gemäß oben dargestellter Kurven basiert
auf einem Öldurchfluss von 4 l/min durch das Lamellenpaket.
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