
高速液力偶合器



传斯罗伊

位于意大利米兰的传斯罗伊（Transfluid）公司

成立于 1957 年，一直以来都是全球范围内工业

传动领域的标杆，并被竞争对手奉为衡量自身

成就的业界标准。

公司的核心产品包括液力偶合器、调速驱动装

置、制动器、离合器、联轴器和液力传动设备。

尖端高新技术的应用、仔细的原材料选择、精

心的组装都是令其产品始终处于市场最前沿

的核心因素。数千用户在各种最苛刻的应用环

境中坚持选用传斯罗伊产品，他们相信传斯罗

伊由设计、工程和规划等方面的专家组成的技

术服务力量可以迅速协助客户解决遇到的各

类问题。

意大利人的积极创新，辅以连续不断的员工培

养和超过五十年的专业经验是公司成功的基础。

传斯罗伊在其产品上的创新思维在重型输送行

业引发了一场规模不大但非常重要的革命，并

给公司赢得众多国际奖项。

传斯罗伊公司的产品种类丰富，每台设备出厂

前都经过严格测试，确保其安全性、高质量和

耐用性。作为液力偶合器设计和生产的全球领

先企业，传斯罗伊凭借到位的服务赢得广泛赞

誉，通过严格的质量控制和现场技术支持确保

应用能力。

除了意大利总部之外，传斯罗伊还建设了广阔

的销售网络，包括位于澳大利亚、中国、法国、

德国、俄罗斯和美国的六个分支机构，巴西的

一处代理办事处和遍及全球的 32 家分销商。

调速产品

为迎合现代工业要求的节能和可靠性需求，传斯罗伊开

发了两个可调速、高速液力偶合器产品系列：KSL-HS 和 
KPTB-HS。HS 系列偶合器支持高达 3600RPM 的输入速

度，已经在电力、钢铁、造纸、水泥、化工和石化行业发

现相应的需求。高速产品已经在锅炉给水泵、风扇、鼓风机、

泵、压缩机领域得到应用。

凭借在调速驱动装置领域超过半个世纪的深厚背景，传斯

罗伊积极运用自身经验，以 KSL-HS 和 KPTB-HS 系列可

调速高速驱动装置进军高速装置市场。

工作原理

在离心机（例如泵、压缩机和风扇）中，速度控制对节能

有着至关重要的意义。

举例来说，通过将离心机的转速降低到标准工作速度的 
50%，驱动电机的电流消耗即可降低至标准电流消耗的八

分之一。

因此，在不需要离心机保持最大输出的应用或流程中，调

速驱动装置带来的节能优势将充分显现。这种重要的调速

功能可通过在驱动系中安装调速型液力偶合器实现。通过

控制调速偶合器中循环的油液量，输出速度即可持续更改，

以优化从动机的性能。传统通过勺管控制油液量，然而，

传斯罗伊率先推出一种流量控制的解决方案。

流量控制调速液力偶合器工作原理极为简单。供油泵从油

箱中吸取能量传输介质（液力传动油），然后将其供给工

作腔中的泵轮和涡轮。油液将通过离心力从回路周边的校

准孔排出。随后，油液借助重力送回油罐。通过改变给油

泵的给油流量，即可调节驱动系与驱动泵轮之间的油液量。

最终结果将是准确控制从动机器加速时间，精准调节速度。

简单的操作、标准化且可从外部访问的维护组件让 KSL-
HS 和 KPTB-HS 成为简单、可靠并且需要极少维护的调速

解决方案。



优势

众所周知，与使用阀门或阻尼器相比，离心机的速度

控制带来了可观的经济效益。在需要较广速度范围的

应用中，阀门和阻尼器会显著降低系统的整体效率。

KSL-HS 和 KPTB-HS 的高速偶合特性、简洁的设计

与液力偶合器的高效率相辅相成，为离心机设计提供

了最为理想的解决方案。

在现有调速技术中，最常用的两种技术就是变频器

和液力偶合器。尽管变频器技术取得了一定的进展，

但液力偶合器提供了其他任何技术都无法取代的重

要优势。

• 调速液力偶合器允许直接通过主电路为电机供电，

保证电机以标称速度工作。这允许使用标准电机，其

采购成本远低于专门为配合变频驱动系统使用而设计

的电机。

• 重要差异在于，变频器传动系是电机与从动机器之

间的永久机械连接。液力偶合器消除了这种连接，允

许传输扭矩，同时保证扭矩峰值和扭矩波动不会损伤

其他机械部件。这延长了整个传动系的工作寿命。

• 液力偶合器是强大且可靠的机器。可由具有资质的

技工完成维修。相比之下，由于变频器组件会很快出

现随机故障，并且零部件会快速老化，因此成本更为

昂贵。此外，变频器维修需要经验丰富的专业技师和

更长的维修时间。

• 液力偶合器将安装在传动系中，而变频器需要专用

加压和空调室。

• 液力偶合器比变频器的成本更低。除此之外，变频

器要求使用特殊电机，有时还要选择价格更高的电机。

传斯罗伊 HS 系列液力偶合器相比勺管式液力偶合器

具有优势。吸油勺管是一种静止元件，它会成为油液

在转动过程中的阻碍，导致严重的液力阻力，降低效率。

为了根据输出速度控制吸油勺管的线性位置，必须实

现闭环“回馈”。订购时务必指定应用旋转方向。

此外，勺管和油泵等主要组件整合的偶合器外壳内部，

因此维修耗时耗力。

传斯罗伊流量控制系统：

• 具有自我调节的特点，因为油液从校准孔排出的过程

取决于直接连接从动机器的外侧叶轮的转速。这允许

偶合器在负载发生波动时保持稳定速度，无需校正措

施或“循环”控制

• 取消静环元件（勺管）和工作回路中的液力阻力。

• 可正向和反向工作

• 所有关键附件均安装在外部，维护简单且成本低廉。



系列产品

KPTB-HS
这种高速液力偶合器主要用于中低功率应用，
提供 15 和 17 两种尺寸（尺寸数字代表工作回
路的标称直径，以英寸为单位）。

这些装置还有低温和防爆版本。简单的设计辅
以出色的可靠性和性能，让这种偶合器成为极
具价值的产品。此外，KPTB-HS 的多用途设
计允许您根据客户的需求配置机器，同时确保
不超过客户紧缩的预算。驱动器中广泛应用 
Viton® 密封件等特色零件，所有主要维护组件
均安装在外部，便于处理，从而进一步提高了
这种装置的价值。

KSL-HS
这种高速液力偶合器主要用于中高功率应用，
提供 21 和 24 两种尺寸。

这些装置在购买时可以选配辅助润滑系统，为
电机和从动机器轴承提供润滑油。此型号同样
提供低温和防爆版本。这些装置独具的迷宫式
密封件、钢管、可从外部访问的维护组件、水
平分离的外壳（允许在不影响对正的情况下进
行维护和维修）等特点，同时保证了耐用性和
易维护性。

如今，全球数以百计的应用环境安装了 KSL 和
KPTB 偶合器，为其用户提供无与伦比的性能
和可靠性。利用这些经验，全新的 HS 系列液
力偶合器专为在最极端的条件下正常工作而设
计，能够确保数十载可靠工作。
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给油泵
恒温阀

油位指示器
给油电磁阀

滤油器，带压差传感器
温度表

给油压力表
供客户使用的配电板

透气帽
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按要求提供辅助润滑系统
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叶轮组
充液油泵

给油过滤器 , 带负压开关
给油过滤器旁通阀

润滑过滤器 , 带压差传感器
液力偶合器润滑泵

给油压力表
温度表

润滑压力表
油温开关

热敏电阻 PT100
油位指示器

手控阀
给油泵应急手控面板

从动 / 驱动机器轴承润滑泵
辅助润滑系统复式过滤器组

从动 / 驱动机器轴承润滑油压
来自从动 / 驱动机器的轴承润滑油

油位指示器
透气帽

辅助润滑系统油热交换器
从动 / 驱动机器轴承润滑油



施工方案
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变量供油泵 带变频器润滑油泵
冷却器油泵
压力表
压差传感器
泄油孔
快放阀
冷却器
油位指示器
温度开关
供油过滤器
润滑油过滤器
真空继电器
压力表
温度表
热敏电阻 PT100
速度传感器
冷却油泵继电器
手控流量阀
压力开关（最小/最大润滑油压）

变量供油泵 带变频器润滑油泵
冷却器油泵
压力表
压差传感器
泄油孔
快放阀
冷却器
油位指示器
温度开关
供油过滤器
润滑油过滤器
真空继电器
压力表
温度表
热敏电阻 PT100
速度传感器
冷却油泵继电器
手控流量阀
压力开关（最小润滑油压）

标准仪器 仪器(按需提供)
(CAN总线版本)

来自液力泵
润滑系统

至液力泵
润滑系统

来自电机
润滑系统

至电机
润滑系统

按
需
提
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无集成辅助润滑系统
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型号
尺寸

A B C D E F G 电机功率
kW

速度
rpm

重量
w/o OIL

17 KPTB-HS 770 800 636 75 1160 580 420
560
600

3000
3600

500

无集成辅助润滑系统

可按需带集成辅助润滑系统

型号
尺寸

A B C D E F G
电机功率

kW
速度

rpm
重量

w/o OIL

21 KSL-HS 940 1500 920 100 1900 700 1060
1900
3000

3000
3600

1500

D21 KSL-HS 1300 1710 1115 120 2080 725 1020
3500
4500

3000
3600

2900

D
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drive with us

ITALY
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Ph. +39.0331.28421
Fax +39.0331.2842911
info@transfluid.eu

中国
传斯罗伊（北京）贸易有限公司
北京
电话：+86.10.60442301-2
传真：+86.10.60442305
info@transfluid.cn

FRANCE
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Ph. +33.9.75635310
Fax +33.4.26007959
tffrance@transfluid.eu

RUSSIA
TRANSFLUID OOO
143100 Moscow
Ph. +7.495.7782042
Mob. +7.926.8167357
tfrussia@transfluid.eu

THE NETHERLANDS - GERMANY
TRANSFLUID NORTH EUROPE (Bellmarine)
NL-3992 AK, Houten
Ph. +31 (0)85 4868530
info@bellamarine.nl / tfnortheurope@transfluid.eu

U.S.A. 
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Ph. +1.770.8221.777
Fax +1.770.8221.774
tfusa@transfluid.us


