
TowerClutch



传斯罗伊

位于意大利米兰的传斯罗伊（Transfluid）公司
成立于 1957 年，一直以来都是全球范围内工业
传动领域的标杆，并被竞争对手奉为衡量自身成
就的业界标准。

公司的核心产品包括液力偶合器、调速驱动装置、
制动器、离合器、联轴器和液压传动设备。尖端
高新技术的应用、仔细的原材料选择、精心的组
装都是令其产品始终处于市场最前沿的核心因
素。数千用户在各种最苛刻的应用环境中坚持选
用传斯罗伊产品，他们相信传斯罗伊由设计、工
程和规划等方面的专家组成的技术服务力量可以
迅速协助客户解决遇到的各类问题。

意大利人的积极创新，辅以连续不断的员工培养
和超过五十年的专业经验是公司成功的基础。传
斯罗伊在其产品上的创新思维在重型输送行业引
发了一场规模不大但非常重要的革命，并给公司
赢得众多国际奖项。

传斯罗伊公司的产品种类丰富，每台设备出厂前
都经过严格测试，确保其安全性、高质量和耐用
性。作为液力偶合器设计和生产的全球领先企业，
传斯罗伊凭借到位的服务赢得广泛赞誉，通过严
格的质量控制和现场技术支持确保应用能力。

除了意大利总部之外，传斯罗伊还建设了广阔的
销售网络，包括位于澳大利亚、中国、法国、德
国、俄罗斯和美国的六个分支机构，巴西的一处
代理办事处和遍及全球的 32 家分销商。

介绍

作为传斯罗伊传动系产品系列的自然延伸，

TowerClutch 满足了市场对于可分离、紧凑型干式
离合器的迫切需要，且具备可安装大功率液压泵的
分动头。这种产品可应用于多种驱动方案，领先行
走机械制造商已将其应用于碎石机、木片切削机、
钻机、废品粉碎机、路面铣刨机和再生装置。

此外，TowerClutch 可靠而灵活的模块化设计使之
极为适合作业船、拖船和挖掘船等船舶应用。

主要特色

采用久经考验的重载型成熟产品和组件组装而成
的 TowerClutch 提供无与伦比的性能和可靠性。油

/ 气动干式离合器（HF 系列）通过创新的分动箱
（Stelladrive 系列产品）安装到发动机上，此分动
箱适用于采用 SAE 标准的发动机飞轮和飞轮壳。

分动箱的分动头支持采用 SAE B、C、D 或 E 标
准接口的液压泵，可以通过安装 CC650 泵离合
器与各液力泵分离（参阅 Stelladrive 目录）。

TowerClutch 输入端安装了高弹性联轴器，可消除
扭振，且可补偿径向和角度不同心。

TowerClutch 是一种无须支撑的传动系统。液压阀
组、供油泵、滤油器和 MPCB-R5 电子控制器及线
束全部预先组装到紧凑、用户友好的设计之中，无
须像同类产品那样

单独安装管线。如果需要单系统控制，可以连接

MPCB-R5 控制器；也可将其与机器的主控系统相
结合，集成远程紧急停机按钮和其他功能。



优势

具有自调节功能的 HF 离合器显著缩短
了停机时间、降低了维护成本。

它包含一个多盘干式离合器，与分动箱
刚性连接，并且具有能够通过皮带轮径
向传输扭矩，或者通过万向轴或弹性联
轴器传输扭矩的输出轴。

TowerClutch 支持远程操作，可液 / 气
动操作。坚固的分动箱消除了飞轮侧
负荷以及与现代高扭矩工业发动机的
扭振。

在极端重载应用中，可选的 Kevlar 摩
擦盘可以确保机器正常运行，延长使用
寿命。除了液压泵之外，TowerClutch
接头可以安装各种不同的附件，例如皮
带轮、短轴 PTO、万向轴、泵离合器
和电机 / 发电机。

电子控制相关优势

MPCB-R5 电子控制器能轻柔地啮合从动
机器，监控工作参数，预防离合器过载和
发动机失速，保护 TowerClutch 和发动机
免于意外故障。

这种经久耐用的设备满足 IP67 防护等级，
工作温度范围为 -30℃至 +80℃。它配有
参数化软件，可根据各机器的占空比和启
动要求进行调优。

CAN 总 线 SAE J1939 和 CAN 总 线 开
放通信协议允许 MPCB-R5 集成到任何

CAN 总线兼容机器网络之中，从而通过
单独一条 IP67 总线线缆传输状态、警告
和通知消息。

MPCB-R5 处理和生成信号，持续监控输
入输出速度、油温和油压。控制器安装在

TowerClutch 上，采用弹性安装的形式，
提供振动阻尼，缩短电子线束长度。



液压和电控
流量控制阀
用于调整离合器啮
合过程，限制离合
器背压

［可选］
永磁变速发电机

压力传感器
用于持续控制离
合器工作压力 1/4 BSP 

离合器压力表

1/2 BSP 
油箱/泄油口

释压阀，根据集
合器型号设为 
12 或 25 bar



油泵
用于为主离合器
和CC650 加压
(仅限 TC14 - 18 - 22)

16 微米过滤器
带有集成旁通阀
(仅限 TC14 - 18 - 22)

（可选）

CC650 离合器
（有关详细信息，
请参见目录 #645）

用于操作主离合
器的液压阀组
无须润滑油或
散热回路（仅限 
TC14）

（可选）
短轴 PTO（有关详
细信息，请参见目
录 #645），适用于
直线应用或皮带轮

MPCB-R5 电子控制器
能轻柔地啮合主离合
器，从而提高设备效
率，避免不必要的停机

警告和通知消息将通过 CAN 总线发送到正在工作的机器 PLC 或传斯罗伊显示
屏。可以对正在工作的机器系统应用任何必要干预，以避免发生故障。若能遵照
执行警告消息有助于避免机器停机，提高工作效率。

如果忽视警告消息，或者警告消息未被机器操作系统接收到，MPCB-R5 将分离
主离合器从而而自动关闭 TowerClutch，以免产生代价高昂的故障。

LCD 图形界面可以
显示15 种不同的
离合器和设备状态
（参阅手册 #513）

CAN 总线
SAE J1939 
或开放式 CAN 总线
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TC18-314 和 TC22-318 必须使用支撑板（参见 TF6229）
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型号
规格

输入扭矩
Nm (lb-ft)

最高转速
rpm

泵接口
数量

泵功率
kW(hp)

SAE 输入
J617-J620

Ak6
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

L
mm (in

N
mm (in

O
mm (in)

重量
kg (lb)

TC11-210
560

(413)
3000 2

53
(71)

4 - 10”
60

(2.4)
110
(4.3)

546
(21.6)

404
(15.5)

393
(15.5)

202
(8)

113
(249)

型号
规格

输入扭矩
Nm (lb-ft)

最高转速
rpm

泵接口
数量

泵功率
kW(hp)

SAE 输入
J617-J620

Ak6
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

L
mm (in

N
mm (in

O
mm (in)

重量
kg (lb)

TC12-211
860

(634)
3000 2

120
(161)

3-11.5”
60

(2.4)
110
(4.3)

582
(22.9)

454
(17.9)

460
(18.1)

226
(9.9)

170
(378)

型号
规格

输入扭矩
Nm (lb-ft)

最高
转速
rpm

泵接口
数量

总泵功率
kW(hp)

单总泵功率
kW(hp)

SAE 输入
J617-J620

Ak6
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

K
mm (in)

L
mm (in

N
mm (in

O
mm (in)

重量
kg (lb)

TC14-311
2000 

(1475)
2600 3

175
(235)

120
(161)

3-11.5”
80

(3.2)
140
(5.5)

677
(26.7)

620
(24.4)

673
(26.5)

422
(16.6)

325
(12.8)

322
(710)

型号
规格

输入扭矩
Nm (lb-ft)

最高
转速
rpm

泵接口
数量

总泵功率
kW(hp)

单总泵功率
kW(hp)

SAE 输入
J617-J620

Ak6
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

L
mm (in

N
mm (in

O
mm (in)

重量
kg (lb)

TC18-314
3350

(2471)
2200 7

300
(402)

120
(161)

1 - 14”
90

(3.5)
140
(5.5)

835
(32.9)

1197
(47.1)

457
(18)

315
(12.4)

556
(1226)

TC22-318
6300

(4647)
2100 7

400
(563)

175
(235)

0 - 18”
110
(4.3)

180
(7)

1058
(41.7)

1326
(52.2)

502
(19.8)

415
(16.3)

898
(1980)
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