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REVERMATIC 11-700 powershift met koppelomvormer
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De REVERMATIC is een powershift-transmissie die speciaal is ontworpen voor industriële toepassingen waarbij snel moet kunnen worden 
omgeschakeld en de koppeling soepel moet aangrijpen.
Ze bestaat uit een hydraulisch geactiveerde tandwielkast, de meervoudige platenkoppeling voor vooruit en achteruit zijn respectievelijk op 
de tussenas en de ingaande as gemonteerd. Ze worden bediend door de hydraulische keuzeschakelaar, elektrisch aangestuurd, met een 
gepatenteerd ingebouwd “soft shift”-component.
De ingaande as van de transmissie is verbonden met het vliegwiel van de motor door middel van een eentraps koppelomvormer, die gekozen 
wordt op basis van het motorvermogen en de vereiste prestaties van het transmissievoertuig; dankzij zijn eigenschappen elimineert hij de 
mechanische verbinding tussen motor en aangedreven machine waardoor een soepele krachtoverbrenging mogelijk wordt.

OLIETEMPERATUUR AANSLUITING

M14 x 1.5

OLIEAFVOER UIT KOELER

1/2” - 14BSPP

AFVOERPLUG EN

ZUIGKORF

KOPPELINGEN “P”
DRUKPOORTEN
1/4” - 19 BSPP

CONVERTER DRUKPOORT

M16 x 1.5

OLIETOEVOER NAAR KOELER

1/2” - 14BSPP

OLIEVUL- EN PEILPLUG

AFMETINGEN mm (inch)

SAE
IN-

GANG

FLENS
UITGANG A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y

diam x 
diepte Nr diam x 

diepte Nr diam x 
diepte Nr

3-10” DIN 120 369.7 352 403 219 56 78 M12X25
4

222 207 231 104 M12X21
8

12X12
2

22.5° 63 35° 230 178 216 243 146 236.5 218 297

4-10” SAE 1410 (14.555) (13.858) (15.866) (8.622) (2.205) (3071) (M12x0.98) (8.74) (8.15) (9.094) (4.094) (M12x0.83) (0.472x0.472) (2.48) (9.055) (7.008) (8.504) (9.567) (5.748) (9.311) (8.583) (11.693)

TECHNISCHE GEGEVENS
VERHOUDING

VOORW = ACH-
TERW

GEWICHT
zonder 

olie

OLIE
HOE-

VEELH:
VERMOGEN

MAX 
KOPPEL

(TURBINE)

MAX
TOEREN-

TAL

SOLENO-
IDES

BEDRIJFS
DRUK
OLIE

FILTER OLIE
KOELING

MAX
BEDRIJFS

TEMP.

0.85 : 1
1.04 : 1
1.40 : 1
1.88 : 1
2.25 : 1

108 kg
(2238 lb)

7 l
(1.85 gal)

OFF ROAD
75 kW

(100 pk)

ON ROAD
95 kW

(125 pk)

700 Nm
(516 lbft) 3000 tpm 12/24 Vdc

27 W
14 bar

(203 psi) 25 micron
max 24 kW (32 pk)

3 bar (43 psi)
1.5 l (0.4 gal) /min/100 tpm

100°  C
(212° F)
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RANGERMATIC 700 powershift met koppelomvormer
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De RANGERMATIC is een powershift-transmissie met meerdere versnellingen die beschikbaar is in één, twee of drie versnellingen 
vooruit en één of twee versnellingen achteruit. Ontworpen voor industriële toepassingen, voor snel en soepel omkeren en gemakkelijk 
schakelen.
Ze bestaat uit een dubbele tandwielkast die wordt aangedreven door autonome hydraulische koppelingen, en is met de motor verbonden 
via een groot aantal hydrodynamische eentraps koppelomvormers. De koppelomvormer wordt geselecteerd om de prestaties van de 
aangedreven machine te optimaliseren.
Bovendien wordt de mechanische verbinding tussen de motor en de aangedreven machine opgeheven, waardoor een soepele 
krachtoverbrenging mogelijk wordt. De hydraulische koppelingen worden bediend door een hydraulische keuzeschakelaar, elektrisch 
bediend met ingebouwd gepatenteerd “soft-shift”-apparaat.

T
KOPPELINGEN DRUKPOORTEN

1/8”- 28 BSPT

OLIEAFVOER UIT KOELER
1/2” - 14 BSPP

OLIETEMPERATUUR AANSLUITING
M14 x 1.5

CONVERTER DRUKPOORT
M16 x 1.5

OLIETOEVOER VAN KOELER
1/2” - 14 BSPP

OLIEVUL- EN PEILPLUG

KOPPELINGEN “P” DRUKPOORT
1/4” - 19 BSPP

AFVOERPLUG
EN ZUIGKORF

AFMETINGEN mm (inch)

SAE
IN-

GANG

FLENS
UITGANG A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X

diam x 
diepte Nr diam x 

diepte Nr diam x 
diepte Nr

3-10” DIN 120 451.7 444.7 485 218.7 56 78 M12x25
4

229 207 206 103.5 M12x21 8
op
45°

12x12 2
op

180°

22.5° 63 35° 230 178 230 243 146 237 218

4-10” SAE 1410 (17.784) (17.508) (19.094) (8.610) (2.205) (3.071) (M12x0.98) (9.016) (8.150) (8.110) (4.075) (M12x0.83) (0.472x0.472) (2.480) (9.055) (7.008) (9.055) (9.567) (5.748) (9.331) (8.583)

TECHNISCHE GEGEVENS
VERHOUDING GEWICHT zonder olie

31-700
Versie

21-700
Versie

22-700
Versie

31-700
Versie

21-700
Versie

22-700
Versie

2.75-1.882-0.865 VOORUIT
1.882 ACHTERUIT

2.75-1.882 VOORUIT
1.882-0.865 VOORUIT

1.882 ACHTERUIT

1.882-0.865 VOORUIT
1.882-0.865 ACHTERUIT

123 kg
(271 LB)

117 kg
(258 LB)

123 kg
(271 LB)

TECHNISCHE GEGEVENS

OLIE 
HOEVEELH: VERMOGEN

MAX
KOPPEL

(TURBINE)

MAX
TOERENTAL SOLENOÏDES

OLIE
BEDRIJFS

DRUK
FILTER OLIE

KOELING

MAX
BEDRIJFS

TEMP.

8 l
(2.11 gal)

OFF ROAD
75 kW

(100 pk)

ON ROAD
95 kW

(125 pk)

700 Nm
(516 lbft) 3000 tpm 12/24 Vdc

27 W
14 bar

(203 psi) 25 micron
max 24 kW (32 pk)

3 bar (43 psi)
1.5 l (0.4 gal) /min/100 tpm

100° C
(212° F)
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REVERMATIC 11-700 RBD
SPD11S “PTO” voor Revermatic & Rangermatic
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REVERMATIC 11-700 RBD: Geschikt voor industriële toepassingen en als zeevaarttransmissie, indien gecombineerd met de op de 
uitgaande as gemonteerde set druklagers en een geschikte oliekoeler voor de scheepvaart. Het kan geïnstalleerd worden op motoren 
met vliegwiel en vliegwielbehuizing volgens de SAE J 617, J 620 norm. Het gebruik van een gepatenteerd ingebouwd soft shift-apparaat 
maakt soepel schakelen mogelijk van vooruit naar achteruit draaien voor comfortabel aanleggen en manoeuvreren. De flexibele RBD-
koppeling dempt torsietrillingen en compenseert radiale en hoekige uitlijnfouten.

SPD11: pompaandrijving met grote capaciteit, geïnstalleerd 
tussen de vliegwielbehuizing van de motor en de Revermatic of 
Rangermatic-transmissie (met koppelomvormer). De SPD11 
is compact van lengte en kan 360° gedraaid worden, zodat de 
gebruiker de pompkoppen optimaal kan plaatsen.

G'

A' B'

D'

C' E' F'

X

VETAFVOERPLUG

1/4”-19 BSPT

12 MOGELIJKE POSITIES
MEER DAN 360°

SAE B
16/32 13T

SAE B
16/32 13T

OLIETOEVOER NAAR KOELER
1/2”-14 BSPP

OLIEAFVOER 
NAAR KOELER

AFVOERPLUG
EN ZUIGKORF

KOPPELINGEN “P” DRUKPOORT
1/4”-19 BSPP

vetspuit

1/8”-28 BSPT

OLIEVUL- EN PEILPLUG

OLIETEMPERATUUR AANSLUITING
M14 x 1.5

(1) Voor industriële toepassing zie pag. 1

SET DRUKLAGERS

TECHNISCHE GEGEVENS
VERHOU-

DING
VOORW = 
ACHTERW

GEWICHT
zonder olie

OLIE
HOE-

VEELH:
VERMOGEN MAX

KOPPEL
MAX

TOERENTAL SOLENOÏDES
BEDRIJFS

DRUK
OLIE

FILTER OLIE
KOELER SCHEEPVAART 

(1)
MAX

BEDRIJFS
TEMP.

0.85 : 1
1.04 : 1
1.40 : 1
1.88 : 1
2.25 : 1

INDUSTRIEEL
85 kg

(187 lb)

SCHEEP-

VAART
100 kg
(220 lb)

3 l
(0.8 gal)

INDUSTRIEEL
130 kW
(175 pk)

SCHEEPVAART
140 kW
(188 pk)

560 Nm
(442 lbft)

INDUSTRIEEL
3000 tpm

SCHEEPVAART
3500 tpm

12/24 Vdc
27 W

12 bar
(174 psi) 25 micron

max 10 kW (13 pk)
3 bar (43 psi)

1.5 l (0.4 gal) /min/100 tpm

100° C
(248° F)

AFMETINGEN mm (inch)

SAE
INGANG

FLENS
UITGANG A B C D E F G J L M N O P Q R S U V W X

diam x diepte Nr diam x diepte Nr diam x diepte Nr

4-10”
DIN 120 323.8 316.8 357 172.8 56 78 M12x25

4
207 103.5 M12x21 8

op
45°

12x12 2
op

180°

22.5° 63 35° 230 178 243 146 236.5 218

SAE 1410 (12.748) (12.472) (14.055) (6.803) (2.205) (3.071) (M12x0.98) (8.150) (4.075) (M12x0.83) (0.472x0.472) (2.480) (9.055) (7.008) (9.567) (5.748 (9.311) (8.583)

AFMETINGEN mm (inch)
SAE
IN-

GANG

SAE UITGANG
VOOR

TRANSMISSIE
A B C D L M N O Q

4-10”
4-10” 120.5

(4.744)
218.5
(8.6)

54
(2.126) 9.5

(0.374)
404

(15.91)
210

(8.268)
393

(15.472)
202

(7.952)
288

(11.339)
3-11”½ 39.6

(1.559)

TECHNISCHE GEGEVENS

MAX
GEWICHT

MAX
INGANG
KOPPEL

KOP
KOPPEL

MAX
TOEREN-

TAL

TANDWIEL
VERHOU-

DING
50 kg

(110 lb)
560 Nm
(413 lbft)

170 Nm
(125 lbft) 3000 tpm 1

TECHNISCHE GEGEVENS Max Stuw-
kracht M

A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’

14000
7.5

(0.295)
63.5HB

(2.5)

108
±0.2

(4.25 
±0.006)

M10x12.5
(M10x0.492) 4 127

(5)
174

(6.85)
77

3.03)
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DROP BOX DP280 (zonder differentieel)
PARKEERREM SL750 veerbelast
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DROP BOX: Kan zowel geflensd als op afstand op Revermatic of Rangermatic gemonteerd worden. De Drop Box kan 360° gedraaid 
worden om de gebruiker de optimale positionering van de uitgangsflenzen te bieden, beschikbaar voor 2wd of 4wd. De optionele SL750 
PARKEERREM is veerbelast, oliedrukvrij. Hij wordt bediend door de oliedruk van de transmissie via een speciale solenoïdeklep.
De SL750 heeft geen speciale oliebron of specifieke bediening nodig, maar hij kan ook met een externe bron worden bediend. Uitgerust
met de Rangermatic of Revermatic wordt de SL750 geïnstalleerd met stalen buizen voor flensmontage en rubberen slangen voor 
montage op afstand.

ONTLUCHTER

OLIEAFVOER

OLIEPEIL

MOGELIJKE POSITIES
OP 45° EN 90°

REMONTGRENDELING
OLIETOEVOER M12x1.5

SOLENOÏDEKLEP
OLIE NAAR KEUZESCHAKELAAR

VEERBELASTE REM

OLIE VAN KEUZESCHAKELAAR

OLIE VAN SOLENOÏDE
 KLEP NAAR REM

SMERING SCHIJFREMMEN
OLIEPEIL 1/4”-19 BSP

SMERING SCHIJFREMMEN
OLIEAFVOER 1/4”-19 BSP

SMERING SCHIJF
OLIETOEVOER 1/4”-19 BSP

SMERING SCHIJF
OLIEPEIL 1/4”-19 BSP

SMERING SCHIJF
OLIEAFVOER 1/4”-19 BSP

REMONTGRENDELING
OLIEAFVOER M12x1.5

REM op de
drop box

REM op de
Rangermatic

 

p

s

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT
zonder olie

OLIE
HOE-

VEELH:

UITGANG
ROTATIE

MAX
KOPPEL

MAX
INGANG

TOERENTAL

TANDWIEL
VERHOU-

DING

30 kg
(66 lb)

3 l
(0.8 gal) =INGANG 1700 Nm

(1480 lbft) 3500 tpm
1.15

2.4

1.6
2

2.9
3.3
3.9
4.2
5

AFMETINGEN mm (inch)

Q R S T U V SOLENOÏDE
KLEP

184
(7.244)

127
(5.000)

195
(7.677)

125
(4.921)

461.5
(18.169)

205.5
(8.091)

12/24 Vdc
38 W

REM Technische gegevens

GEWICHT
zonder 

olie

OLIE
HOE-

VEELH:

TRANSMISSIE
OLIEDRUK BRON EXTERNE OLIEDRUK BRON

STATISCH
KOPPEL

BEDR.
DRUK

STATISCH 
KOPPEL

MIN.BEDR
DRUK

MAX.BEDR.
DRUK

18 kg
(39.7 lb)

0.65 l
(0.17 gal)

590 Nm
(435 lbft)

12 bar
(174 psi)

1670 Nm
(1232 lbft)

23 bar
(334 psi)

300 bar
(4351 psi)

AFMETINGEN mm (inch)

FLENS
INGANG

FLENS
UITGANG A B C D E F G H J L M N P

DIN 120
SAE 1410

DIN 120
SAE 1410

225
(8.858)

168
(6.614)

268
(10.551)

120
(4.016)

144.5
(5.689) M12 4+4 30.5

(1.2)
223
(8.78)

62
(2.44)

123
(4.84)

265
(10.43)

107
(4.213)

339
(13.346)
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IMPULSBEDIENING - Afzonderlijke installatie
VERSNELLINGSPOOK

5

IMPULSBEDIENING: Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke installatie kan de impulsbedieningsverdeelinrichting van Transfluid 
naast het rempedaal geïnstalleerd worden, waardoor kabels en hendels overbodig worden, of op de meest geschikte plaats op afstand. 
De verbinding met de transmissie geschiedt met eenvoudige hydraulische slangen.

VERSNELLINGSPOOK: Uitgerust met schakelaars die in verbinding staan met de solenoïden op de transmissie, is de versnellingspook 
ontworpen om de bedieningsorganen van de transmissie te integreren met de elektrisch bediende hydraulische keuzeschakelaars op 
Rangermatic- en Revermatic-transmissies. Voor gebruiksgemak en snelle installatie bevat de versnellingspook de schakelaars die nodig 
zijn voor elke beschikbare versnelling van de transmissie.
Bovendien is de versnellingspook uitgerust met een P(arkeer)-positie in toepassingen waar de SL750 parkeerrem gebruikt wordt.

45

166

3/8”
19 UNC

80

65

Transmissie
pomp

Transmissie
filter

Transmissie
keuzescha-

kelaar
Impulsklep

Rangermatic ondercarter

150
[5.90 in]

140
[5.51 in]

75
[2.95 in]

155
[6.10 in]

schakelaars

hendel

beweegt op-neer
volgens
de hendel

Model 31-700 21-700 22-700

Automatisch met TSC PRND21 - -

Handmatig PRN123 PRN12 PR2R1N12

- met of zonder SL-rem
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TSC Transmissie schakelcontrole
DOCUMENTATIE

6

TSC: Transmission Shifting Control is een origineel ontwerp 
van Transfluid voor hardware
en software, speciaal gemaakt voor gemakkelijk en 
soepel automatisch schakelen van de drie versnellingen 
Rangermatic-transmissie. Hij kan worden aangesloten op de
versnellingspook van Transfluid of die van de klant. Er is geen 
gaspedaal of motortoerentalsignaal nodig; de sensoren zijn al 
in de transmissiebehuizing geïntegreerd.

Er zijn voorspelbare prestaties bereikt door de toegewijde ontwikkeling van een uitgebreide familie Powershift-transmissies. Alle nieuwe
toepassingen van Transfluid Powershift-transmissies worden ondersteund door grondige prestatieberekeningen. De transmissie en de
prestaties van het voertuig zijn bekend voordat de machine in gebruik wordt genomen.

Gewicht 0.4 kg (0.88 lb) Spanning 12/24 Vdc

Afm. mm (inch) 134.6x153.2x52.2
(5.3”x6.03”2.05”)

Bedrijfstemp. -30°C+80°C (-22°F+176°F)

Bescherming IP67

Materiaal 30% Polymeerglas Bedradingsinterface 48 pin

Communicatie CAN 2.0B Uitgebreid CAN Open



HTV700 en HTM700 HYBRIDE TRANSMISSIE
HM560 HYBRIDE MODULE
(vraag TRANSFLUID om specifieke gegevens)

TRANSFLUID S.p.A. • Via Guido Rossa, 4 • 21013 Gallarate (VA) Italië • Tel. +39 0331 28421 • Fax +39 0331 2842911 • info@transfluid.eu
2204 - 402 H

PLAATSELIJKE DISTRIBUTEUR

www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

Wereldwijde website:
E-commerce website: 

CHINA
TRANSFLUID BEIJING 
TRADE CO. LTD Beijing 
Tel.: +86.10.60442301-2 
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANKRIJK
TRANSFLUID s.a.r.l. 
38110 Rochetoirin 
Tel.: +33.9.75635310 
tffrance@transfluid.eu

RUSLAND
TRANSFLUID OOO 
Moscow 
Tel. +7.495.7782042 
tfrussia@transfluid.eu

NEDERLAND
TRANSFLUID NORTH EUROPE B.V.
NL-3992 AK, Houten
Tel. +31 (0)85 4868530
info@bellmarine.nl

VERENIGDE STATEN
TRANSFLUID LLC    
Auburn, GA 30011 
Tel.: +1.770-822-1777 
tfusa@transfluid.us


