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简介

KPT是一种调速型液力偶合器，用于启动控制和调速驱动。

KPT有一个外置供油泵和一个远程控制电磁换向阀。当电磁阀得

电时，供油泵向液力偶合器主循环圆充液；当电磁阀失电时，主

循环园中的油液通过液力偶合器外缘上的泄油塞快速泄油。

轴承通过液压油强制润滑。

KPT通过电磁换向阀模块或流量控制阀（4~20mA电流信号）进行

控制，可实现精确启动控制和/或调速驱动。

KPT作为启动控制装置时，功率可达1700kW；作为调速驱动装置

时，功率可达600kW。

输入和输出轴可以通过弹性或柔性联轴器与电动机或柴油机和被

驱动机械连接。

标准附件：供油电机油泵，带压力表和温度表的油过滤器，电磁

换向阀，油液温度和压力继电器，油位指示器，接线箱。

可选件：流量控制阀，水或风冷却器，快速释放阀，输出皮带轮，

柔性和弹性联轴器，万向接轴，就地控制柜。

特点

KPT调速型液力偶合器通过油液传递功率，可使原动机与负载脱

离，有以下优点：

－ 电动机空载启动

－ 负载可在低于电动机额定电流下平稳启动

－ 冲击和过载保护

KPT系列液力偶合器

－ 吸收和消除系统扭振

－ 高径向承载能力（KPTE)
－ 避免皮带打滑

－ 远程控制

－ 点动驱动，负载定位

－  主要附件如油液过滤器、供油泵、电磁换向阀等都外部安装，

维护简单易行

－ 无摩擦副传动，无磨损，使用寿命长

－ 精确的调速性能

－ 可按要求提供防爆型设计

应用

启动控制：
－ 磨机，破碎机，碎木机，研磨机

－ 皮带输送机

－ 往复和离心泵，压缩机

－ 船用推进装置

－ 发电机

－ 离心风机，鼓风机

－ 搅拌机

调速驱动：
－ 离心泵，压缩机

－ 离心风机，鼓风机

－ 磨机，皮带输送机（可实现验带速度）
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KPTB
弹性联轴器

KPTB
齿型联轴器

KPTE*
皮带轮型

A A1 B B1 C C1 C2 C3 C4 C5 D D1 E E1 G

15 390 402 110 130 502 610 836 772 723 613 65 70 90 76 75
17 396 406 120 150 506 636 864 798 750 640 75 80 110 76 95
19 396 406 120 150 506 636 864 798 750 640 75 80 110 76 95

21/24 451 463/539 140 180 586 731 1079 921 905 735 85 100 122 90 110

27 560 664 180 220 689 920 1270 1142 1095 925 100 115 145 105 120
29 610 – 180 – 739 970 1400 1192 1185 975 120 – 165 105 135

G1 H K K1 K2 L M N O P Q R S
弹性 
联轴器

齿型 
联轴器

重量 (kg) 
不带油液

油液(It)

15 85 520 282 – – 420 670 730 280 22 20 137 – B3M 48 2½” 280 40

17 85 580 – 334 282 420 670 730 211 22 20 210 116 B3M 55 2½” 305 85

19 85 520 282 – – 420 670 730 280 22 20 141 – B3M 55 2½” 500 40

21/24 100 625 350 – – 487 820 880 325 26 25 146 – B3M 60 3” 485/503 80

27 120 700 385 – – 522 890 960 390 29 25 184 – B3M 70 3½” 800 115

29 120 750 435 – – 562 970 1040 440 29 25 184 – B3M 80 3½” 1100 142

规
格

尺寸

规
格

尺寸

* 关于容许径向载荷，
参见TF 6093-A。

Ø 4 шт.
(Nr.6仅适用于17)

尺寸更新，恕不通知



冷却器初选表：

－ KPTB带单油泵

  （调速驱动时带流量控制阀）

－ 分别参考调速驱动和启动驱动表

－ 最大功率 = 最高速度时吸收的最大功率

－ 出口水温35℃

调速应用

偶合器最大 
功率(kW)

水冷却器 
型号

水流量(lt/min) 
在25℃时

风冷却器型号 
（空气温度30℃）

100 05048· 31 TF7132AU

150 05048· 47 TF7132AV

200
06060· 

SP3-11·· 62 TF7132AV

300
06060· 

SP3-11·· 94 TF7132AL

400
06096· 

SP3-19·· 125 TF7132AW

500
08084· 

SP3-31·· 157 TF7132AW

600
08084· 

SP3-31·· 188 TF7132AM

启动应用

偶合器最大 
功率(kW)

水冷却器 
型号

水流量(l/min) 
在25℃时

风冷却器型号 
（空气温度30℃）

100 03014· 8 TF7132AT

150 03024· 11 TF7132AU

200 03024· 15 TF7132AU

300 05024· 23 TF7132AU

400 05048· 31 TF7132AV

500 05048· 39 TF7132AV

600 05048· 47 TF7132AL

700
06060· 

SP3-11·· 55 TF7132AL

800
06060· 

SP3-11·· 62 TF7132AL

900
06060· 

SP3-11·· 70 TF7132AL

1000
06060· 

SP3-11·· 78 TF7132AW

1200
06060· 

SP3-11·· 94 TF7132AW

1400
06096· 

SP3-19·· 110 TF7132AW

1600
06096· 

SP3-19·· 125 TF7132AM

·  管束式热交换器
·· 板式热交换器
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