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HF - MFO 离合器

先导轴承无需装在
发动机飞轮中

高可靠性旋转接头

可承受大径向载荷
的大型轴承

旋转接头保护

自调节离合器 特殊
的离合器组件设计，
维护方便

HFO - 用于承受径向载荷的应用MFO - 用于径向载荷和直连配置应用自承式设计使发
动机飞轮不承受径向载荷

HFR - 用于径向载荷和直连配置应用自承式设计使发动机飞轮
不承受径向载荷

自调节离合器 特殊
的离合器组件设计，
维护方便
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已封装油脂润滑的
先导轴承

先导轴承无需装在
发动机飞轮中

自调节离合器 特殊
的离合器组件设计，
维护方便

油脂润滑

HFO - 用于承受径向载荷的应用

离合器的液压／气压驱动

独特的离合器设计

MFO

选件：

• 通过按钮操作实现离合器的远程控制

• 自我调节功能，无需操作人员进行摩擦盘的磨损调整

• 设计紧凑

• 高扭矩传递能力

• 无需发动机飞轮先导轴承(HFO)
• 飞轮不承受径向载荷(HFR)
• SAE标准连接界面

• 可用于恶劣环境下的防尘设计

• 摩擦盘更换简单

• 安装方便

• 可选凯夫拉尔纤维(Kevlar) 摩擦盘，适用于重载、大扭矩应用

MFO机械式离合器由带轴的杠杆致动离合器和安装在刚性铸件壳体

中的轴承组成。

它设计用于具有标准SAE工业飞轮/飞轮壳体尺寸的内燃机的直连和

径向载荷应用。

MFO机械式离合器可以：

• 缩短安装时间（无需调整导向轴承）

• 增加正常运行时间，延长发动机寿命

• 减少库存

MPCB R5

液压动力单元

空气动力单元
高达- 5°C
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HFR液压/气压离合器

– 允许径向负载见选型指南

– 尺寸变更，如不通知

* 对有径向载荷的直连应用，需降低极限转速

尺寸

规格 SAE
壳体尺寸

SAE
飞轮尺寸 A B C D E F L M N P Q R S T U

V
X Y W K Z

直径 数量

210 4 10”
60 155

- -
90

314.3 63 220
110

53.8

- - -
11

47

- -

254 83
70

- -211 3-2
11½” 352.4

54.5 235
39.6

47.5
289

68

311 3-2-1 80 177 223.5 49.5 280
140

12 80 63.5 90

314 1-0 14” 90 234 245 275 270 466.7 43.2 384.8 25.4 273.3 27 15 12.7 12.7 15
6X60°

355 45.2 75 650 563

318 0 18” 110 258 265 305 385 571.5 40 515 180 15.7 380 32 18 14 16 17 457 45 85 810 662

热交换器
仅 HFR 314 - 318

进油/气压力
最低12 bar
最高14 bar

支撑板 (见TF6229)
对HFR 210-211-311不需要

1/4”-19 BSPT

键 ISO 773

M20

Ak6 B Ch9 D±0.1

M

Y
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P

U
T
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E W

Q R
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NK

Z

HFR - 离合器

技术数据

规格
最大速度

rpm
KEVLAR最大输入扭矩

(12 bar时)Nm
标准最大输入扭矩

(12 bar时)Nm
离合器

热容量 Q 轴承润滑
重量
kg

重心
G

210 2800 - 1300 517 油脂 63 48

211 2800 1400 - 514 油脂 78 54

311 2800* 2250 1700 747 油脂 127 84

314 2100 4900 3600 1128 油 206 137

318 2100 7750 - 1980 油 368 155



HF-MFO 离合器 - 2204 4

HFO-MFO 离合器

HFO液压离合器
高径向负荷能力

HFO MFO

– 允许径向负载见选型指南
– 尺寸变更，如不通知

– 尺寸变更，恕不通知

MFO: 机械式离合器

技术数据

SIZE
最大速度

rpm
KEVLAR最大输入扭矩

(25 bar时)Nm
最标准大输入扭矩

(25 bar时)Nm
离合器

热容量 Q 输出轴承润滑
重量
kg

重心
G

314 2400 4900 3600 1128 油脂 167 130

技术数据

规格
重心

G
最大速度

rpm
KEVLAR最大输入扭矩

Nm
标准最大输入扭矩

Nm
重量
kg

MFO110 78 2800 - 610 56
MFO111 86 2500 1000 770 74
MFO114 111 2300 - 2050 125
MFO214 148 2300 - 4050 167

尺寸

SIZE SAE
壳体尺寸

SAE
飞轮尺寸 A B C D E F L M N P Q R S T U V W X Y

孔径 数量

314 1-0 14” 90 236 245 275 225.5 466.7 49.9 350.3 140 25.4 273.3 27 15 12.7 31.7 15 6x60° 73.4 - 56.8

尺寸

规格 SAE
壳体尺寸

SAE
飞轮尺寸 A B C D E F L M N O P Q S T U

V
W X Y Z

孔径 数量

MFO110 4 10’’ 57.1 146 165.1 - 58 314.3 415.9 251.6 96.8 67.5 53.8 159.4 9.53 11.1 22.2 - - 66.8 314 255.6 247.6

MFO111 3 11½” 57.1 146 158.7 184.1 58 352.4 466.2 300.7 101.6 63.9 39.6 183.4 12.7 11.1 22.2 6 9 96.3 314.9 255.6 247.6

MFO114
1 14’’

76.2 171.4 190.5 222.2 85
466.7

530.7 348.4 128.3 54.1
25.4

250.8 12.7 12.7 12.7 6 13.5 65.9 476.5 263.7 247.6

MFO214 88.9 196.8 222.2 251.6 85 656.8 413.5 189.3 54.1 403.1 12.7 12.7 12.7 6 13.5 75.4 477.2 254.8 247.6

支撑板（见TF6229）

旋转接头保护

M18x1.5
进油压力25 bar

键ISO 773

扳手19
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HFO-MFO 离合器

HFR
液压/气压力为12bar的直连配置和径向载荷应用

HFR离合器的生产完善了TRANSFLUID的产品系列和扩大了市场
应用范围。

与HFO通过轴向供给液压油不同，HFR通过径向供给油－气，这
种结构允许在输出轴上安装联轴器和/或万向节轴等。

驱动油或气由外部径向供给，直接连接到轴承座上。

HFO和HFR的控制

• 通过客户的液压系统控制。

•	 	通过MPCB R5和液压控制模块控制。通过持续的参数监控，保
证了动力的传递。任何异常情况均能被及时的探测，控制器迅
速动作，从而保护传动系统和引擎。

•	 	通过动力单元控制，小巧紧凑的液压动力单元提供带压力的油
或空气动力单元提供带压力的空气。

•	通过MPCB R5和液压动力单元或空气动力单元控制。

HFO
供油压力为25bar的径向载荷应用

由Transfluid公司生产的HFO离合器，是为了满足日益增长的市场
对于高速、大功率工业发动机输出的需求，而开发的一种可远程
操作控制的动力输出产品。

HFO离合器由一组液压驱动的离合器组件（干式摩擦盘）、轴、
可承受大径向载荷的轴承等组成，装入与发动机标准匹配的铸铁
壳体中，易于安装。

通过一个装在轴端的旋转接头为液压离合器提供液压油，控制离
合器的离合。

该系统HFO液压离合器可用于皮带驱动的场合。不仅可实现远程
控制，而且可传递较传统的动力输出装置更大的扭矩。另外，因
为液压力对离合器摩擦盘的持续作用，HFO液压离合器具有自调
节功能，这极大地减少了维护费用，特别是在摩擦盘易于磨损的
重载场合，效果更为明显。

除HFO外，也可提供HFF法兰轴输出的液压离合器（通过QD轴套
实现法兰轴输出），用于路面铣刨机等要求结构紧凑的场合。

MFO
• 不会出现与安装相关的发动机推力轴承损坏
• 带滚珠啮合轴环的设备
• 发动机曲轴上无直接载荷，可以延长发动机轴承的寿命
• 双球面滚子主轴承设计
• 驱动环采用球墨铸铁或钢

Fig. 2

Fig. 3

供油/气（HFR）

供油（HFO）

HF

发动机rpm

离合器输出rpm

供油HFO

TRANSFLUID
trasmissioni industriali

MPCB
R5

HFO

HF

供油／气（HFR）

供油（HFO）

（润滑过的空气）

图1

TRANSFLUID
trasmissioni industriali

供油（HFR）

供油（HFO）

离合器输出rpm

发动机rpm

M

HF

MPCB
R5

油箱 图4

图3

图2

液压控制模块

压力开关

空气动力单元用于HFR
液压动力单元用于HFO

二位三通阀

压力开关

液压动力单元用于HFO
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步骤1－快速选型

• 均布载荷：船舶推进装置、风机、离心泵、压缩机、发电机、
喷水器。

• 中等冲击：路面铣刨机、锥形破碎机、容积泵、扫雪车、钻
机、泥浆泵。

• 强冲击1：颚式破碎机、冲击机、剥皮机、撕碎机、研磨机、锤
式粉碎机。

• 强冲击2：往复式压缩机、柱塞泵。

F : 应用系数（见表1）
kW : 净发动机功率（kW）

n : 转速（rpm）

P= kW · F 

• PTO的闭合必须在发动机怠速的情况下完成。

• 最短的启动时间间隔为一小时（PTO输出轴上配置液力偶合器

时，启动次数可达到每小时3次）。

• 其他技术资料请参见安装和维护说明书。

• 凯夫拉尔纤维（Kevlar）摩擦盘：

• 对与重载和大扭矩应用，建议使用凯夫拉尔纤维（Kevlar）摩
擦盘。

• 对于径向载荷应用，必须使用带用凯夫拉尔纤维（Kevlar）摩
擦盘的HFR。

步骤2－热容量校验

T : 最大输入扭矩（Nm）－见3和4页中的表

J : 转动惯量（kgm）= GD2/4
t : 启动时间（秒）－实际滑动时间

Q : 离合器热容量－见3和4页中的表

t = J · n
9.55 · T

kW · t ≤ Q

如果计算热容量大于技术数据表（见第3页和第4页）中给出的热
容量Q值时，必须改变离合器的选型。

0.746 kW = 1 hp
25.4 mm = 1 inch
0.042 kgm2 = 1 lbs · ft2

1.356 Nm = 1 lbs · ft

原动机

从动机
载荷分类

多汽缸内燃发动机 具有高增扭的
多汽缸内燃发动机

应
用
系
数

F 
*

最高
10小时/天

高于
10小时/天

最高
10小时/天

高于
10小时/天

1.25 1.5 1.75 2 均布载荷

1.5 1.75 2 2.25 中等冲击

2 2.25 2.5 2.75 强冲击1

2.25 2.5 2.75 3 强冲击2

* 根据AGMA标准

表1

选型指南
选型图1

选型图2
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步骤3 - HFO/HFR许可侧向载荷图2
• 计算轴承寿命超过5000小时
• 皮带轮缘线速度超过35 m/s时，皮带轮需要做动平衡
• 同步带传动必须得到(Transfluid)批准
• 根据皮带类型及其数量确定X距离

重要提示：

• 忽视传动系统的扭转相容性将使传动链中的零部件损坏，导致

功率传递能力的损失或失效。不适当的扭转相容性至少将产生

噪音和低速振动。

• 确保传动系统的扭转载荷由驱动和被驱动设备的安装底座承

受，而不产生振动。

• 对于大惯量负载的加速，可能需要采取特殊措施或降档选用。

 请咨询Transfluid。

根据许可侧向载荷选择：

-  使用公式(a)计算径向载荷。

-  输入径向载荷和X距离。

-  选择离合器。

示例：

T径向载荷 = 65 kN
X距离 = 30 mm
选择HFO 314

-  图2中离合器参考速度为 
2100 rpm。

-  如果发动机速度高于上述值， 

请咨询Transfluid。

实际径向载荷“T”

D    : 皮带轮节圆直径(mm)
kW : 功率(kW)
n     : (rpm)
S    : 服务系数

L     : 寿命系数

(a) T [kN] = 
S • kW • L • 191 • 100

D • n

重叠

表2

表3

服务系数 S
链传动或齿轮传动 1.0
V型皮带 2.2

寿命系数 L
小循环和振动载荷 2.1
中高径向载荷 1.8
低径向载荷 1.2
中低径向载荷（液压张紧） 0.9

HFO 最大许可重叠量*
[mm]

最小皮带轮直径ID*
[mm]

314 50 245

HFR 最大许可重叠量*
[mm]

最小皮带轮直径ID*
[mm]

210 71 155
211 71 155
311 83 177
314 83 233
318 102 263

TRANSFLUID S.p.A. • Via Guido Rossa, 4 • 21013 Gallarate (VA) Italy • Ph. +39 0331 28421 • www.transfluid.eu • info@transfluid.eu
2204 - 365 RC

Global web site: www.transfluid.eu • E-commerce web site: www.buy-transfluid.com
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表4

许可径向载荷T vs X距离　选型图3

* 尺寸限制，必须增加旋转部件所需空间。

MFO 最大许可重叠量*
[mm]

最小皮带轮直径ID*
[mm]

110 55 165
111 85 160
114 55 190
214 60 220
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