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传斯罗伊

位于意大利米兰的传斯罗伊（Transfluid）公司

成立于 1957 年，一直以来都是全球范围内工业

传动领域的标杆，并被竞争对手奉为衡量自身成

就的业界标准。

公司的核心产品包括液力偶合器、调速驱动装

置、制动器、离合器、联轴器和液压传动设备。

尖端高新技术的应用、仔细的原材料选择、精心

的组装都是令其产品始终处于市场最前沿的核心

因素。数千用户在各种最苛刻的应用环境中坚持

选用传斯罗伊产品，他们相信传斯罗伊由设计、

工程和规划等方面的专家组成的技术服务力量可

以迅速协助客户解决遇到的各类问题。

意大利人的积极创新，辅以连续不断的员工培养

和超过五十年的专业经验是公司成功的基础。传

斯罗伊在其产品上的创新思维在重型输送行业引

发了一场规模不大但非常重要的革命，并给公司

赢得众多国际奖项。

传斯罗伊公司的产品种类丰富，每台设备出厂前

都经过严格测试，确保其安全性、高质量和耐用

性。作为液力偶合器设计和生产的全球领先企业，

传斯罗伊凭借到位的服务赢得广泛赞誉，通过严

格的质量控制和现场技术支持确保应用能力。

除了意大利总部之外，传斯罗伊还建设了广阔的

销售网络，包括位于中国、法国、荷兰、俄罗斯

和美国的五个分支机构，以及遍及全球的 50 多

家分销商。

传斯罗伊混合动力产品

工业市场一直专注于开发新技术，致力降低对陆地和海洋

的环境影响。

全球对内燃机空气、噪声和水污染的进一步认识导致汽

车制造商投入大量资金和资源开发在汽车和小型商用车

中使用的混合动力系统。但由于工业和船舶市场中采用

的传动系统类型广泛，因此很难开发出标准化、高质量、

重载型的“混合动力产品”。

传斯罗伊直面这一挑战，致力为这个一直被忽视的市场打

造混合动力产品，准备引进中低功率的船舶和工业应用。

数十年来，传斯罗伊一直在生产多种多样的动力传输设备

和电机 / 发电机。

得益于数以千计的工业和船舶应用经验并运用现有技术，

传斯罗伊正在推动未来技术发展。
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混合模块

电池系统

我们的电池系统成功通过了所有DNV-GL测试，
包括新的2018年强制热失控测试，这使其符合

挪威海事局 (NMA) Propagation Test 1



工作原理

输入端为液压或气动控制离合器。

离合器松离时，发动机与传动系的其他部分断开，

允许电机而非发动机操控车辆或船舶。

发动机工作期间，离合器啮合，电机转为发电机，

为电池充电。

通过同时运行发动机和电机，即可实现“助推器”

功能，提高为从动机器提供的整体可用功率。

所有操作均通过传斯罗伊专有的电子控制器 
MPCB-R5 控制，该控制器通过 CAN 总线协议与

所有设备通信，让系统成为简单的“即插即用”

解决方案。

系统

混合动力系统采用三种具体工作模式：

- 通过电力推进行驶或航行，实现零排放和

绝对的静音

- 发动机推进，使用电机作为发电机，为电

池充电

-“助推器”功能，在加速过程中运用电机

作为辅助，协助发动机为传动系提供额外

的扭矩
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工业混合动力产品
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B D

E R

HTV700

施工方案

电池充电器

发电机组和/
或电源

柴油发动机

并行偏置驱动器
采用 SAE B pto

离合器启动电磁阀

三种前进速度，一
种倒退 速度的动力
换挡变速箱

两轮驱动或四轮驱动
的变速箱，多种减速
比可选

SAE 标准干式离
合器，使用电磁
阀操作，用于连
接和断开内燃机

温度
压力
速度
电流
传感器
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B D

E R

GSM

远程监控

HM560
带液压传动装置

混合动力模块

及集成化多片

干式离合器

LiPo/LiFePO4
电池外加

电池管理系统 

RANGERMATIC
31 - 700

显示屏

MPCB-R5

配电箱

气动单元

柴油发动机

踏板CAN总线

控制面板

变速杆

变频驱动

变速箱

DP280

电机

制动器

SL 750

并行偏置驱动器
采用 SAE B pto

离合器启动电磁阀

单泵驱动装置

液压泵

SAE 标准干式离合器，使 用
电磁阀操作，用于连接 和断
开内燃机

电动机可兼做电动机
或发电机

电动机可兼做电
动机或发电机

电子变速杆控制单元， 
带集成软换挡功能

变速箱安装有 6 种
不同的倾角位置

弹簧加压湿式盘刹， 
采用电磁阀操作

图例

供电线

CAN 总线

数字线路



船舶混合动力产品船舶混合动力产品
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HTM700

SAE 标准干式离合器，
使 用电磁阀操作，用于
连接 和断开内燃机

并行偏置驱动器
采用 SAE B pto

离合器启动电磁阀

施工方案

电池充电器

温度
压力
速度
电流
传感器

柴油发动机

发电机组和/
或电源



6

GSM
远程监控

HM560
带万向轴

SAE 标准干式离合器，
使 用电磁阀操作，用于
连接 和断开内燃机

并行偏置驱动器
采用 SAE B pto

离合器启动电磁阀

前进/倒退换挡/船舶
 用齿轮系统 万向轴

电子变速杆控制单元， 
带集成软换挡功能

电动机可兼做电机
或发电机

电动机可兼做
电机或发电机

LiPo/LiFePO4
电池外加

电池管理系统 显示屏

配电箱

变频驱动装置

电机

操控杆：

- 油门

- F/N/R
- 电机 / 柴油机

- 助推

- 能量回收

混合动力模块及

集成化多片干式离合器

MPCB-R5

柴油发动机

气动单元

图例

供电线

CAN 总线



传斯罗伊混合动力
系列产品

与电池和电机控制器厂商密切合作开发的 
HM 模块系列（560-2000-3350-6300）旨

在提供标准、简化、优质的解决方案。设计

作为 SAE 飞轮、飞轮壳和采用 SAE 输入的

传输系统之间的“夹层”，HM 模块提供了

比特定应用的解决方案更易于应用、更易于

操作的无缝解决方案。

除此之外，电机（电发动机）可以挂装在多

个位置，以便适应发动机舱。在安装时，必

须具备的条件只有在发动机和传动系保持较

短的距离，因而使之成为改装和新设计的理

想解决方案。

传斯罗伊还提供了两个将 HM 技术与其动

力换档变速箱和船舶产品相结合的产品套

装。HTV700 是一种采用动力换挡变速箱、

四轮驱动变速箱和制动器的完整车辆传动

系产品。

高度紧凑的设计极为适合地面支援设备和小

型挖掘与建筑机械。

HTM700 是一种混合动力船舶用齿轮装置。

电力驱动已经成为许多港口的强制要求，因

为港口希望降低接纳和停泊船只所造成的空

气和水污染。

HTV700 适用于功率最高 95 kW (127 hp) 
的发动机，而 HTM700 最高支持 140 kW 
(187 hp)。两种套装均配备“回程”功能，

防止主离合器发生故障。
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参考目录
应用混合动力和纯电动技术产品
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技术规格

HM6300 混合动力模块
最大电机数量：2
最大电机输入总功率：
200 kW @ 3000 rpm
选配PTO头

32

830 (SAE 1/0)
777 (SAE 0/0)

1098
777

389

1008

772

288,1

667

301 HM560 SAE 4

290 HM450 SAE 5

420 HM560 - BW 6,5’’

409 HM450 - BW 6,5’’

63

458

48.5

690

476

718,5

398,5

284,5
809,3

620

1006

686

343
868

658

HM450 混合动力模块
HM560 混合动力模块
最大电机数量：1
最大电机输入总功率：
35 kW @ 3000 rpm

HM2000 混合动力模块 
最大电机数量：2
最大电机输入总功率：
150 kW @ 3000 rpm

HM3350 混合动力模块
最大电机数量：2
最大电机输入总功率：
200kW @ 3000 rpm
选配PTO头

62



为何选择传斯罗伊

传斯罗伊专注于研发各种类型的混合动力系

统产品，能够提供完善的混合动力解决方案，

以及必要的技术支持，帮助厂商顺利应用这

些产品。传斯罗伊的混合动力系统能轻松集

成到传统推进系统之中，确保绿色节能、燃

油经济的高效解决方案。

所有模块均安装在发动机与传动系统之间，

占用的空间较少，犹如推进动力系统的集成

化独立单元。

混合动力解决方案不仅具有绿色环保的优势，

燃油节约和能源管理也同样重要。

利用“助推器”功能，设计人员可以考虑采

用低功率发动机，同时保持必要的性能。

船只所有者可以改装其船舶，从而实现更低

的成本，获得立竿见影的效益。

传斯罗伊并非单纯的供应商，更是值得信赖

的合作伙伴。通过提供创新技术及富有竞争

优势的定价，最困难的混合动力难题也能得

到迅速解决。

HM450 SAE5-8” (5) 450 (332) 65 (87)-3000 100 (134)-3800 95   (209)

HM560 SAE4-10” (5) 560 (414) 115 (155)-3000 180 (240)-3800 120 (265)

HM2000 SAE3-11.5” 2000 (1478) 350 (470)-2600 435 (580)-3000 350 (772)

HM3350 SAE1-14” 3350 (2476) 500(670)-2200 620 (830)-2300 560 (1236)

HM6300 SAE1/0-14”/18” 6300 (4647) 920(1230)-2100 1230 (1650)-2300 900 (1986)

HTV700 SAE4-10”(4) 300 (222) 95(125)-3000 245(2) (540)

HTM700 SAE4-10”(4) 560 (414) 140 (185)-3500 221 (487)

EM180-8 25 (55) 3000 96 AC39 HM450

EM180-12 35 (76) 3000 96 AC39 HM560-HT700

EM220-20 55 (120) 3000 96 AC39 HM560-HT700

EM220-35 80 (175) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-50 135 (295) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-75 185 (404) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-100 195 (425) 3000 384 VP600TF HM3350-HM6300

EM180-8 8 (11) 87 7    (10) 84

EM180-12 12 (16) 140 10 (14) 124

EM220-20 20 (27) 215 17 (23) 185

EM220-35 35 (48) 190 33 (45) 119

EM300-50 50 (68) 176 49 (67) 177

EM300-75 75 (100) 271 72 (98) 266

EM300-100 100 (134) 270 97 (132) 251

输
入
和
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出
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准

 (1
)

S
A

E
 J

61
7 

&
 J

62
0

重
量

kg
 (l

bs
)

重
量

kg
 (l

bs
)

电
机
模
式

功
率

kW
 (h

p)

G
E

N
E

R
A

TI
O

N
M

O
D

E
P

ow
er

kW
 (h

p)

M
O

TO
R

 M
O

D
E

从
电
池

A
 电

流
最
大

G
E

N
E

R
A

TI
O

N
M

O
D

E
到
电
池

A
 电

流
最
大

混
合
动
力

变
速
箱

混
合
动
力

 
变
速
箱

电
机

电
机

输
入
功
率

 
工
业
应
用

kW
 (h

p)
 - 

rp
m

电
池

V
dc

输
入
功
率

 
船
舶
应
用

kW
 (h

p)
 - 

rp
m

电
机
控
制
器

最
大
输
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(1) SAE J620：多种不同的输入或输出连接，可按需索取
(2) 无变速箱和制动器
(3) 带散热器
(4) 提供 DIN 120和SAE 1410
(5) BW 6.5”可用
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HM450 SAE5-8” (5) 450 (332) 65 (87)-3000 100 (134)-3800 95   (209)

HM560 SAE4-10” (5) 560 (414) 115 (155)-3000 180 (240)-3800 120 (265)

HM2000 SAE3-11.5” 2000 (1478) 350 (470)-2600 435 (580)-3000 350 (772)

HM3350 SAE1-14” 3350 (2476) 500(670)-2200 620 (830)-2300 560 (1236)

HM6300 SAE1/0-14”/18” 6300 (4647) 920(1230)-2100 1230 (1650)-2300 900 (1986)

HTV700 SAE4-10”(4) 300 (222) 95(125)-3000 245(2) (540)

HTM700 SAE4-10”(4) 560 (414) 140 (185)-3500 221 (487)

EM180-8 25 (55) 3000 96 AC39 HM450

EM180-12 35 (76) 3000 96 AC39 HM560-HT700

EM220-20 55 (120) 3000 96 AC39 HM560-HT700

EM220-35 80 (175) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-50 135 (295) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-75 185 (404) 3000 288 VP600TF HM2000-HM3350-HM6300

EM300-100 195 (425) 3000 384 VP600TF HM3350-HM6300

EM180-8 8 (11) 87 7    (10) 84

EM180-12 12 (16) 140 10 (14) 124

EM220-20 20 (27) 215 17 (23) 185

EM220-35 35 (48) 190 33 (45) 119

EM300-50 50 (68) 176 49 (67) 177

EM300-75 75 (100) 271 72 (98) 266

EM300-100 100 (134) 270 97 (132) 251

电池

电池

电机

电机

变速箱

船舶变速箱

传动装置

离合器

发动机

分动箱

离合器

发动机 电推模式

助推模式

发动机驱动模式
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电推模式

助推模式

发动机驱动模式



纯电动驱动系统

EPS（纯电动驱动系统）通过整合传斯罗伊

的标准产品提供了一种划时代的纯电动驱动

方案。我们整合标准产品配上 SAE 标准接

口，从而开发出了一款方便各种用户和应用

安装的新产品。使用于商业车辆时，EPS
包含一款自动变速箱，RANGERMATIC 或

REVERMATIC 变速箱。对于船舶推进，由

REVERMATIC 船用变速箱和可靠的 RBD
联轴器搭配。两种传动装置都可以安装传斯

罗伊的永磁电机。电机的高效率和优异的性

能能够显著提高车辆或船舶的操作性。

EPS 工业驱动系统

具有革命性意义的EPS由一个自动变速箱RANGERMATIC
和一个永磁电机组合而成。这样做改善了车辆的驾驶体验，

同时提升了电机的输出性能。RANGERMATIC 变速箱能

够让客户根据工况选择最优的档位。EPS 系统输出端的分

动箱 DP280 提供了额外的减速比，进一步优化了电机的

性能。另外，分动箱可以提供两个输出轴孔，从而满足部

分车辆的四驱需求。EPS 系统从而提供了和内燃机驱动一

样的驾驶体验。对于和电机配套使用必不可少的电池系统，

能够回收和存储车辆减速和制动时损失的能量（能量回收

系统），从而提高了车辆的效率。
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变速箱
带变矩器或弹性联轴器

电机

SAE4-10” 输出
带冷却系统（闭式循环）和PTO。
温度和压力开关触点
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技术特性、尺寸和其他数据不具约束力。Transfluid S.p.A.有权更改这些数据，恕不另行通知。

分动箱

EPS04 4 (5) 5 (7) 13 (10) 96 41 18 (40) -

用于液
压泵的

SRBD

DP280
2WD
或

4WD

EPS08 8 (11) 10 (13) 25 (18) 96 85 25 (55) -

EPS12 12 (16) 16 (21) 38 (28) 96 125 35 (76) -

EPS20 20 (27) 26 (34) 64 (47) 96 170 55 (120) REVERMATIC
单速

或

RANGERMATIC
两档或三挡

(有关比率，请参见产品页)

EPS35 35 (48) 46 (60) 111 (82) 288 135 80 (175)

EPS50 50 (68) 65 (85) 159 (117) 288 170 135 (295)

EPS75 75 (100) 98 (127) 239 (176) 288 243 185 (404)

EPS100 100 (136) 130 (169) 318 (235) 384 338 195 (425)

型
号

功
率

30
00

 rp
m

kW
 (h

p)

制
动
力

30
00

 rp
m

kW
 (h

p)

额
定
扭
矩

N
m

 (l
bs

-ft
)

电
池
电
压

V
dc

重
量

kg
 (l

bs
)

变
速
箱

额
定
电
流

A 泵
传
动

分
动
箱

液压泵

变频电机

离心式油过滤器 安全制动器

[全动力传动系供电示例]

变矩器2个Live PTO

包含三个前进挡
一个后退档的变速箱

带软换挡功能
的电子换挡器

分动箱 4WD
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纯电动驱动系统

EPS 船舶驱动系统

SailMaster

SternMaster

TorqueMaster
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(另请参见传斯罗伊Bellmarine产品页)

DriveMaster

DriveMaster 模块

ShaftMaster

TorqueMaster

OutboardMaster



www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

远程监控 - 快速服务
安全 - 可靠 - 及时

ITALY - HEADQUARTER
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4

21013 Gallarate (VA)
Ph. +39.0331.28421
info@transfluid.eu

中国
传斯罗伊（北京）贸易有限公司

北京
电话：+86.1060442301-2

info@transfluid.cn

FRANCE
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.

38110 Rochetoirin
Ph. +33.9.75635310

tffrance@transfluid.eu

RUSSIA
TRANSFLUID OOO

143100 Moscow
Ph. +7.495.7782042

Mob. +7.926.8167357
tfrussia@transfluid.eu

THE NETHERLANDS
BELLMARINE

NL- 3992 AK,  Houten
Ph. +31 (0)85 4868530

info@bellmarine.nl

U.S.A.
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011

Ph. +1.770.8221.777
tfusa@transfluid.us
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22

年
1月

混合动力和纯电动系统远程监控和服务年度订购

应急备用套件礼盒

72 小时内将备件送至最近的服务中心

提前维护提示

在线监控

帮助


