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Certificering

Elektrisch en Hybride varen begint bij Bellmarine. 
Op het gebied van elektrisch varen is Bellmarine inmiddels een toon aangevend 
begrip. De jarenlange ervaring, kwaliteit en duurzaamheid staan garant voor 
puur vaarplezier.

Perfectie in elk detail
Alle onderdelen die benedendeks worden geïnstalleerd, moeten van de 
hoogste kwaliteit zijn; vocht en zout zal hun tol eisen en invloed hebben op de 
duurzaamheid van uw aandrijfsysteem.
Alleen de beste materialen zijn geschikt en stuk voor stuk zorgvuldig 
geselecteerd door Bellmarine.

E-motion in propulsion
De Bellmarine elektrische en hybride aandrijfsystemen worden ontwikkeld 
en geproduceerd in Italië en Nederland. Met duizenden elektrische 
aandrijfsystemen in gebruik heeft Bellmarine inmiddels de norm gezet.
U bent u niet alleen verzekerd van de beste kwaliteit, maar ook de prijs van een 
compleet Bellmarine systeem zal u aangenaam verrassen.

Accusysteem Elektrische 
motoren

Motorregelaar

Ons accusysteem heeft met succes 
alle DNV-GL-tests doorstaan, 

inclusief de nieuwe 2018 geforceerde 
temperatuurstijging test, en voldoen 
hiermee ook aan de strenge Noorse 

eisen. Maritime Authority (NMA) 
Propagation Test 1

Alleen voor 288V en 384V

Alle Bellmarine 
systemen voldoen 
aan de Europese 
regels waaronder 
voor innenvaart-

schepen 
(ES-TRIN)

Alle Bellmarine systemen voldoen aan 
de Europese regels waaronder voor 

innenvaartschepen 
(ES-TRIN)

Intro
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•	 Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie
•	 Kenmerken en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd
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Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101489A DriveMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV100854A DriveMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101529A DriveMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101808A DriveMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV102008A DriveMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV102015A DriveMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101288A DriveMaster 25A 220-35 20 25 144 1500

BV102035A DriveMaster 35A 300-50 30 35 144 1500

BV102050A DriveMaster 50A 300-75 40 50 144 1500

ACCU max [Vdc] min [Vdc]
48 61 44
96 115 82
144 169 121
288 346 247
384 462 330 I (A) = x 2kW x 1000

V

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17

Permanent magneet motoren voor installatie op de as; beschikbaar in lucht- of watergekoeld.
Maximale efficientie, geluidsarm en een compacte oplossing. Regeneratie mogelijk via een trailing propeller.

1 -	 Alle motoren zijn uitgevoerd in permanent magneet synchroon, hoogefficiënt  en IP65.
2 -	 Intermitterend kW: S3 10% -1 O’(1 minuut bij intermitterend vermogen en vervolgens gedurende 9 minuten verlaagd om terug te 

keren naar stabiele temperatuur).
3 -	 Accuspanning: 48V, 96V en 144V kunnen van elke type en merk zijn; bij 288V en 384V dient u voor de accu’s van Transfulid te kiezen.

Inclusief:
•	 Motor met montagebeugels (AISI 316L) en motorsteunen
•	 Motor met geïntegreerde axiaallager (max 20 kW)
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65  
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omvormer 12 Vdc
•	 5 m kabel naar display, Bediening en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 Sleutel panelen
Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zonder 

interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)
•	 Drop box280 (ratio i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01)
•	 Regeneratiekit

Luchtgekoeld

Master Info

DriveMaster

4 -	 GEADVISEERDE TOEPASSINGSCRITERIA:
•	 S Kruissnelheid: 70% van het nominale motortoerental
•	 Licht gebruik: luchtgekoelde motor, tot 200 uur/jaar, intermitterende kW toegestaan
•	 Gemiddeld gebruik: luchtgekoelde motor, tot 500 uur/jaar, alleen nominale kW toegestaand
•	 Gemiddeld gebruik: vloeistofgekoelde motor, tot 1000 uur/jaar, intermitterende kW toegestaan
•	 Zwaar gebruik: vloeistofgekoelde motor, tot 3000 uur per jaar, intermitterende kW toegestaan, max. 80% van de tijd bij nominaal toerental en 

belasting
5 -	 Een afzonderlijk axiaallager (stuwdruklager) wordt aanbevolen boven de 20 kW
6 -	 Formule om Torque te berekenen:

Gebruik de volgende formule, om de karakteristieken en 
specificaties van de accu te beoordelen op geschiktheid om 
te voorzien in de maximale (A) stroom die vereist is voor de 
motoren van Bellmarine. 

T (Nm) = x 9550kW
rpm
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Medium & Heavy Duty

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101608W DriveMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100854W DriveMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV100808W DriveMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV100810W DriveMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101610W DriveMaster 20W EVO 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV100812W DriveMaster 20W 220-20 15 20 96 1500

BV101288W DriveMaster 30W 220-35 25 30 144 1500

BV101642W DriveMaster 45W 300-50 35 45 144 1500

BV101580W DriveMaster 55W 300-75 45 55 144 1500

(*) Speciaal

Inclusief:

•	 Motor met montagebeugels (AISI 316L) en motorsteunen

•	 Motor met geïntegreerde axiaallager

•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 

•	 Voorlaadcircuit

•	 DC-DC-omvormer 12 Vdc

•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot

•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)

•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen

•	 Sleutel panelen
Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor 

accu zonder interne schakelaar en zekering)

•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

•	 Drop box280 (ratio i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01)

•	 Regeneratiekit

Vloeistof gekoeld

DriveMaster

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV201450W ModularMaster 40W EVO 2x220-20 (*) 30 40 48 1500

BV101485W ModularMaster 40W 2x220-20 30 40 96 1500

BV101480W ModularMaster 60W 2X220-35 50 60 144 1500

(*) Speciaal

Een paar permanent motoren, watergekoeld paralel gemonteerd voor een hoger vermogen op een lage spanning.
Ideaal voor iedereen die een backup wenst, flexibele installatie en compact.

2x
2x

2x 2x 2x 2x

2x

Vloeistof gekoeld
met SPD11 Split Eindvertraging

ModularMaster

Inclusief:

•	 Echte redundantie in geval van één motorstoring
•	 Aluminium split krachtaandrijving 
•	 Motor met montagebeugels (AISI 316L) en motorsteunen
•	 Live PTO beschikbaar
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omvormer 12 Vdc
•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen
•	 Geïntegreerde gesloten omloop vloeistofkoelingssysteem
•	 Sleutel panelen
Optioneel:

•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor 
accu zonder interne schakelaar en zekering)

•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)
•	 Drop box280 (ratio i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101716A ●●● TorqueMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV102025A ●●● TorqueMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101740W ●●● TorqueMaster 20W EVO (*) 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV101716W ●●● TorqueMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV101717W ●●● TorqueMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV102045W ●●● TorqueMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV102065W ●●● TorqueMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV102100W ●●● TorqueMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV102130W ●●● TorqueMaster 130W 300-75 100 130 384 3000

(●●●)  Volgens reductieverhouding
(*) Speciaal

(●●●)  Volgens reductieverhouding

Permanent magneet motoren met mechanische overbrenging in verschillende ratio’s;
beschikbaar in lucht- of waterkoeling. Een compact ontworpen oplossing om ten behoeve van alle propellors.

Luchtgekoeld
reductieverhouding   i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Propeller rpm = motor rpm/i

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding   i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Propeller rpm = motor rpm/i

TorqueMaster

Inclusief:
•	 Motor met montagebeugels (AISI 316L) en motorsteunen
•	 Dropbox met geïntegreerde axiaallager- 225 mm offset
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 12 Vdc
•	 5 m kabel naar display, hendel en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 Dropbox van aluminium - geen koeling nodig - laag geluidsniveau en weinig trillingen
•	 Olie temperatuursensor
•	 Elastische koppeling tussen motor en Dropbox
•	 DIN T20 output (SAE 1410 op aanvraag) - “U” aandrijving mogelijk
•	 Sleutel panelen
Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zonder interne 

schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)
•	 Regeneratiekit

“U Drive”

Inclusief: 
•	 Zoals hierboven beschreven
•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen
•	 Voor 288V/384V systemen - DC-DC 24 Vdc
•	 Sleutel panelen
Optioneel:
•	 Zoals hierboven beschreven

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV230025W ●●● ShaftMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV230035W ●●● ShaftMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV230045W ●●● ShaftMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV230065W ●●● ShaftMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV230100W ●●● ShaftMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV230130W ●●● ShaftMaster 130W 300-75 100 130 384 3000
(●●●)  Volgens reductieverhouding

Permanent magneet motoren met mechanische marine transmissie in verschillende overzetverhouding voor ieders wil; wa-
tergekoeld. Ontworpen voor oplossing tbv commerciele toepassingen, meerdere PTO’s tot 3000rpm.

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding  i= 1.40 - 1.88 - 2.25 - 2.75
Propeller rpm = motor rpm/i

ShaftMaster

Inclusief:

•	 Met voetbevestiging en silentblock
•	 Live Pto beschikbaar
•	 Marine-uitvoering met geïntegreerde axiaallager (tot 130 kW)
•	 Olie temperatuursensor
•	 Output offset 103 mm
•	 Elastische koppeling tussen motor en transmissie
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 12/24 Vdc
•	 5 m kabel naar display, hendel en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen
•	 Bediening (TFC)
•	 Geïntegreerde zelfaanzuigende pomp (mechanisch) 
•	 Olie-waterkoeler aan boord gemonteerd
•	 Geïntegreerde gesloten vloeistof koelingsysteem
•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu 

zonder interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)
•	 Drop box280 (ratio i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV330020A ●●● SternMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV330025A ●●● SternMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV330025W ●●● SternMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV330035W ●●● SternMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV330045W ●●● SternMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV330065W ●●● SternMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV330097W ●●● SternMaster 97W 300-75 75 97 288 3000

Permanent magneet motoren met stuurbare en regelbare Stern Drive transmissie; beschikbaar met lucht- of waterkoeling.

Luchtgekoeld
reductieverhouding  i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding i= 2

Propeller rpm = motor rpm/i

SternMaster

Inclusief:

•	 Met voetbevestiging en silentblock
•	 Motor met geïntegreerde axiaallager  
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omvormer 12 Vdc
•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 Gashendel met mechanische actuator (Transfluid)
•	 Elastische koppeling tussen motor en transmissie
•	 Trim kit
•	 Sleutel panelen
Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zon-

der interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Inclusief:
•	 Zoals hierboven beschreven
•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen
•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Zoals hierboven beschreven

(Schroef niet in levering inbegrepen)

(Schroef niet in levering inbegrepen)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17

(●●●)  Volgens configuratie

(●●●)  Volgens configuratie
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Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV102260W DriveMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV230260W ●●● ShaftMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

(●●●)  Volgens reductieverhouding

DriveMaster 260w

ShaftMaster 260w

Inclusief:

•	 Montagebeugels en silentblock
•	 Marine-uitvoering met geïntegreerde axiaallager 
•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen
•	 Bediening (TFC)
•	 Olie temperatuursensor
•	 Olie-waterkoeler aan boord gemonteerd
•	 Geïntegreerde gesloten vloeistof koelingsysteem
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 24 Vdc
•	 Elastische koppeling tussen motor en transmissie
•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zon-

der interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Inclusief:

•	 Met voetbevestiging en silentblock
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 24 Vdc
•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zon-

der interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Deze motor rust DriveMaster - ShaftMaster - SternMaster uit, met dubbele wikkeling, onafhankelijk bediend door twee omvormers.

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding i = van toepassing op Transfluid

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV330130W ●●● SternMaster 130W 300-100 100 130 384 3000

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV330260W ●●● SternMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

(●●●)  Volgens configuratie

(●●●)  Volgens configuratie

SternMaster 130w

SternMaster 260w

Inclusief:
•	 Motor met montagebeugels en silentblocks
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 24 Vdc
•	 Elastische koppeling tussen motor en transmissie
•	 Trim kit
•	 Sleutel panelen
•	 Key panel

Optioneel:

•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu 
zonder interne schakelaar en zekering)

•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Inclusief:

•	 Motor met montagebeugels en silentblocks
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 24 Vdc
•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot
•	 Elastische koppeling tussen motor en transmissie
•	 Trim kit
•	 Sleutel panelen

Optioneel:

•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen 
voor accu zonder interne schakelaar en zekering)

•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding i = van toepassing op Transfluid

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding i = van toepassing op Transfluid

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17



powered by Transf luid

14 Bellmarine - 2301

Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101492A SailMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV101611A SailMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101901A SailMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101922A SailMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101933A SailMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101955A SailMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101944A SailMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101476A SailMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Luchtgekoeld
reductieverhouding  i= 2

Propeller rpm = motor rpm/i

SailMaster

Inclusief:

•	 Motor met montageflens

•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 

•	 Voorlaadcircuit

•	 DC-DC-omzetter 12 Vdc

•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot

•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)

•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zonder interne 

schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Permanent magneet motoren met Sail Drive transmissie; beschikbaar in lucht- en waterkoeling.
Ideaal voor zeilboten met regeneratie via trailing propellor.

(Schroef niet in
levering inbegrepen)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV100881W SailMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100882W SailMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV101474W SailMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101475W SailMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101955W SailMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101476W SailMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding  i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i

SailMaster

Inclusief:

•	 Motor met montageflens

•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 

•	 Voorlaadcircuit

•	 DC-DC-omvormer 12 Vdc

•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot

•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)

•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen

•	 Sleutel panelen

Optioneel:

•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor accu zonder interne 
schakelaar en zekering)

•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

(Schroef niet in
levering inbegrepen)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
toerental

BV101966A OutboardMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101978A OutboardMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101977A OutboardMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101500A OutboardMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101988A OutboardMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101999A OutboardMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING MOTOR 
BOUWGROOTTE

NOMINAAL
kW

INTERMITTEREND
kW

ACCU
Vdc

MOTOR
rpm

BV101966W OutboardMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101977W OutboardMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101500W OutboardMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101988W OutboardMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

Luchtgekoeld
reductieverhouding  i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i

OutboardMaster

Inclusief:

•	 Motor met montagebeugels 
•	 Vectorbesturingsomvormer IP65 
•	 Anti ventilatie / cavitatie plaat  (incl. anode)
•	 Voorlaadcircuit
•	 DC-DC-omzetter 12 Vdc
•	 5 m kabel naar display, bediening en contactslot
•	 Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug  & Play)
•	 Sleutel panelen

Optioneel:
•	 Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering (alleen voor 

accu zonder interne schakelaar en zekering)
•	 NMEA2000 compatibel (met TFEasy-display)

Inclusief:

•	 Zoals hierboven beschreven

•	 In-en uitlaat vloeistoffittingen

Vloeistof gekoeld
reductieverhouding  i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i

Permanent magneet motoren in buitenboord versie; beschikbaar in lucht- en waterkoeling.
Robuust buitenboord ontwerp voor werkboten of voor boten met veelvuldig gebruik.

(Schroef niet in
levering inbegrepen)

• Maak de levering compleet met accessoires vanaf p. 17
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PRODUCTCODE BESCHRIJVING

101219A ●●● Motor – schroefas klem 
koppeling Ø 25 mm Geschikt voor schroefassen van Ø 25 mm.  (Volledig uit RVS)

101220A ●●● Motor – schroefas klem 
koppeling Ø 30 mm bore Geschikt voor schroefassen van Ø 30 mm.  (Volledig uit RVS)

GAB3M20 ●●● Motor - as 
B3M20  koppeling

Te gebruiken in combinatie met schroefas Ø 35 mm of Ø 40 mm met 
rubberblokken (heeft een afzonderlijk stuwdruklager nodig)

(●●●) Volgens machinaal bewerkte boringen

PRODUCTCODE BESCHRIJVING SIZE POWER ADVISE

101446 12V

Koelsysteem met 
installatieset

Inclusief: circulatiepomp, zelfaanzuigende 
pomp, warmtewisselaar, 2 x rompfittingen, 
kogelkraan, bronzen waterzeef, slang van 
5 m, expansievat, slangweerhaken en RVS 
slangklemmen.

S Up to 20 kW

101447 12V
M 20 to 55 kW

101447A 24V

101448A 24V L 55> kW

PRODUCTCODE BESCHRIJVING

100798A 12V
Zoet waterkoeling

Leveringsomvang bestaat uit: zelfaanzuigende pomp, 2 x rompfittingen, 
kogelkraan, bronzen waterfilter, slang van 5 m, slangsteunen en RVS 
slangklemmen.100798B 24V

PRODUCT CODE Ø DIA
mm

TORQUE
Nm

LENGHT
mm STERNTUBE

B0100427 25 50 1500 SS316

2x

 PRODUCTCODE BESCHRIJVING

101531A 12V Koelsysteem inclusief 
installatieset

Inclusief: Circulatiepomp, 5 m slang, expansievat, 2x rompfittingen, 2x 
kogelkranen en SS beugels, slangweerhaken en RVS slangklemmen.101531B 24V

Kim/kiel/vlak of beunkoeling

Ecoline 25 schroefassysteem (zonder beugel - zonder schroef)

Zoet waterkoeling

Vloeistof gekoeld

Gesloten koelsysteem (warmte wisselaar)

Accessories

Motor – Schroefas klem koppeling

Schroefas assemblage
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Luchtgekoeld
Koeling in gesloten lus

Zoet w
aterkoeling

Kielkoeling
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P. CODE OMSCHRIJVING TYPE Topmontage dubbel

BVTE
3284AC

Bellcontrol
Casual - SS S11 RVS uitvoering, zijmontage, IP67

(contactloze hall-effect sensor, 0-5V uitgang)

BVTE
3284AF Bellstyle S15 RVS uitvoering, zijmontage, IP67

(contactloze hall-effect sensor, 0-5V uitgang)

P. CODE OMSCHRIJVING TYPE Topmontage dubbel

BVTE
3284AA

Bellcontrol
Casual - SS TC1-11 RVS met compacte roestvrijstalen greep, topmontage, IP67 

Compact en perfect doseer baar vermogen

BVTE
3284AE Bellstyle TC1-15 RVS met compacte roestvrijstalen greep, topmontage, IP67 

Compact en perfect doseer baar vermogen

P. CODE OMSCHRIJVING TYPE Topmontage dubbel

BVTE
3284BA

Bellcontrol
Sport - SS TC2-13 RVS uitvoering met zwarte delrin voet, dubbele joystick top 

mount, IP67 (contactloze hall effect sensor, 2x 0-5V output)

BVTE
3284BC Bellstyle TC2-15 RVS uitvoering met zwarte delrin voet, dubbele joystick top 

mount, IP67 (contactloze hall effect sensor, 2x 0-5V output)

P. CODE OMSCHRIJVING TYPE Topmontage dubbel

BVTE3274AA... Enkel station voor 
enkele propeller TFC1-11 RVS handgreep, topmontage, 

IP67 (0-5V uitgang)

BVTE3274AB... Enkel station voor 
dubbele propeller TFC2-11 RVS handgreep, topmontage, 

IP67 (0-5V uitgang)

TC1-11
TC1-15

S11

TC2-13

TFC1-11

S15

TC2-15

TFC2-11

Topmontage enkel

Topmontage dubbel

TFcontrol bediening

•	 Volledig waterdicht (IP67)
•	 Elektronische Hall-sensor technologie  0-5 Volt.
•	 Inclusief adapterkabel
•	 Dubbele bedieningsposities beschikbaar op aanvraag (raadpleeg de Helpdesk) 

Wand montage

Bellcontrol Bediening

•	 Volledig waterdicht (IP67)
•	 Inclusief adapterkabel
•	 Dubbel regelstation beschikbaar op aanvraag
•	 Verplicht voor 288 en 384V systemen

Accessories
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PRODUCTCODE MODEL OMSCHRIJVING

BV101516A Bellmarine MFD Axiom+ 7 7” Multifunctioneel Display 
incl. geïntegreerde Wi-Fi  & GPS & A2K-SBN4, kabelset

BV101517A Bellmarine MFD Axiom+ 9 9” Multifunctioneel Display 
incl. geïntegreerde Wi-Fi incl.A2K-SBN4, kabelset

BV108128 Bellmarine MFD Axiom+ 12 12” Multifunctioneel Display 
incl. geïntegreerde Wi-Fi incl.A2K-SBN4, kabelset

De Bellmarine hard- en software is eenvoudig te integreren en te combineren  
Met de krachtige en uitgebreide lijn nautische  producten van Raymarine.    
The Axiom snelle Multifunctionele displays en de eenvoudige bediening door de  Lighthouse III gebruikers  interface staan garant 
voor bedieningsgemak. 
Bellmarine en Raymarine maken het mogelijk om uw aandrijfsysteem te integreren en zelfs 2 systemen inclusief nautische 
informatie op één scherm te combineren. 
Inclusief GPS snelheid  en kaart plotter.

Raymarine Display - Axiom+ 7,9 &12 
Ons systeem wordt compleet met speciale motor controler software en adapter kabel
U keuze wordt geleverd met Actisense NMEA2000 backbone en met Bellmarine pagina

•	 elk display / kabelset wordt geleverd met de Actisense NMEA2000 backbone en 2 meter kabel. De standaard lengte van de ka-
belset is 5 meter

•	 Toevoeging van de NMEA2000 configuratiekit voor visualisering van alle systemen (zie pag. 22)

Bellmarine MFD with Axiom+

Accessories
by

Des modèles intégrant les modules de sondeur  REALVISION sont disponibles sur demande;



powered by Transf luid

21Bellmarine - 2301

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING

BVTE3281C TF Easy

Display met batterij status indicator, motor vermogen, toerental, motor 
temperatuur, controller temperatuur, eco meter, batterij stroom, batterij spanning 
en mode selectie. Voor alle type batterijen. NMEA2000 communicatieprotocol 
Inclusief display adapter kabel. 

BVTE3281D TF Pro - Full Colour

Kleuren display met accu conditie indicatie informatie, rest vaartijd 
inschatting, motor vermogen, vaarrichting, motor vermogen, draaiuren, 
motor toerental, vaar mode weergave en eco-meter. Met Acuity tevens 
uitgebreide accu conditie informatie.
Incl. kabelset voor bediening en monitoring

BVTE3281A TF1 - Full Colour

CKleuren display met accu conditie indicatie informatie, rest vaartijd 
inschatting, motor vermogen, vaarrichting, motor vermogen, draaiuren, 
motor toerental, vaar mode weergave en eco-meter. Met Acuity tevens 
uitgebreide accu conditie informatie. 
Incl. kabelset voor bediening en monitoring

BVTE3281B TF2 - Full Colour

Kleurenscherm met accustatusindicatie, motorvermogen, motortoerental, 
motortemperatuur, controllertemperatuur, eco-meter, accu amps, 
accuspanning en vaarrichting- en vaarmodusselectie. Voor elk type accu.
Incl. kabelset voor monitoring en bediening

BVTE3280A Extension cable length 2,5m

Signaal kabel tussen dashboord en controller

BVTE3280B Extension cable length 5m

BVTE3280C Extension cable length 10m

BVTE3280D Extension cable length 15m

BVTE3280E Extension cable length 20m

Motorregelaar

Display

extra
manet

Key

TF1TF Easy

TF Pro TF2

Accessories

Voor elk systeem wordt ten zeerste een display en kabelset aanbevolen voor monitoring en besturing. 
•	 Inclusief kabeladapter

Display
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PRODUCTCODE MODEL

BVTE3285A Acuity 24–48 VDC Meet instrument

BVTE3285B Acuity 72–144 VDC Meet instrument

BVTF7147AC Acuity USB Interface + Software Configuratie en monitoring PLC software + interface

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING

BVTF7150AB Regeneratie / Laden tijdens zeilen
Inclusief speciale Kabel set en hybride motorcontroller software

BVTF7150AC
Hulp en Configuratie op afstand interface:   
Diagnose of configuratie uw Bellmarine systeem op afstand:  
USB / Inverter-interface (48/96/144 Vdc)

GATF6338BC USB / Inverter-interface (288/384 Vdc)

BVTE3281E NMEA2000 configuratiekit
Inclusief display TF Easy voor diagnose + Software

GMTE3318AA GPS (alleen voor TF-display)

GPS

Accessories

Al onze aandrijfsystemen kunnen worden uitgevoerd met een “state of art” accumonitoring en management systeem.
Acuity meet constant de contitie van uw accu en slaat deze waardes ook op.
Deze gedetailleerde informatie wordt ook op uw display weergegeven.
Tevens kunt u de opgeslagen data uit de Acuity downloaden op een PC met een USB interface.
Hier is special motor controller software benodigd.
Alleen beschikbaar voor Loodbatterijen.

ACUITY - Accu conditie monitoring systeem

Scherp en accuraat batterijbeheer

Optiekits
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PRODUCTCODE OMSCHRIJVING P-Max 12V P-Max 24V

102005 BowAdjust Pro
12/24V 400A

BowAdjust motor controller. 
In (12-48V); Out 12/24V 4.8 kW 9.6 kW

100856 BowAdjust Pro
12/24V 750A

BowAdjust motor controller.
In (12-48V); Out 12/24V 9.0 kW 18.0 kW

PRODUCT CODE OMSCHRIJVING TYPE

101554 Extra bedien 
paneel B-02 Enkel bedien om uw Boegschroef vanaf een 2e locatie te kunnen bedienen 

(180 graden draaibaar)

101068
Switch box 
T.b.v. dubbele 
bediening

Automatische Switch Box om te schakelen tussen 2 bedien locaties.. Inclusief  
2 x 10 meter aansluit kabel

ACCU

Bow-Adjust 

•	 12 Volt tot 4,8/9.0 kW
•	 24 Volt tot 9.6/18 kW

12 - 24 Volt

12 - 48 Volt

Type: B-02

BowAdjust is een universele toepasbare Boegschroef motor controller, voor elk typ en merk boegschroef 12 en 24 Volt. Hiermee 
wordt uw boegschroef proportioneel bedienbaar, waardoor u een perfecte controle heeft tijdens het manoeuvreren van uw boot. 
Doordat de BowAdjust motor controller direct aangesloten kan worden tot spanningen van 48 Volt heeft u ook geen extra accu 
pakket en lader nodig

Compleet inclusief. : 
1x Bedien paneel B02 + 10 meter kabelComplete including.: 

• Als 2 controllers worden besteld (boeg en achtersteven) kan een dubbel bedieningspaneel worden geleverd.

Extra Bedien mogelijkheden
• Elk bedienpaneel wordt geleverd met 10 meter aansluit kabel

Bow Adjust Control

Universele Proportionele Boegschroef Motor Controller

Accessories
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PRODUCT CODE TYPE ACCUSPANNING
V

UITGANGSSPANNING
V

VERMOGEN
W

LAGE SPANNING (LV)

NE2170AU DC4812450 36/48 13.8 450

NE2170AX DC4824450 36/48 26 450

NE2170AV DC9612450 96 13.8 450

NE2170AW DC9624450 96 26 450

NE2170AY DC14412450 144 13.8 450

NE2170AZ DC14424450 144 26 450

HOOG VOLTAGE (HV)

GMTE3277AA DVCH-1503-400-12 288/384 12 1500

GMTE3277AB DVCH-1503-400-24 288/384 24 1500

GMTE3277AC DVCH-3003-400-12 288/384 12 3000

GMTE3277AD DVCH-3003-400-24 288/384 24 3000

PRODUCTCODE TYPE ACCUSPANNING
V

CONT. VERMOGEN 
kW

UITGANGSSPANNING
Vac

102003 Mastervolt Combi 48 3.5 230

101511 LS-3596 96 3.5 230

101639 LS-35125 144 3.5 230

GMTE3282AA HV inverter kit 288 60* 3x400

GMTE3282BA HV inverter kit 384 80* 3x400

•	 met vermogensfactor 0.8

DC-DC Omvormer
•	 Ingegoten Elektronica IP65
•	 Trilling bestendig
•	 Kortsluit vast
•	 Stekker: Molex Mini-Fit Sr. 42816 (LV) 
•	 Compact Ontwerp
•	 Aan/Uit schakelbaar
•	 Brede ingangsspanning 
•	 Contact koeling
•	 Over temperatuur beschermd (LV)

De zuiver sinus golf aan de uitgang zorgt dat de lader ideaal is voor de moderne electronica.
Kortsluitingvast robuust ontwerp beschermt tegen spanningsdip, overbelasting, kortsluiting en 
oververhitting. 

Sommige van de hoofd kenmerken en voordelen:
•	 Versterkt intern ontwerp ter bescherming van de omvormer tegen trillingen en beweging.

Een must-have voor alle mobiele en marine applicaties.

•	 Mogelijkheid om over te schakelen naar een tweede bron zoals generator of walstroom

•	 piek efficientie 97%

Omvormer 230 §Volt AC

Accessories
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PRODUCTCODE TYPE ACCU VOLTAGE 
Vdc

LADING STROOM 
Adc

AC VOLTAGE
Vac

GMTE3239AA DC230 48 3K 48 40 230

GMTE3239AB DC400 48 7K 48 100 3 x 400

GMTE3239BA DC230 96 3K 96 25 230

GMTE3239BB DC400 96 7K 96 65 3 x 400

GMTE3239CA DC230 144 3K 144 20 230

GMTE3239CB DC400 144 9K 144 55 3 x 400

GMTE3239DA DC400 288 9K 288 25 3 x 400

GMTE3239DB000 DC400 288 18K 288 50 3 x 400

GMTE3239EB DC400 384 9K 384 18 3 x 400

GMTE3239ED000 DC400 384 18K 384 36 3 x 400

•	 Accustatus leesbaar op het display (specifiek voor TF-/-LiFePO4-accu)
•	 Einde lading led
•	 Luchtgekoeld

•	 Andere maten beschikbaar (ook 115 Vac)

TF UFePD4-acculader

Walstroomkabel 230V 16A

Accessories

PRODUCTCODE DESCRIPTION

BVTE
3329AA

Set met: 15m kabel (3G4mm2), RVS 16A 230V ingang

BVTE
3329AB

Set met: 25m kabel (3G4mm2), RVS 16A 230V ingang

BVTE
3329BA Set met:20m kabel (5G6mm2), RVS 32A 400V ingang

De basis van deze accu’s zijn TF Lithium ijzer fosfaat cellen, een techniek die als meest betrouwbaar en veilig wordt beschouwd.
De accu’s zijn voorzien van een geïntegreerd BMS en veiligheid relais.
De behuizing is uitgevoerd in zeewaterbestendig RVS (316) en zijn volledig gesloten IP66 zodat vocht en vuil de levensduur van uw 
accu pakket niet kunnen beïnvloeden.

Lange levensduur

•	 Meer dan 4000 cycli

De status en de conditie van de accu kan eenvoudig worden uitgelezen dankzij het geïntegreerde diagnose systeem. Geen 

gasvorming tijdens laden en ontladen, daarom zijn speciale ruimtes overbodig en kunnen de accu’s overal worden toegepast met 
maximale veiligheid.
Raadpleeg de Transfluid-Bellmarine voor: CAN-bus kabelset; 2m, 5m, 1Om, 15m, 20m. (voor accu en acculader)

TF Lithium accu’s LiFePO4 
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* Indicatieve afmetingen. Raadpleeg de helpdesk voor een officiële tekening

Capaciteit

Ah

Continue 
ontlading

A

pols
ontlading

A

Continue 
lading

A

Pulslading

A

Gebruikstemperatuur

°C

Doos 
materiaal

Beschermingsk-
lasse

100 100 200 80 120

-20 / 60 SS316L
IP65

(Geen koeling 
nodig)

200 200 400 160 240

300 300 600 240 360

400 400 800 320 480

600 600 1200 480 720

800 800 1600 640 960

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

28.8 3S 506x876
h293 mm 3 326 kg

57.6 3S 619x955
h352 mm 3 566 kg

86.4 3S - 3P 506x876
h293 mm

9
+ MCR* 978 kg

115.2 3S - 2P 619x955
h352 mm

6
+ MCR* 1132 kg

172.8 3S - 3P 619x955
h352 mm

9
+ MCR* 1698 kg

230.4 3S - 4P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2264 kg

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

38.4 4S 506x876
h293 mm 4 448 kg

76.8 4S 619x955
h352 mm 4 764 kg

115.2 4S - 3P 506x876
h293 mm

12
+ MCR* 1344 kg

153.6 4S - 2P 619x955
h352 mm

8
+ MCR* 1528 kg

230.4 4S - 3P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2292 kg

307.2 4S - 4P 619x955
h352 mm

16
+ MCR* 3056 kg

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

10.3 Enkele 
module

620x677
h352 mm 1 113 kg

20.5 2P 620x677
h352 mm

2
+ MCR* 226 kg

30.8 3P 620x677
h352 mm

3
+ MCR* 339 kg

41.0 4P 620x677
h352 mm

4
+ MCR* 452 kg

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

10.7 Enkele 
module

420x750
h275 mm 1 101 kg

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

9.6 Eén
element

506x876
h293 mm 1 112 kg

19.2 Eén
element

619x955
h352 mm 1 189 kg

28.8 3P 506x876
h293 mm

3
+ MCR* 336 kg

38.4 2P 619x955
h352 mm

2
+ MCR* 378 kg

57.6 3P 619x955
h352 mm

3
+ MCR* 567 kg

76.8 4P 619x955
h352 mm

4
+ MCR* 756 kg

Totaal
kWh

Pakket 
Configuratie

Afmetingen per 
Box

Aantal 
modules

Totaal 
gewicht

30.8 3S 619x677
h352 mm 3 320 kg

61.4 3S - 2P 619x677
h352 mm

6
+ MCR* 640 kg

92.2 3S - 3P 619x677
h352 mm

9
+ MCR* 960 kg

122.9 3S - 4P 619x677
h352 mm

12 
+ MCR* 1280 kg

* MCR afmetingen: 300x350xh160 mm, gewicht: 11 kg

* Verzamelbox inbegrepen **

48V

48V (zonder DNV-certificering)

96V

144V

288V

384V

TF Lithium accu’s LiFePO4 
Accessories
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Zie ook Transfluid Hybrid & Electric Technology-catalogus
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www.transfluid.eu

Elektrisch varen begint bij Bellmarine

ITALY
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Ph. +39.0331.28421
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Beijing
Ph. +86.1060442301-2
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANCE
TRANSFLUID FRANCE 
s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Ph. +33.9.75635310
tffrance@transfluid.eu

THE NETHERLANDS
TRANSFLUID NORTH EUROPE B.V.
Bellmarine
NL- 3992 AK,  Houten
Ph. +31 (0)85 4868530
info@bellmarine.nl

U.S.A.
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Ph. +1.770.822.1777
tfusa@transfluid.us

drive with us


