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Innovatives Energiesystem

für Schiffsanwendungen
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* Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

Kapazität

Ah

Kontinuierliches 
Enladen

A

Impulsentla-
dung

A

Kontinuierliches 
Laden

A

Im-
pulsladen

A

Betriebstemperatur
°C

Material 
der Box Schutzklasse

100 100 200 80 120

-20 / 60 SS316L
IP65

(Keine Kühlung 
erforderlich)

200 200 400 160 240

300 300 600 240 360

400 400 800 320 480

600 600 1200 480 720

800 800 1600 640 960

ALLGEMEINE SPEZIFIKATION

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

28.8 3S 506x876
h293 mm 3 326 kg

57.6 3S 619x955
h352 mm 3 566 kg

86.4 3S - 3P 506x876
h293 mm

9
+ MCR* 978 kg

115.2 3S - 2P 619x955
h352 mm

6
+ MCR* 1132 kg

172.8 3S - 3P 619x955
h352 mm

9
+ MCR* 1698 kg

230.4 3S - 4P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2264 kg

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

38.4 4S 506x876
h293 mm 4 448 kg

76.8 4S 619x955
h352 mm 4 764 kg

115.2 4S - 3P 506x876
h293 mm

12
+ MCR* 1344 kg

153.6 4S - 2P 619x955
h352 mm

8
+ MCR* 1528 kg

230.4 4S - 3P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2292 kg

307.2 4S - 4P 619x955
h352 mm

16
+ MCR* 3056 kg

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

10.3 Single 
Modul

620x677
h352 mm 1 113 kg

20.5 2P 620x677
h352 mm

2
+ MCR* 226 kg

30.8 3P 620x677
h352 mm

3
+ MCR* 339 kg

41.0 4P 620x677
h352 mm

4
+ MCR* 452 kg

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

9.6 Single 
Element

506x876
h293 mm 1 112 kg

19.2 Single 
Element

619x955
h352 mm 1 189 kg

28.8 3P 506x876
h293 mm

3
+ MCR* 336 kg

38.4 2P 619x955
h352 mm

2
+ MCR* 378 kg

57.6 3P 619x955
h352 mm

3
+ MCR* 567 kg

76.8 4P 619x955
h352 mm

4
+ MCR* 756 kg

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

30.8 3S 620x677
h352 mm 3 320 kg

61.4 3S - 2P 620x677
h352 mm

6
+ MCR* 640 kg

92,2 3S - 3P 620x677
h352 mm

9
+ MCR* 960 kg

122.9 3S - 4P 620x677
h352 mm

12 
+ MCR* 1280 kg

* MCR Maße: 300x350xh160 mm, gewicht: 11 kg

* Sammlerbox enthalten **

Energie
kWh Architektur Abmessungen

Einzelbox
Anzahl

an Boxen
Gesamt-
gewicht

10.7 Single 
Modul

420x750
h275 mm 1 101 kg

48V (ohne DNV-Zertifizierung)

Die Batterie von Transfluid ist der Akku 
der nächsten Generation für Schiffsund 
Industrieanwendungen.
Es basiert auf Lithium-Eisen-Phosphat- Zellen 
(LiFePO4), einer Technologie, die sicher ist, und 
die das beste Verhältnis zwischen Leistung 
und Kosten bietet, mit integriertem BMS, um 
die Zellen immer ausgeglichen und effizient zu
halten.
Die Batterie von Transfluid bietet eine 
große Nutzungsflexibilität und reduziert 
die Gesamtkosten für den Betrieb dank 
der Lebensdauer von 4000 Zyklen; sie 
ist wartungsfrei und ermöglicht eine 
Schnellladung, um die täglich verfügbare 
Energie zu erhöhen.
Da sie emissionsfrei ist und einen 
erweiterten Betriebstemperaturbereich hat, 
ist die Transfluid- Batterie perfekt für jeden 
Arbeitsplatz geeignet.
Sie sind in verschiedenen Größen und 
mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich, 
und wurde mit speziellen Funktionen für 
die beste Integration in das Transfluid-
Übertragungssystem ausgestattet.

Unser Batteriesystem hat alle DNV-Tests 
einschließlich des neuen 2018 erzwungenen 

thermischen Durchgehens erfolgreich bestanden 
und entspricht damit dem Propagationstest 1 der 

norwegischen Seebehörde (NMA).

Transfluid-Batterie

Schnelles Aufladen zu jedem
Zeitpunkt
•	+50% Ladezustand in nur 30 Minuten
•	Vollständiges Aufladen in 2 Stunden
•	Teilaufladung und -entladung möglich
•	Kein Speicher-Effekt

Ladegerät und Entladegerät
•	Kontinuierliches Laden (A)
•	 Impulsladung (A) SOC <80%
•	Kontinuierliches Entladen (A)
•	 Impulsentladung (A)

0.8 C
1.2 C

1 C
2C

Wartungsfrei/ Fernüberwachung
Jede Transfluid-Batterie verfügt über ein integriertes 
Fernüberwachungssystem, mit dem ein tägliches Protokoll 
aller internen Parameter heruntergeladen werden kann. Diese 
Kontrolle meldet den genauen Zustand jedes Batteriepacks der 
Flotte. Transfluid-Batterien sind wartungsfrei und können über 
das integrierte Diagnosesystem vor Ort gewartet werden.

Keine Emissionen
Keine Emissionen während der Auf- und Entladung, daher sind 
keine speziellen Aufladeräume erforderlich.
Die Batterien können an jedem Ort bei maximaler Sicherheit 
aufgeladen werden.

Wide Temperature Range
Transfluid-Batterien sind für einen Betriebstemperaturbereich 
von -20 ° C bis + 60 ° C zertifiziert. Dies bedeutet, dass die 
Batterien bei Umgebungstemperaturen von -30 ° C bis + 45 ° C 
eingesetzt werden können.  Ein automatischer Temperaturregler 
garantiert maximaler Effizienz. 

Schnittstelle
Die Transfluid-Batterie kann als unabhängiger Akku arbeiten 
oder über einen CAN-Bus oder Ethernet mit anderen 
elektronischen Geräten wie MPCB, Anzeigen, SPS verbunden 
werden, um die Batteriedaten auf einer Instrumententafel 
anzuzeigen oder ein erweitertes Management der verfügbaren 
Energie durchzuführen.

Geeignet für jede Anwendung
Da diese Batterien keine Gasemissionen aufweist, sind sie 
auch für Schiffsanwendungen und viele Industrieanwendungen 
geeignet.

Batterie LiFePO4
Basierend  auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4), einer  
Technologie, die sicher ist und das beste Leistungs-Kosten-
Verhältnis bietet, mit integriertem BMS, um die Zellen immer im 
Gleichgewicht und effizient  zu halten. Die Box ist aus Edelstahl 
IP65.

Lange Lebensdauer
•	Mehr als 4000 Zyklen
Die Lebensdauer ist dreimal länger als traditionelle Batterien, 
was die Kosten pro Zyklus reduziert. Wartungsfrei, geplanter 
Service und regelmäßige Kontrollen entfallen als jede andere 
Technologie. Dank der hohen Effizienz ist eine Reduzierung 
bei den Energiekosten und CO2-Emissionen von bis zu 25% 
gegenüber Bleibatterien möglich.

48V

96V

144V

**Richtmaße. Bitte um offizielle Auslosung

288V

384V


