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* Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos ** 
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

10.7 Enkel 
Module

420x750
h275 mm 1 101 kg

48V (zonder DNV-certificering)

Capaciteit

Ah

Contin.
ontladen

A

Puls
ontladen

A

Continu
laden

A

Puls
laden

A

Bedrijfs-
temperatuur

°C

Doos
Materiaal

Bescherming
klasse

100 100 200 80 120

-20 / 60 SS316L
IP65

(Geen koeling 
vereist)

200 200 400 160 240

300 300 600 240 360

400 400 800 320 480

600 600 1200 480 720

800 800 1600 640 960

ALGEMENE SPECIFICATIES

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos**
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

28,8 3S 506x876
h293 mm 3 326 kg

57,6 3S 619x955
h352 mm 3 566 kg

86,4 3S - 3P 506x876
h293 mm

9
+ MCR* 978 kg

115,2 3S - 2P 619x955
h352 mm

6
+ MCR* 1132 kg

172,8 3S - 3P 619x955
h352 mm

9
+ MCR* 1698 kg

230,4 3S - 4P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2264 kg

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos**
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

38,4 4S 506x876
h293 mm 4 448 kg

76,8 4S 619x955
h352 mm 4 764 kg

115,2 4S - 3P 506x876
h293 mm

12
+ MCR* 1344 kg

153,6 4S - 2P 619x955
h352 mm

8
+ MCR* 1528 kg

230,4 4S - 3P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2292 kg

307,2 4S - 4P 619x955
h352 mm

16
+ MCR* 3056 kg

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos ** 
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

10,3 Enkel 
Module

620x677
h352 mm 1 113 kg

20,5 2P 620x677
h352 mm

2
+ MCR* 226 kg

30,8 3P 620x677
h352 mm

3
+ MCR* 339 kg

41,0 4P 620x677
h352 mm

4
+ MCR* 452 kg

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos **
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

9,6 Enkel 
Element

506x876
h293 mm 1 112 kg

19,2 Enkel 
Element

619x955
h352 mm 1 189 kg

28,8 3P 506x876
h293 mm

3
+ MCR* 336 kg

38,4 2P 619x955
h352 mm

2
+ MCR* 378 kg

57,6 3P 619x955
h352 mm

3
+ MCR* 567 kg

76,8 4P 619x955
h352 mm

4
+ MCR* 756 kg

Energie
kWh Architectuur Afmeting

Enkele Doos **
Aantal

Modules
Totaal

Gewicht

30,8 3S 620x677
h352 mm 3 320 kg

61,4 3S - 2P 620x677
h352 mm

6
+ MCR* 640 kg

92,2 3S - 3P 620x677
h352 mm

9
+ MCR* 960 kg

122,9 3S - 4P 620x677
h352 mm

12 
+ MCR* 1280 kg

* MCR-afmetingen: 300x350xh160 mm, gewicht: 10,7 kg

* Verzamelbox inbegrepen **

De Transfluid-batterij is de nieuwe-generatie 
accumulator voor scheepvaart- en industriële 
toepassingen.
Hij werkt op lithium-ijzerfosfaatcellen (LiFePO4), 
een technologie die veilig is en de beste verhouding 
tussen prestaties en kosten heeft, met een 
geïntegreerd BMS om de cellen altijd gelijkmatig 
en efficiënt te houden.

De Transfluid-batterij biedt een grote flexibiliteit in 
het gebruik en verlaagt de totale exploitatiekosten, 
omdat hij 4000 cycli meegaat, onderhoudsvrij is 
en de mogelijkheid biedt snel op te laden, zodat de 
dagelijks beschikbare energie toeneemt.
De afwezigheid van uitstoot en het uitgebreide 
bedrijfstemperatuurbereik maken de Transfluid-
batterij uitermate geschikt voor elke werkplek.

Hij is verkrijgbaar in verschillende maten en 
capaciteiten, en hij is uitgerust met speciale 
voorzieningen voor de beste integratie met het 
Transfluid-transmissiesysteem.

Ons accusysteem heeft met succes alle DNV -tests 
doorstaan, inclusief de nieuwe 2018 geforceerde 

thermische wegloper en dit maakt het compatibel met 
de Noorse Maritieme Autoriteit (NMA) Propagatie Test 

1

Transfluids batterij Interface
De batterij van Transfluid kan werken als een zelfstandige accu, of 
hij kan via CAN-bus of Ethernet interfacen met andere elektronische 
apparaten zoals MPCB, display, PLC, om batterijgegevens op een 
instrumentenpaneel weer te geven of geavanceerd beheer van het 
beschikbare vermogen uit te voeren.

Geschikt voor elke toepassing
Omdat deze batterijen geen gasuitstoot hebben, zijn ze ook geschikt 
voor toepassingen op zee en in vele industriële toepassingen.

Batterij LiFePO4
Hij werkt op lithium-ijzerfosfaatcellen (LiFePO4), een technologie die 
veilig is en de beste verhouding tussen prestaties en kosten heeft, met 
een geïntegreerde BMS om de cellen altijd gelijkmatig en efficiënt te 
houden. De doos is van roestvrij staal IP65.

48 V

96V

144V

** Indicatieve afmetingen. Vraag om officiële tekening

288V

384V

Snel opladen, wanneer u maar wilt
• +50% oplaadniveau in slechts 30 minuten

• Volledig opgeladen in 2 uur

• Aanvaardt gedeeltelijke oplading en ontlading

• Geen geheugeneffect

Oplader en ontlader
• Continu opladen (A)

• Pulsladen (A) SOC < 80%

• Continu ontladen (A)

• Pulsontladen (A)

0.8 C
1.2 C

1 C
2C

Onderhoudsvrij/besturingssysteem op 
afstand
Elke Transfluid-batterij heeft een geïntegreerd monitorsysteem 
op afstand dat download van een dagelijks verslag van 
alle interne parameters toelaat. Deze bedieningsrapporten 
verduidelijken de gezondheidsstatus van elk batterijpack van de 
vloot. Transfluid-batterijen zijn onderhoudsvrij en laten service 
ter plaatse toe via het geïntegreerde diagnosesysteem.  

Geen uitstoot
Geen gasuitstoot tijdens het laden en ontladen, dus er zijn 
geen speciale laadruimten nodig. Ze kunnen op elke plaats met 
maximale veiligheid opgeladen worden.

Breed temperatuurbereik
Transfluid-batterijen zijn gecertificeerd voor werking binnen 
een temperatuurbereik van -20 °C tot + 60 °C. Dat betekent 
dat de batterijen geïnstalleerd kunnen worden in een 
omgevingstemperatuur van -30 °C tot +45 °C, in de meest 
extreme omstandigheden zorgt de automatische verwarmer 
voor maximale efficiëntie. 

Lange levensduur
• Meer dan 4000 cycli
De levensduur is 3 keer langer dan die van traditionele batterijen, 
waardoor de kosten per cyclus lager zijn dan bij elke andere 
technologie. Dankzij hun hoge rendement, tot +25% ten opzichte van 
loodbatterijen, worden de energiekosten en de CO2-uitstoot verlaagd.



(Voorbeelden van verschillende toepassingen van de batterijtechnologie 

van Transfluid)
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