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•	 Alle Bilder dienen nur als Referenz
•	 Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
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Electric Boating beginnt mit Bellmarine. 
In der Welt der elektrischen Bootsmotoren ist Bellmarine der Standard.
Langjährige Erfahrung, Qualität, Innovation und Langlebigkeit sind die Garantie
für pures Bootfahrvergnügen.

Perfektion in jedem Detail 
Alle unter Deck installierten Komponenten müssen von höchster Qualität sein.
Feuchtigkeit und Salz fordern ihren Tribut und wirken sich auf die Haltbarkeit
Ihres Antriebssystems aus. Nur die besten Materialien sind geeignet und
wurden sorgfältig von Bellmarine ausgewählt.

E-Motion Im Antrieb
Die Bellmarine-Systeme werden in Italien und in den Niederlanden entwickelt 
und hergestellt. Mit Tausenden von elektrischen Antriebssystemen hat 
Bellmarine Maßstäbe gesetzt.
Sie erhalten höchste Qualität und Service. Auch der Preis eines 
Komplettsystems wird eine angenehme Überraschung sein.

Einführung

Zertifikate

Batterie Elektromotoren Motorsteuerung

Unser Batteriesystem hat alle DNV-
GL-Tests einschließlich des 2018 neu 
eingeführten erzwungenen thermischen 
Temperaturanstiegs erfolgreich bestanden 
und entspricht damit der Norwegian 
Maritime Authority (NMA) Propagation Test 

1

Nur für 288V und 384V

Alle Bellmarine-
Systeme 

entsprechen der 
europäischen 
Norm welche 

die technischen 
Anforderungen 

für Binnenschiffe 
festlegt

(ES-TRIN)

Alle Bellmarine-Systeme entsprechen 
der europäischen Norm welche 

die technischen Anforderungen für 
Binnenschiffe festlegt

(ES-TRIN)
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Bezug
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Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101489A DriveMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV100854A DriveMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101529A DriveMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101808A DriveMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV102008A DriveMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV102015A DriveMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101288A DriveMaster 25A 220-35 20 25 144 1500

BV102035A DriveMaster 35A 300-50 30 35 144 1500

BV102050A DriveMaster 50A 300-75 40 50 144 1500

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101608W DriveMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100854W DriveMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV100808W DriveMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV100810W DriveMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101610W DriveMaster 20W EVO 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV100812W DriveMaster 20W 220-20 15 20 96 1500

BV101288W DriveMaster 30W 220-35 25 30 144 1500

BV101642W DriveMaster 45W 300-50 35 45 144 1500

BV101580W DriveMaster 55W 300-75 45 55 144 1500

BATTERIE max [Vdc] min [Vdc]
48 61 44
96 115 82
144 169 121
288 346 247
384 462 330 I (A) = x 2kW x 1000

V

(*) Sondergr

1 -	 Alle Motoren sind Permanentmagnete AC, hoher Wirkungsgrad, IP65
2 -	 Intermittierende kW: S3 10% -1 O ‘(1 Minute bei kurzfristiger Leistung, dann 9 Minuten lang reduziert, um zur stabilen Tempera-

tur zurückzukehren)
3 -	 Batterie: 48V, 96V und 144V können von beliebigem Typ und Marke sein; 288V und 384V müssen Transfluid-Batterien sein.

Einschließlich: 

•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Motor mit integriertem Axiallager (max 20kW)
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 
•	 Vorladeschaltung
•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung
•	 DC-DC-Wandler 12 VDC
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play 
•	 Tastenfeld
Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)
•	 Dropbox DP280 (Verhältnis i= 1,59 – 2,01 – 2,41 – 2,87 – 3,35 – 3,97 – 5,01)
•	 Regenerationsset

Einschließlich: 

•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken

•	 Motor mit integriertem Axiallager

•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 

•	 Vorladeschaltung

•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung

•	 DC-DC-Wandler 12 VDC

•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel

•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play

•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse

•	 Tastenfeld

Optional:

•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

•	 Dropbox DP280 (Verhältnis i= 1,59 – 2,01 – 2,41 – 2,87 – 3,35 – 3,97 – 5,01)

•	 RegenerationssetLuftgekühlt

Flüssigkeitsgekühlt
Master Info

DriveMaster

DriveMaster

4 -	 BEWERTUNGEN:
•	 Reisegeschwindigkeit: 70% der Motornenndrehzahl
•	 Leichte Beanspruchung: luftgekühlter Motor, bis zu 200 Stunden/Jahr, intermittierende kW zulässig
•	 Mittlere Beanspruchung: Luftgekühlter Motor, bis zu 500 Stunden/Jahr, nur nominale kW zulässig
•	 Mittlere Beanspruchung: Flüssigkeitsgekühlter Motor, bis zu 1000 Stunden/Jahr, intermittierende kW zulässig
•	 Starke Beanspruchung: Flüssigkeitsgekühlter Motor, bis zu 3000 Stunden pro Jahr, intermittierende kW zulässig, max. 80% 

der Zeit bei Nenndrehzahl und Last
5 -	 Ab 20 kW wird ein separates Axiallager empfohlen
6 -	 Verwenden Sie zur Drehmomentberechnung die folgende Formel:

Um die Batterieeigenschaften im Falle der Lieferung an 
den Kunden zu bewerten, verwenden Sie bitte die folgende 
Formel, die den von den Transfluid-Motoren benötigten 
Maximalstrom (A) angibt: 

T (Nm) = x 9550kW
rpm

Permanentmagnetmotoren zur Installation an Wellen; mit Luft- oder Flüssigkeitskühlung erhältlich. Hohe Effizienz, leise und 
kompakte Lösung. Regeneration über Schlepppropeller möglich. 

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17
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Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV201450W ModularMaster 40W EVO 2x220-20 (*) 30 40 48 1500

BV101485W ModularMaster 40W 2x220-20 30 40 96 1500

BV101480W ModularMaster 60W 2X220-35 50 60 144 1500

Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101716A ●●● TorqueMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV102025A ●●● TorqueMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101740W ●●● TorqueMaster 20W EVO (*) 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV101716W ●●● TorqueMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV101717W ●●● TorqueMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV102045W ●●● TorqueMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV102065W ●●● TorqueMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV102100W ●●● TorqueMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV102130W ●●● TorqueMaster 130W 300-75 100 130 384 3000

(*)Sondergröße

(●●●)  Entesprechend  dem Untersetzungsverhältnis
(*)Sondergröße

(●●●)  Entesprechend dem Untersetzungsverhältnis

2x
2x

2x 2x 2x 2x

2x

Flüssigkeitsgekühlt
mit SPD11 Split Power Drive

Luftgekühlt
Untersetzungsverhältnis   i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Flüssigkeitsgekühlt
Untersetzungsverhältnis   i= 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

ModularMaster TorqueMaster

Einschließlich:  

•	 Echte Redundanz bei einem Motorausfall
•	 Split Power Drive aus Aluminium
•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Live PTO verfügbar
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 
•	 Vorladeschaltung
•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung
•	 DC-DC-Wandler 12 VDC
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse
•	 Flüssigkeitskühlung mit geschlossenem Kreislauf
•	 Tastenfeld

Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter und 

Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)
•	 Dropbox DP280 (Verhältnis i= 1,59 – 2,01 – 2,41 – 2,87 – 3,35 – 3,97 – 5,01)

Einschließlich: 
•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Drop Box mit integriertem Axiallager - 225 mm Versatz
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 
•	 Vorladeschaltung
•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung
•	 DC-DC-Wandler 12 VDC
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
•	 Dropbox aus Aluminium - keine Kühlung erforderlich - geräusch und 

vibrationsarm
•	 Öltemperatursensor
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Dropbox
•	 DINT20-Ausgang (SAE 1410 auf Anfrage) - “U” - Drive möglich
•	 Tastenfeld
Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)
•	 Regenerationsset

“U Drive”

Einschließlich:  
•	 Wie oben
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse
•	 Für 288/284V Systeme - Gashebel TFC
•	 Für 288/284V Systeme - Dc-DC 24 Vdc
•	 Tastenfeld
Optional:
•	 Wie oben

Zwei Permanentmagnetmotoren, wassergekühlt und parallel angeordnet für höhere Leistung bei niedriger Spannung.
ideal für alle die Systemredundanz mit flexibler Installation und Kompaktheit benötigen.

Permanentmagnetmotoren mit mechanischem Untersetzungsgetriebe in verschiedenen Übersetzungsverhältnissen;
mit Luft- oder Wasserkühlung erhältlich. Eine kompakte Lösung zur Verbindung mit jedem Propeller.

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17
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Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV230025W ●●● ShaftMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV230035W ●●● ShaftMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV230045W ●●● ShaftMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV230065W ●●● ShaftMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV230100W ●●● ShaftMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV230130W ●●● ShaftMaster 130W 300-75 100 130 384 3000

Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV330020A SternMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV330025A SternMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV330025W SternMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV330035W SternMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV330045W SternMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV330065W SternMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV330097W SternMaster 97W 300-75 75 97 288 3000

Einschließlich:  
•	 Wie oben
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse
•	 Tastenfeld
•	 Für 288V-System DC-DC 24 Vdc
Optional:
•	 Wie oben

(●●●) Entesprechend dem Untersetzungsverhältnis

(●●●) Je nach Konfiguration

(●●●) Je nach Konfiguration

Flüssigkeitsgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 1.40 - 1.88 - 2.25 - 2.75
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Luftgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 2
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Flüssigkeitsgekühlt
Untersetzungsverhältnis i= 2

Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

ShaftMaster SternMaster

Einschließlich:  
•	 Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Live PTO verfügbar
•	 Schiffsgetriebe mit integriertem Axiallager (bis zu 130 kW)
•	 Öltemperatursensor
•	 Output offset 103 mm
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Getriebe
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung 
•	 DC-DC-Wandler 12/24 Vdc
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse
•	 Gashebel  (TFC)
•	 Selbstansaugende Pumpe (mechanisch) an Bord montiert
•	 Öl-Wasserkühler an Bord montiert
•	 Flüssigkeitskühlung mit geschlossenem Kreislauf
•	 Tastenfeld

Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter 

und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)
•	 Dropbox DP280 (Verhältnis i= 1,59 – 2,01 – 2,41 – 2,87 – 3,35 – 3,97 – 5,01)

Einschließlich:  
•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Motor mit integriertem Axiallager  
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 
•	 Vorladeschaltung
•	 DC-DC-Wandler 12 VDC
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
•	 Gashebel mit mechanischem Antrieb (TFC)
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Getriebe
•	 Heck-Antrieb Mercury “Alpha One” 
•	 Trim kit
•	 Tastenfeld
Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Permanentmagnetmotoren mit mechanischem Schiffsgetriebe, mit verschiedenen Getrieben für jeden Bedarf erhältlich; 
wassergekühlt.  Lösung für kommerzielle Anwendungen für viel Rückwärtslaufenlassen, PTO bis zu 3000 U/min.

Permanentmagnetmotoren mit lenkbarem und trimmbarem Sterngetriebe; mit Wasser- oder Lufkühlung erhältlich.

(Propeller nicht im 
Lieferumfang enthalten)

(Propeller nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17
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Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV230260W ●●● ShaftMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV102260W DriveMaster 260W 375-200 200 260 384 2300
Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV330130W ●●● SternMaster 130W 300-100 100 130 384 3000

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV330260W ●●● SternMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

(●●●) Entesprechend dem Untersetzungsverhältnis

(●●●) Je nach Konfiguration

(●●●) Je nach Konfiguration

DriveMaster 260w

ShaftMaster 260w

SternMaster 130w

SternMaster 260w
Einschließlich:  
•	 Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Schiffsgetriebe mit integriertem Axiallager
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse
•	 Gashebel  (TFC)
•	 Öltemperatursensor
•	 Öl-Wasserkühler an Bord montiert
•	 Flüssigkeitskühlung mit geschlossenem Kreislau
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung
•	 DC-DC-Wandler 24 Vdc
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Getriebe
•	 Tastenfeld

Optional: 
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen 

Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Einschließlich:  

•	 Mit Fußbefestigungen und Silentblöcken
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung
•	 DC-DC-Wandler 24 Vdc
•	 Tastenfeld

Optional: 
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen 

Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Einschließlich:   
•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung
•	 DC-DC-Wandler 24 Vdc
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Getriebe
•	 Trim kit
•	 Tastenfeld

Optional: 
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen 

Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display) 

Einschließlich:   
•	 Motor mit Montagewinkeln und Silentblöcken
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung
•	 DC-DC-Wandler 24 Vdc
•	 5m cable for display, lever, key
•	 Elastische Kupplung zwischen Motor und Getriebe
•	 Trim kit
•	 Tastenfeld

Optional: 
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie 

ohne internen Schalter und Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Dieser Motor ist mit DriveMaster, ShaftMaster und SternMaster ausgestattet und verfügt über eine Doppelwicklung, die unabhängig 
von zwei Wechselrichtern betrieben wird.

Flüssigkeitsgekühlt 
Untersetzungsverhältnis i = gilt für Transfluid

Flüssigkeitsgekühlt 
Untersetzungsverhältnis i = gilt für Transfluid

Flüssigkeitsgekühlt 
Untersetzungsverhältnis i = gilt für Transfluid

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17



powered by Transf luid

14 15Bellmarine -  2301Bellmarine -  2301

Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101492A SailMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV101611A SailMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101901A SailMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101922A SailMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101933A SailMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101955A SailMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101944A SailMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101476A SailMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV100881W SailMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100882W SailMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV101474W SailMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101475W SailMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101955W SailMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101476W SailMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

Luftgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 2

Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

SailMaster

Einschließlich:  

•	 Motor mit Befestigungsflansch

•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65

•	 Vorladeschaltung 

•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung

•	 DC-DC-Wandler 12 VDC

•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel

•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play

•	 Tastenfeld

Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter 

und Sicherung)

•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Permanentmagnetmotoren mit Sail- Drive Getriebe; mit Luft- oder Wasserkühlung erhältlich. 
Ideal für Segelboote mit Regeneration durch Schlepppropeller.

(Propeller nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

Flüssigkeitsgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 2
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

SailMaster

Einschließlich:  

•	 Motor mit Befestigungsflansch

•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65 

•	 Vorladeschaltung

•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung

•	 DC-DC-Wandler 12 VDC

•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel

•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play

•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse

•	 Mehrere erhältlich

•	 Tastenfeld

Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter 

und Sicherung)

•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

•	 Regenerationsset

(Propeller nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17
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Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101966A OutboardMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101978A OutboardMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101977A OutboardMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101500A OutboardMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101988A OutboardMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101999A OutboardMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG MOTORGRÖSSE NOMINAL
kW

INTERMITTIEREND
kW

BATTERIE
Vdc

MOTOR
U/min.

BV101966W OutboardMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101977W OutboardMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101500W OutboardMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101988W OutboardMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG

101219A ●●● Motorwellen-Klemmkupplung 
Ø 25 mm bore

Zu verwenden in Verbindung mit Propellerwelle Ø 25 mm.
(hergestellt in Edelstahl)

101220A ●●● Motorwellen-Klemmkupplung  
Ø 30 mm bore

Zu verwenden in Verbindung mit Propellerwelle Ø 30 mm.
(hergestellt in Edelstahl)

GAB3M20 ●●● Motorwelle - welle 
Kupplung B3M20

In Kombination mit Gelenkwelle Ø 35 mm oder Ø 40 mm mit 
Gummiblöcken zu verwenden (erfordert separates Axiallager)

(●●●) Nach bearbeiteten Bohrungen

PRODUKT CODE Ø DIA
mm

DREHM.
Nm

LÄNGE
mm STERNROHR

B0100427 25 50 1500 SS316

Ecoline 25 Propellerwellensystem (ohne Halterung - ohne Propeller)

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG GRÖSSE LEISTUNG

101446 12V

Kühlsystem mit 
Einbausatz

Lieferumfang: Umwälzpumpe, 
selbstansaugende Pumpe, Wärmetauscher, 
2x Rumpfarmaturen, Kugelhahn, 
Bronze-Wassersieb, 5m Schlauch, 
Ausdehnungsgefäß, Schlauchstutzen und 
Schlauchklemmen aus Edelstahl.

S Bis zu 20 kW

101447 12V
M 20 bis 55 kW

101447A 24V

101448A 24V L 55> kW

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG

100798A 12V
SFrischwasserkühlkit

ILieferumfang: Selbstansaugende Pumpe, 2 x Rumpfarmaturen, Kugelhahn, 
bronzenes Wassersieb, 5m Schlauch, Schlauchstutzen und Schlauchklem-
men aus Edelstahl.100798B 24V

2x

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG

101531A 12V Kühlsystem mit 
Einbausatz

Einschließlich: Umwälzpumpe, 5m Schlauch, Ausdehnungsgefäß, 2x 
Rumpfarmaturen, 2x Kugelhähne und SS-Halterungen, Schlauchstutzen und 
SS-Schlauchschellen.101531B 24V

Kielkühlung

Frischwasserkühlung

Flüssigkeitsgekühlt

Geschlossener Kühlkreislauf

Luftgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 2
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

OutboardMaster

Einschließlich:  
•	 Motor mit Montagewinkeln
•	 Umrichter mit Vektorregelung IP65
•	 Vorladeschaltung 
•	 Antiventilations- / Kavitationsplatte (inkl. Anode)
•	 Hauptstromschalter und Hauptsicherung
•	 DC-DC-Wandler 12 VDC
•	 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
•	 Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
•	 Tastenfeld

Optional:
•	 Hauptschalter und Hauptsicherung (nur für Batterie ohne internen Schalter und 

Sicherung)
•	 NMEA2000-kompatibel (mit TFEasy-Display)

Einschließlich:  

•	 Wie oben
•	 Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse

Flüssigkeitsgekühlt
Untersetzungsverhältnis  i= 2
Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Permanentmagnetmotoren in der Außenbordversion; mit Wasser- oder Luftkühlung erhältlich. 
Langlebiger Außenborder entwickelt für Arbeitsboote oder für häufigen Gebrauch. Mit Wasser oder Luftkühlung erhältlich.

(Propeller nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Ergänzen Sie den Lieferumfang mit Zubehör ab S. 17

Zubehör

Motor - Propellerwellenkupplungen

Wellenanlage-Baugruppe
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Luftkühlung:
Geschlossener Kreislauf Kühlung:

Frischw
asserkühlung:

Kielkühlung:

P. CODE BESCHREIBUNG TYP SEITLICHE MONTAGE

BVTE
3284AC

Bellcontrol
Casual - SS S11 Edelstahlversion, Seitenmontage, IP67

(kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 0-5 V-Output)

BVTE
3284AF Bellstyle S15 Edelstahl-/Sportversion, Seitenmontage, IP67

(kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 0-5 V-Output)

P. CODE BESCHREIBUNG TYP TOPBEFESTIGUNG

BVTE
3284AA

Bellcontrol
Casual - SS TC1-11 Edelstahlversion mit Black Delrin Base, Topmontage, IP67

(kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 0-5 V-Output)

BVTE
3284AE Bellstyle TC1-15

Edelstahlversion / Sportversion mit Black Delrin Base,
Topmontage, IP67 (kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 0-5
V-Output)

P. CODE BESCHREIBUNG TYP DUAL TOPBEFESTIGUNG

BVTE
3284BA

Bellcontrol
Casual - SS TC2-11

Edelstahlversion mit Black Delrin Base, Dual-Steuerhebel
Topmontage, IP67 (kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 2x 0-5
V-Output)

BVTE
3284BC Bellstyle TC2-15

Edelstahlversion mit Black Delrin Base, Dual-Steuerhebel
Topmontage, IP67 (kontaktloser Hall-Effekt-Sensor, 2x 0-5
V-Output)

P. CODE BESCHREIBUNG TYP TOPBEFESTIGUNG

BVTE-
3274AA... Einzelstation für Einzelschraube TFC1-11 Edelstahlgriff, obere Halterung,

IP67 (0-5 V-Output)
BVTE-
3274AB... Einzelstation für Doppelschnecke TFC2-11 Edelstahlgriff, obere Halterung,

IP67 (0-5 V-Output)

TC1-11 TC1-13

S11

TC2-11

TFC2-11

TFC1-11

S13

TC2-13

Single Topbefestigung

Dual Topbefestigung

TFcontrol Fahrhebel

•	 Wasserdicht (IP67)
•	 Elektronische Hall-Sensor-Technologie 0-5 Volt
•	 Mit Adapterkabel
•	 Doppelsteuerstation auf Anfrage erhältlich

Seitliche Montage

•	 Wasserdicht (IP67)
•	 Mit Adapterkabel
•	 Doppelkontrollstation auf Anfrage erhältlich

Bellcontrol Fahrhebel
Zubehör
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PRODUKT CODE MODELL BESCHREIBUNG

BV101516A Bellmarine MFD Axiom+ 7 7 “Multifunktionsdisplay
inkl. integriertes Wi-Fi inkl. A2K-SBN4, Kabelsatz

BV101517A Bellmarine MFD Axiom+ 9 9” Multifunktionsdisplay
inkl. integriertes Wi-Fi inkl. A2K-SBN4, Kabelsatz

BV108128 Bellmarine MFD Axiom+ 12 12” Multifunktionsdisplay
inkl. integriertes Wi-Fi inkl. A2K-SBN4, Kabelsatz

● Modelle mit integriertem RealVision Sonarmodul sind auf Anfrage erhältlich

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG

BVTE3281C E2-Mini LCD

Display mit Batteriestatusanzeige, Motorleistung, Motordrehzahl, Motortemperatur, 
Reglertemperatur, Ökometer, Batteriestrom, Batteriespannung und Modusauswahl. 
Für jede Art von Batterie. NMEA2000-Kommunikationsprotokoll
Inkl. Kabelsatz für Überwachung und Steuerung

BVTE3281D E7- Full color

Farbdisplay mit Batteriestatusanzeige, Anzeige von Motorleistung, 
Motordrehzahl, Motortemperatur, Reglertemperatur, Eco-Meter, Batteriestrom, 
Batteriespannung und Modusauswahl. Mit Acuity sind auch detaillierte und 
historische Batterieinformationen sichtbar.
Inkl. Kabelsatz zur Überwachung und Steuerung

BVTE3281A TF1 - Full color

Farbdisplay mit Batteriestatusanzeige, Anzeige von Motorleistung, 
Motordrehzahl, Motortemperatur, Reglertemperatur, Eco-Meter, Batteriestrom, 
Batteriespannung und Modusauswahl. Mit Acuity sind auch detaillierte und 
historische Batterieinformationen sichtbar.
Inkl. Kabelsatz zur Überwachung und Steuerung

BVTE3281B TF2 - Full color

Farbdisplay mit Batteriestatusanzeige, Motorleistung, Motordrehzahl, 
Motortemperatur, Reglertemperatur, Eco-Meter, Batterie-Ampere, 
Batteriespannung und Modusauswahl. Für jeden Batterietyp.
Inkl. Kabelsatz zur Überwachung und Steuerung

BVTE3280A Extrakabel Länge 2.5m

Signalkabel zwischen Armaturenbrett und Motorraum

BVTE3280B Extrakabel Länge 5m

BVTE3280C Extrakabel Länge 10m

BVTE3280D Extrakabel Länge 15m

BVTE3280E Extrakabel Länge 20m

TF Easy

TF Pro 

Motor controller

Display

Erweiterung
Hebel

Keypanel

Die von Bellmarine entwickelte Hard- und Software lässt sich problemlos mit dem leistungsstarken Sortiment an nautischen 
Produkten von Raymarine kombinieren.
Die Axiom-Multifunktionsdisplays bieten die Geschwindigkeit und Einfachheit der Lighthouse III-Benutzeroberfläche, die eine 
reibungslose Bedienung des Touchscreens gewährleistet.
Jetzt ist es möglich, die Systeminformationen Ihres elektrischen Antriebs von 1 oder 2 Bellmarine-Motoren in Ihr komplettes 
Bootssystem zu integrieren, und Sie haben alles auf einem übersichtlichen Bildschirm, einschließlich GPS-Tachometer und 
Kartenplotter.

Mit der serienmäßig integrierten WLAN-Funktion haben Sie immer einen zusätzlichen Bildschirm auf Ihrem Tablet oder Smartphone.

Raymarine-Display – Axiom+ 7, 9 & 12
Unser System wird komplett mit spezieller Motorcontroller-Software und installiertem Adapterkabel geliefert.
Ihre Auswahl wird mit dem Actisense NMEA 2000®-Backbone in einem einzigen Gerät geliefert und ist mit der benutzerefinierten 
Bellmarine Seite vernetzt.

•	 Jedes Display/Kabelsatz wird mit dem Actisense NMEA2000 Backbone und 2m Kabel geliefert.
Standardlänge des Kabelsatzes = 5 Meter.

•	 Hinzufügen des NMEA2000-Konfigurationskits“ zur Visualisierung aller Systemfunktionen siehe auf Seite. 22 

Bellmarine MFD mit Axiom+
Zubehör

by

Zubehör

Für jedes System wird dringend ein Display- und Kabelsatz zur Überwachung und Steuerung empfohlen.

•	 Mit Kabeladapter

TF1

TF2

Display
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PRODUKT CODE MODELL

BVTE3285A Acuity 24–48 VDC Standalone-Einheit

BVTE3285B Acuity 72–144 VDC Standalone-Einheit

BVTF7147AC Acuity USBSchnittstelle + Software Konfiguration und Überwachung von SPS-Software und
Schnittstelle

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG

BVTF7150AB Regeneration / beim Segeln 
Inklusive benutzerdefiniertem Kabelsatz und Motorcontroller-Setup

BVTF7150AC
Hilfe und Konfiguration über die Fernschnittstelle:
Diagnose oder Konfiguration Ihres Bellmarine-Systems über Fernbedienung: 
USB/Inverter-Schnittstelle (48/96/144 Vdc)

GATF6338BC USB/Inverter-Schnittstelle

BVTE3281E NMEA2000-Konfigurationskit
Inklusive Display TF Easy für Diagnose + Software

GMTE3318AA GPS (nur für TF-Display)

Option kits

GPS

PRODUKT CODE BESCHREIBUNG P-Max 12V P-Max 24V

102005 BowAdjust Pro
12/24V 400A

BowAdjust motor controller.
In (12-48V); Out 12/24V 4.8 kW 9.6 kW

102006 BowAdjust Pro
12/24V 750A

BowAdjust motor controller. 
In (12-48V); Out 12/24V 9.0 kW 18.0 kW

PRODUkT CODE BESCHREIBUNG TYP

101554 Zusätzliches
Steuerfeld B-02 Einzelsteuerfeld zur Steuerung eines Bugstrahlruders von einer zusätzlichen

Position Fingertipp-Version

101068 Schaltkasten-
Doppelsteuerung

Automatischer Schaltkasten zum Umschalten zwischen den 2 Steuerfeldern.
Inklusive 10 Meter Anschlusskabel

Batterie

12 Volt tot 4,8/9.0 kW
24 Volt tot 9.6/18 kW

12 - 48 Volt

12 - 48 Volt

Bow-Adjust 

Bow Adjust Control ist ein universeller Proportionalmotor für alle Arten von Bugstrahlrudern, mit dem Sie Ihr Boot perfekt steuern 
können.
Ideal auch für jedes 48V-Antriebssystem, da keine zusätzliche Batteriebank und kein Ladegerät benötigt werden..

CKomplett mit: 
1x Bedienfeld B01 + Kabel und Verbindungsmaterial

• Wenn 2 Steuereinheiten (Bug und Heck) bestellt werden, kann ein Dual Bedienfeld geliefert werden..

Type: B-02

Zusätzliche Steuerfelder
• Jedes Steuerfeld wird mit einem 10 Meter langen Verbindungskabel geliefert

Bow Adjust Control
Zubehör

Proportionale Bugstrahlruder-Motorsteuerung

Zubehör

Alle unsere Antriebssysteme können mit einem Batteriezustandsüberwachungssystem auf dem neuesten Stand der Technik 
erweitert werden.
ACUITY misst und protokolliert ständig den genauen Zustand Ihres Akkus. Diese detaillierten Informationen werden auf Ihrem
Display, einschließlich der Multifunktionsdisplays von Raymarine anegzeigt.
Auch die historischen Daten können auf einen PC mit USB-Schnittstelle heruntergeladen werden.
Acuity erfordert eine spezielle Motorcontroller-Software.
Nur für Blei-Säure-Batterietechnologie verfügbar.

ACUITY - System zur Überwachung des Batteriezustands

Acuity, akkurates Batteriemanagement
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TF LiFePO4 Akkuladegerät

•	 Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich (auch 115Vac Eingang)

PRODUKT 
CODE

TYP

BVTE
3329AA

Set mit: 15 m Kabel (3G4mm2), Edelstahl 16A 230V Eingang

BVTE
3329AB

Set mit: 25 m Kabel (3G4mm2), Edelstahl 16A 230V Eingang

BVTE
3329BA Set mit: 20 m Kabel (5G6mm2), Edelstahl 32A 400V Eingang

PRODUKT 
CODE TYP BATTERIESPANNUNG

Vdc
LADESTROM

A
EINGANGSSPANNUNG

V

GMTE3239AA DC230 48 3K 48 40 230

GMTE3239AB DC400 48 7K 48 100 3 x 400

GMTE3239BA DC230 96 3K 96 25 230

GMTE3239BB DC400 96 7K 96 65 3 x 400

GMTE3239CA DC230 144 3K 144 20 230

GMTE3239CB DC400 144 9K 144 55 3 x 400

GMTE3239DA DC400 288 9K 288 25 3 x 400

GMTE3239DB000 DC400 288 18K 288 50 3 x 400

GMTE3239EB DC400 384 9K 384 18 3 x 400

GMTE3239ED000 DC400 384 18K 384 36 3 x 400

•	 Batterieladezustand auf dem Display ablesbar (nur TF-Batterie)
•	 Ladeschluss-LED
•	 Luftgekühlt

Zubehör

Landstromanschlusskabel 230V 16A - 400V 32A

Basierend auf Lithiumeisenphosphatzellen (LiFePO4), einer Technologie, die sicher ist und das beste Leistungs- / Kostenverhältnis
mit integriertem System aufweist BMS, um die Zellen immer ausgeglichen und effizient zu halten. Box ist aus Edelstahl IP65.

Lange Lebensdauer

•	 Mehr als 4.000 Zyklen

Die Lebensdauer ist dreimal länger als bei herkömmlichen Batterien, wodurch die Kosten pro Zyklus gesenkt werden. Wartungsfreier,
geplanter Service wird vermieden, kein Nachfüllen oder regelmäßige Überprüfungen erforderlich. Der Zustand der Batterie kann 
dank integrierter Diagnosesysteme einfach überprüft werden. Keine Gasemissionen während des Ladens und Entladens, daher 
sind keine speziellen Laderäume erforderlich. Sie können an jedem Ort mit maximaler Sicherheit für jede Anwendung geeignet 
aufgeladen werden.

Suited for every application
Diese Batterien sind gasfrei und eignen sich auch für Marine- und viele industrielle Anwendungen.
Transfluid-Bellmarine für CAN-Bus-Kabelsatz anwenden; 2m, 5m, 7Om, 75m, 20m. (für Akku und Ladegerät)

Batterie LiFePO4 

PRODUKT CODE TYP BATTERIESPANNUNG 
V

KONT. LEISTUNG 
kW

SCHWALL 5 sek.
W

102003 Mastervolt Combi 48 3.5 230

101511 LS-3596 96 3.5 230

101639 LS-35125 144 3.5 230

GMTE3282AA HV inverter kit 288 60* 3x400

GMTE3282BA HV inverter kit 384 80* 3x400

Gleichspannungswandler
•	 Isolierter Schaltregler:
•	 Schutzklasse IP65
•	 Vibrationsresistent 
•	 Kurzschlussschutz
•	 Stecker Molex Mini-Fit Sr. 42816 vor Überhitzung geschützt
•	 Kompaktes Design
•	 On / Off Schalter Input,
•	 weiter Inputbereich,
•	 Kontaktkühlung (LV)

Der reine Sinusausgang ist die ideale Stromquelle für moderne Elektronik.
Kurzschlusssicheres, robustes Design, das sich selbst vor AC-Kurzschlüssen schützt. 
Hochentwickelte Schaltungstechnik bietet Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung.
Einige der wichtigsten Merkmale und Vorteile sind:

•	 Verbesserter Schutz des Wechselrichters, um starken Vibrationen und Bewegungen 
standzuhalten. 

Ein Muss für alle mobilen und maritimen Anwendungen.

•	 Ermöglicht den Anschluss des Wechselrichters an eine sekundäre Stromquelle (z.B. Generator, 
Stromnetz);

•	 Höchster Wirkungsgrad 97%.

Umrichter 230 §Volt AC
Zubehör

PRODUKT CODE TYP BATTERIESPANNUNG 
V

AUSGANGSSPANNUNG
V

LEISTUNG 
W

NIEDRIGE SPANNUNG (LV)

NE2170AU DC4812450 36/48 12 450

NE2170AX DC4824450 36/48 24 450

NE2170AV DC9612450 96 12 450

NE2170AW DC9624450 96 24 450

NE2170AY DC14412450 144 12 450

NE2170AZ DC14424450 144 24 450

HOCHSPANNUNG (HV)

GMTE3277AA DVCH-1503-400-12 288/384 12 1500

GMTE3277AB DVCH-1503-400-24 288/384 24 1500

GMTE3277AC DVCH-3003-400-12 288/384 12 3000

GMTE3277AD DVCH-3003-400-24 288/384 24 3000
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* Richtmaße. Offizielle Zeichnungen anfordern

2023

Kapazität
Ah

Dauerentla-
dung

A

Impulsentla-
dung

A

Dauerladung
A

Impulsla-
dung

A

Betriebstemperatur
°C

Box
Material Schutzklasse

100 100 200 80 120

-20 / 60 SS316L
IP65

(Keine Kühlung 
erforderlich)

200 200 400 160 240

300 300 600 240 360

400 400 800 320 480

600 600 1200 480 720

800 800 1600 640 960

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

28.8 3S 506x876
h293 mm 3 326 kg

57.6 3S 619x955
h352 mm 3 566 kg

86.4 3S - 3P 506x876
h293 mm

9
+ MCR* 978 kg

115.2 3S - 2P 619x955
h352 mm

6
+ MCR* 1132 kg

172.8 3S - 3P 619x955
h352 mm

9
+ MCR* 1698 kg

230.4 3S - 4P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2264 kg

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

38.4 4S 506x876
h293 mm 4 448 kg

76.8 4S 619x955
h352 mm 4 764 kg

115.2 4S - 3P 506x876
h293 mm

12
+ MCR* 1344 kg

153.6 4S - 2P 619x955
h352 mm

8
+ MCR* 1528 kg

230.4 4S - 3P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2292 kg

307.2 4S - 4P 619x955
h352 mm

16
+ MCR* 3056 kg

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

10.3 Einzelmodul 620x677
h352 mm 1 113 kg

20.5 2P 620x677
h352 mm

2
+ MCR* 226 kg

30.8 3P 620x677
h352 mm

3
+ MCR* 339 kg

41.0 4P 620x677
h352 mm

4
+ MCR* 452 kg

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

10.7 Einzelmodul 420x750
h275 mm 1 101 kg

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

9.6 Einzelmodul 506x876
h293 mm 1 112 kg

19.2 Einzelmodul 619x955
h352 mm 1 189 kg

28.8 3P 506x876
h293 mm

3
+ MCR* 336 kg

38.4 2P 619x955
h352 mm

2
+ MCR* 378 kg

57.6 3P 619x955
h352 mm

3
+ MCR* 567 kg

76.8 4P 619x955
h352 mm

4
+ MCR* 756 kg

Energie
kWh Bauweise Abmessung

Einzelbox**
Anzahl 
Module Gewicht

30.8 3S 619x677
h352 mm 3 320 kg

61.4 3S - 2P 619x677
h352 mm

6
+ MCR* 640 kg

92.2 3S - 3P 619x677
h352 mm

9
+ MCR* 960 kg

122.9 3S - 4P 619x677
h352 mm

12 
+ MCR* 1280 kg

* MCR dimensions: 300x350xh160 mm, weight: 11 kg

* Collector box included **

48V

48V (without DNV certification)

96V

144V

288V

384V

Batterie LiFePO4  
Zubehör System-Einkaufsliste:
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www.transfluid.eu

Das Elektrobootfahren beginnt mit Bellmarine

drive with us

ITALY
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Ph. +39.0331.28421
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Beijing
Ph. +86.1060442301-2
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANCE
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s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Ph. +33.9.75635310
tffrance@transfluid.eu

THE NETHERLANDS
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Bellmarine
NL- 3992 AK,  Houten
Ph. +31 (0)85 4868530
info@bellmarine.nl

U.S.A.
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
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tfusa@transfluid.us


