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•	 Todas las imágenes se dan solo como referencia
•	 Todos los datos pueden cambiar sin previo aviso

Introducción

Certificados

Nuestro sistema de batería ha supera-
do todos los test DNV-GL, incluido el 
nuevo test de fuga térmica forzada 
de 2018, y esto lo hace conforme al 

Test 1 de Propagación de la Autoridad 
Marítima Noruega (NMA).

Todos los 
Sistemas 

Bellmarine 
cumplen con los 
Requerimientos 

Técnicos 
del Estándar 
Europeo para 

embarcaciones 
de Navegación en 
Aguas Interiores 

(ES-TRIN)

Sistema De Baterías Motor Eléctrico Controladora 
de motor

Solo per 288V e 384V

Todos los Sistemas Bellmarine 
cumplen con los Requerimientos 

Técnicos del Estándar Europeo para 
embarcaciones de Navegación en 

Aguas Interiores  

(ES-TRIN)

Producto

Certificados

Info sobre Master

DriveMaster

ModularMaster

TorqueMaster

ShaftMaster

SternMaster

DriveMaster & ShaftMaster 260W

SternMaster 130W & SternMaster230W

SailMaster

OutboardMaster

Montaje del eje propulsor

Sistema de refrigeración

Palanca de mando

Pantalla multifunción

Pantalla

Sistema de monitorización de batería Acuity

Accesorios

Inversor & Convertidor CC-CC

Cargador de baterías

Batería de litio
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La navegación eléctrica empieza en Bellmarine. 
En el mundo de los sistemas eléctricos de propulsión, Bellmarine es el 
estándar. Años de experiencia, calidad, innovación y durabilidad son garantía 
de puro placer de navegación. 

Perfección en cada detalle
Todas las partes instaladas bajo cubierta tienen que ser de la máxima calidad; 
la humedad y la sal se cobrarán su tributo, y eso se reflejará en la durabilidad 
del sistema de transmisión. Solo los mejores materiales son válidos, y todos 
ellos han sido cuidadosamente seleccionados por Bellmarine. 

E-moción en propulsión
Los sistemas Bellmarine se desarrollan y fabrican en Italia y Holanda. Con 
miles de sistemas de propulsión eléctrica en uso, Bellmarine ha establecido 
el estándar. Garantía de máxima calidad y servicio. También el precio de un 
sistema completo será una agradable sorpresa.
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Servicios ligeros y medios

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101489A DriveMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV100854A DriveMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101529A DriveMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101808A DriveMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV102008A DriveMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV102015A DriveMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101288A DriveMaster 25A 220-35 20 25 144 1500

BV102035A DriveMaster 35A 300-50 30 35 144 1500

BV102050A DriveMaster 50A 300-75 40 50 144 1500

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101608W DriveMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100854W DriveMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV100808W DriveMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV100810W DriveMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101610W DriveMaster 20W EVO 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV100812W DriveMaster 20W 220-20 15 20 96 1500

BV101288W DriveMaster 30W 220-35 25 30 144 1500

BV101642W DriveMaster 45W 300-50 35 45 144 1500

BV101580W DriveMaster 55W 300-75 45 55 144 1500

BATERÍA máx. [Vcc] mín. [Vcc]
48 61 44
96 115 82
144 169 121
288 346 247
384 462 330 I (A) = x 2kW x 1000

V

(*) Especial

1 -	 Todos los motores son imanes permanentes CA, de alta eficiencia, IP65
2 -	 Potencia kW intermitente: S3 10% - 10’ (1 minuto a potencia intermitente, que entonces se reduce durante 9 minutos para volver a una 

temperatura estable)
3 -	 Batería: las baterías de 48 V, 96 V y 144 V puede ser de cualquier marca y con cualquier composición química;  para 288 V y 384 V se 

requieren baterías Transfluid.

Incluye: 
•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Motor con cojinete de empuje integrado (max 20kW)
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de 5 m para pantalla,  mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Key panel
Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Buzón DP280 (relación i=1,59 - 2,01 - 2,41 - 2,87 - 3,35 - 3,97 - 5,01)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 

interno ni fusible)
•	 Kit de regeneración

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks

•	 Motor con cojinete de empuje integrado

•	 Inversor IP65 con control vectorial

•	 Circuito de precarga

•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc

•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play

•	 Cable de 5 m para pantalla,  mando de control, llave

•	 Conexiones de entrada y salida de líquido

•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)

•	 Buzón DP280 (relación i=1,59 - 2,01 - 2,41 - 2,87 - 3,35 - 3,97 - 5,01)

•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 
interno ni fusible)

•	 Kit de regeneración

Refrigeración por aire

Refrigeración líquida

Info sobre Máster

DriveMaster

DriveMaster

4 -	 VALORES:
•	 Velocidad de crucero: 70% del valor nominal en rpm del motor
•	 Servicio ligero: motor refrigerado por aire, hasta 200 horas/año, Potencia kW intermitente permitida
•	 Servicio medio: motor refrigerado por aire, hasta 500 horas/año, solo se permite la potencia kW nominal
•	 Servicio medio: motor refrigerado por líquido, hasta 1000 horas/año, se permite la potencia kW intermitente
•	 Servicio pesado: motor refrigerado por líquido, hasta 3000 horas por año, potencia intermitente kW permitida, un máx del 80 % del tiempo 

con valores nominales de carga y rpm
5 -	 Se recomienda un cojinete de empuje separado por encima de los 20 kW
6 -	 Para calcular el par, utilice la fórmula:

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

Para evaluar las características de la batería, en caso de 
suministro del cliente, utilice la siguiente fórmula que calcula 
la corriente máx (A) requerida por los motores Transfluid:

Motores de imanes permanentes para instalación en árbol de transmisión; disponible con refrigeración líquida o por aire. 
Solución de máxima eficiencia, silenciosa y compacta. Es posible la regeneración mediante la hélice propulsora.

T (Nm) = x 9550kW
rpm
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Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV201450W ModularMaster 40W EVO 2x220-20 (*) 30 40 48 1500

BV101485W ModularMaster 40W 2x220-20 30 40 96 1500

BV101480W ModularMaster 60W 2X220-35 50 60 144 1500

Servicios ligeros y medios

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101716A ●●● TorqueMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV102025A ●●● TorqueMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101740W ●●● TorqueMaster 20W EVO (*) 220-20 (*) 15 20 48 1500

BV101716W ●●● TorqueMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV101717W ●●● TorqueMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV102045W ●●● TorqueMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV102065W ●●● TorqueMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV102100W ●●● TorqueMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV102130W ●●● TorqueMaster 130W 300-75 100 130 384 3000

(*) Especial

(●●●)  Según la relación de reducción
(*) Especial

(●●●)  Según la relación de reducción

2x
2x

2x 2x 2x 2x

2x

Refrigeración líquida
con transmisión de potencia dividida SPD11

Refrigeración por aire
Relación de reducción   i = 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

Refrigeración líquida
Relación de reducción   i = 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

ModularMaster TorqueMaster

Incluye: 

•	 Redundancia real en caso de fallo de un motor
•	 Transmisión de potencia dividida fabricada en aluminio
•	 Estribos de montaje y silentblocks
•	 Toma de fuerza Live disponible
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de 5 m para pantalla, mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Conexiones de entrada y salida de líquido
•	 Refrigeración por líquido de circuito cerrado
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Buzón DP280 (relación i=1,59 - 2,01 - 2,41 - 2,87 - 3,35 - 3,97 - 5,01)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 

interno ni fusible) 

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Dropbox con cojinete de empuje integrado - desviación 225 mm
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de 1,5 m para pantalla, mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Dropbox de aluminio - no requiere refrigeración - bajos niveles de ruido y de vibración
•	 Sensor de temperatura del aceite
•	 Acoplamiento elástico entre motor y dropbox
•	 Salida DIN120 (SAE 1410 bajo pedido) - posibilidad de Sistema U Drive
•	 Key panel
Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor interno ni fusible)
•	 Kit de regeneración

Sistema “U Drive”

Incluye: 

•	 Como arriba
•	 Conexiones de entrada y salida de líquido
•	 Para sistemas 288/384V – Leva de control TFC
•	 Para sistemas 288/384V – CC-CC 24 Vdc
Opcional:
•	 como arriba

Pareja de motores de imanes permanentes, con refrigeración líquida y montados en paralelo para potencia alta con bajo 
voltaje. Ideal para todo aquel que necesite un sistema redundante con una instalación flexible y compacta.

Motores de imanes permanentes con reductora mecánica en diferentes ratios de reducción; disponible con refrigeración 
líquida o por aire. Una solución compacta diseñada para acoplarse a cualquier tipo de hélice.

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17
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Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV230025W ●●● ShaftMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV230035W ●●● ShaftMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV230045W ●●● ShaftMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV230065W ●●● ShaftMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV230100W ●●● ShaftMaster 100W 300-75 75 100 288 3000

BV230130W ●●● ShaftMaster 130W 300-75 100 130 384 3000

Servicios ligeros y medios

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV330020A SternMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

BV330025A SternMaster 25A 220-20 20 25 144 3000

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV330025W SternMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

BV330035W SternMaster 35W 220-20 30 35 144 3000

BV330045W SternMaster 45W 220-35 35 45 288 3000

BV330065W SternMaster 65W 300-50 50 65 288 3000

BV330097W SternMaster 97W 300-75 75 97 288 3000

Incluye: 
•	 Como arriba

•	 key panel

•	 Para sistemas 288/384V – CC-CC 24 Vdc

Opcional:

•	 Como arriba

(●●●)  Según la relación de reducción

Refrigeración líquida
Relación de reducción  i = 1.40 - 1.88 - 2.25 - 2.75
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

Refrigeración por aire
Relación de reducción i = 2
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

Refrigeración líquida
Relación de reducción i = 2

Rpm de la hélice = rpm/i del motor

ShaftMaster SternMaster

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 TDF live disponibles
•	 Engranajes marinos con cojinete de empuje integrado (hasta 130 kW)
•	 Sensor de temperatura del aceite
•	 Salida desviación 103 mm
•	 Acoplamiento elástico entre motor y transmisión
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 12 /24 Vcc
•	 Cable de 5 m para pantalla,  mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Conexiones de entrada y salida de líquido
•	 Leva de control con actuador mecánico (TFC)
•	 Bomba autocebante (mecánica) montada a bordo
•	 Refrigerador de aceite-agua montado a bordo
•	 Refrigeración por circuito cerrado de líquido 
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Buzón DP280 (relación i=1,59 - 2,01 - 2,41 - 2,87 - 3,35 - 3,97 - 5,01)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 

interno ni fusible)

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Motor con cojinete de empuje integrado  
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de 5 m para pantalla, mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Leva de control con actuador mecánico (TFC)
•	 Acoplamiento elástico entre motor y transmisión
•	 kit de ajuste
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 

interno ni fusible)

Motores de imanes permanentes con inversor marino con varias marchas disponibles para cualquier necesidad; refrigeración 
líquida. Solución diseñada para aplicaciones comerciales con un alto numero de inversiones, TDF hasta 3000 rpm.

Motores de imanes permanentes con transmisión Stern Drive orientable horizontal y verticalmente; disponible con refrigeración 
líquida o por aire.

(Hélice no incluida)

(Hélice no incluida)

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17
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DriveMaster 260w

ShaftMaster 260w

SternMaster 130w

SternMaster 260w

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV230260W ●●● ShaftMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV102260W DriveMaster 260W 375-200 200 260 384 2300 Servizio medio e pesante

COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DIMENSIONI 
MOTORE

NOMINALE
kW

INTERMITTENTE
kW

BATTERIA
Vdc

MOTORE
rpm

BV330130W ●●● SternMaster 130W 300-100 100 130 384 3000

Servizio medio e pesante

COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DIMENSIONI 
MOTORE

NOMINALE
kW

INTERMITTENTE
kW

BATTERIA
Vdc

MOTORE
rpm

BV330260W ●●● SternMaster 260W 375-200 200 260 384 2300

(●●●) Según la relación de reducción

(●●●) Basado en la configuración

(●●●) Basado en la configuración

Incluye: 
•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 24 Vcc
•	 Acoplamiento elástico entre motor y transmisión
•	 Cable de 5 m para pantalla, mando de control, llave
•	 Trim kit
•	 Key panel
Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías 

sin interruptor interno ni fusible)

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Engranajes marinos con cojinete de empuje integrado
•	 Conexiones de entrada y salida de líquido
•	 Leva de control con actuador mecánico (TFC)
•	 Sensor de temperatura del aceite
•	 Refrigerador de aceite-agua montado a bordo
•	 Refrigeración por circuito cerrado de líquido
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 24 Vcc
•	 Acoplamiento elástico entre motor y transmisión
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor interno ni fusible)

Incluye: 
•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 24 Vcc
•	 Key panel
Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor 

interno ni fusible)

Incluye: 
•	 Motor con estribos de montaje y silentblocks
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Convertidor CC-CC 24 Vcc
•	 Acoplamiento elástico entre motor y transmisión
•	 Trim kit
•	 Key panel
Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor interno ni fusible)

Este motor equipa DriveMaster - ShaftMaster - SternMaster, de doble bobinado, accionado independientemente por dos inverter.

Refrigeración líquida 
Relación de reducción i = póngase en contacto con Transfluid

Refrigeración líquida
Relación de reducción i = póngase en contacto con Transfluid

Refrigeración líquida
Relación de reducción i = póngase en contacto con Transfluid
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Servicios ligeros y medios
CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

BATERÍA
Vcc

MOTOR
rpm

BV101492A SailMaster 2A 180-4 1.5 2 48 1500

BV101611A SailMaster 5A 180-8 4 5 48 1500

BV101901A SailMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101922A SailMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101933A SailMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101955A SailMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101944A SailMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101476A SailMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV100881W SailMaster 3W 180-4 2.5 3 48 1500

BV100882W SailMaster 7W 180-8 5 7 48 1500

BV101474W SailMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101475W SailMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101955W SailMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101476W SailMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

(Hélice no incluida)

(Hélice no incluida)

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17 • Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

Refrigeración por aire
Relación de reducción i = 2

Rpm de la hélice = rpm/i del motor

SailMaster

Incluye: 

•	 Motor con brida de montaje

•	 Inversor IP65 con control vectorial

•	 Circuito de precarga

•	 Conmutador principal y fusible principal

•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc

•	 Cable de 5 m para pantalla,  mando de control, llave

•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play

•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)

•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor inter-
no ni fusible)

Motores de imanes permanentes con transmisión Sail Drive; disponible con refrigeración liquida o por aire. Ideal para embarca-
ciones de vela con regeneración mediante hélice propulsiva. Refrigeración líquida

Relación de reducción i = 2
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

SailMaster

Incluye: 

•	 Motor con brida de montaje
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Conmutador principal y fusible principal
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de 5 m para pantalla, mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Conexiones de entrada y salida de líquido
•	 Varios kits de refrigeración disponibles
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor interno 

ni fusible)
•	 Kit de regeneración
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Servicios ligeros y medios

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101966A OutboardMaster 7A 180-12 5 7 48 1500

BV101978A OutboardMaster 10A 220-20 8 10 48 1500

BV101977A OutboardMaster 8A 180-12 6 8 96 1500

BV101500A OutboardMaster 12A 180-12 8 12 96 3000

BV101988A OutboardMaster 15A 220-20 10 15 96 1500

BV101999A OutboardMaster 20A 220-20 15 20 96 3000

Servicios medios y pesados

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

TAMAÑO DE 
MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL

kW

POTENCIA 
INTERMITENTE

kW

 
BATERÍA

Vcc

 
MOTOR

rpm

BV101966W OutboardMaster 10W 180-12 8 10 48 1500

BV101977W OutboardMaster 15W 220-20 10 15 48 1500

BV101500W OutboardMaster 18W 180-12 12 18 96 3000

BV101988W OutboardMaster 25W 220-20 20 25 96 3000

CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

101219A ●●● Fijación del motor - eje 
perforación Ø 25 mm

Para usar con el eje de propulsión Ø 25 mm. 
(fabricado en Acero Inoxidable)

101220A ●●● Fijación del motor - eje 
perforación Ø 30 mm

Para usar con el eje de propulsión Ø 30 mm. 
(fabricado en Acero Inoxidable)

GAB3M20 ●●● Motor - eje 
Acoplamiento B3M20

Para usar con eje de propulsión Ø 35 mm o  Ø 40 mm con bloques de 
goma (requiere cojinete de empuje separado)

(●●●) Conforme a los agujeros perforados

• Completa el suministro integrándolo con los accesorios de la pág.17

CÓDIGO DE PRODUCTO Ø DIA
mm

TORCIÓN
Nm

LONGITUD
mm STERNTUBE

B0100427 25 50 1500 SS316

Sistema de eje de hélice Ecoline 25 (sin soporte - sin hélice)

CÓD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN TAMAÑO POTENCIA 
ACONSEJADA

101446 12V
Sistema de 
refrigeración con kit 
de conexiones de 
instalación

Incluye: bomba de circulación, bomba auto
cebante, 2 elementos de ajuste al casco, válvula 
de bola, filtro de agua de bronce, manguera de 5 
m, vaso de expansión, lengüetas de manguera y 
abrazaderas SS para manguera.

S Hasta 20 kW

101447 12V
M 20 a 55 kW

101447A 24V

101448A 24V L 55> kW

CÓD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN

100798A 12V Kit de refrigeración 
con agua dulce

IIncluye: bomba autocebante, 2 elementos de ajuste al casco, válvula de bola, filtro 
de agua de bronce, manguera de 5 m, lengüetas de manguera y abrazaderas SS para 
manguera.100798B 24V

2x

CÓD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN

101531A 12V Sistema de 
refrigeración con kit 
de conexiones de 
instalación

Incluye: bomba de circulación, manguera de 5 m, vaso de expansión (1,5 
litros), 2 elementos de ajuste al casco, 2 válvulas de bola y abrazaderas SS, 
lengüetas para manguera, y abrazaderas SS para manguera.101531B 24V

Refrigeración de quilla

Refrigeración con agua fresca

Refrigeración líquida

Refrigeración por circuito cerrado

Refrigeración por aire
Relación de reducción i = 2
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

OutboardMaster

Incluye: 

•	 Motor con estribos de montaje
•	 Inversor IP65 con control vectorial
•	 Circuito de precarga
•	 Anti-ventilación / placa de cavitación (incl. ánodo)
•	 Conmutador principal y fusible principal
•	 Convertidor CC-CC 12 Vcc
•	 Cable de5 m para pantalla,  mando de control, llave
•	 Instalación rápida / fácil conexión / plug and play
•	 Key panel

Opcional:
•	 Compatible con NMEA2000 (con pantalla TFEasy)
•	 Interruptor principal y fusible principal (solo para baterías sin interruptor interno 

ni fusible)

Incluye: 
•	 Como arriba
•	 Conectores de entrada y salida de líquido

Refrigeración líquida
Relación de reducción i = 2
Rpm de la hélice = rpm/i del motor

Motores de imanes permanentes en la versión Fueraborda; disponible con refrigeración por aire o líquido.
Fueraborda de larga duración diseñado para barcos de trabajo o para uso frecuente.
Refrigeración por aire o líquido.

Accesorios

Acoplamientos eje de propulsión - motor

Montaje del eje de propulsión
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CÓD. 
PROD.

 
DESCRIPCIÓN TIPO MONTAJE LATERAL

BVTE
3284AC

Bellcontrol
Casual - SS S11 Versión de Acero Inoxidable, montaje lateral, IP67 

(sensor de efecto Hall sin contactos, salida 0-5 V)

BVTE
3284AF Bellstyle S15 Acero Inoxidable/ versión Sport, montaje lateral, IP67 

(sensor de efecto Hall sin contactos, salida 0-5 V)

CÓD. 
PROD. DESCRIPCIÓN TIPO MONTAJE EN ALTO

BVTE
3284AA

Bellcontrol
Casual - SS TC1-11

Versión de acero inoxidable con base en delrin negro, 
montaje en alto, IP67 (sensor de efecto Hall sin contactos, 
salida 0-5 V)

BVTE
3284AE Bellstyle TC1-15

Acero inoxidable/ versión Sport con base en delrin negro, 
montaje en alto, IP67 (sensor de efecto Hall sin contactos, 
salida 0-5 V)

CÓD. 
PROD.

 
DESCRIPCIÓN

 
TIPO

 
MONTAJE EN ALTO - CONTROL DOBLE

BVTE
3284BA

Bellcontrol
Casual - SS TC2-11

Versión de acero inoxidable con base en delrin negro, 
doble Palanca con montaje en alto, IP67 (sensor de efecto 
Hall sin contactos, salida 2 x 0-5 V)

BVTE
3284BC Bellstyle TC2-15

Acero Inoxidable/versión Sport con base en delrin negro, 
Jdoble Palanca con montaje en alto, IP67 (sensor de 
efecto Hall sin contactos, salida 2 x 0-5 V)

CÓD. 
PROD. DESCRIPCIÓN TIPO MONTAJE EN ALTO
BVTE-
3274AA... Leva de control para un motor TFC1-11 Manija de acero, montaje en alto, 

IP67 (salida 0-5 V)
BVTE-
3274AB...

Leva de control para dos 
motores TFC2-11 Manija de acero, montaje en alto, 

IP67 (salida 0-5 V)

Accesorios

Montaje en alto simple

Montaje en alto doble

Mando de control TFcontrol

•	 Resistente al agua (IP67)
•	 Tecnología electrónica sensor Hall 0-5 Volt.
•	 con cable adaptador
•	 Estación de control doble disponible bajo pedido

Montaje lateral

Mando de control Bellcontrol

TFC1-11

TC1-11
TC1-15

S11

TC2-13

TFC1-11

S15

TC2-15

TFC2-11

•	 Resistente al agua (IP67)
•	 con cable adaptador
•	 Estación de control doble disponible bajo pedido
•	 Requerido para sistemas de 288 y 384V
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CÓDIGO DE PRODUCTO MODELO DESCRIPCIÓN

BV101516A Bellmarine MFD Axiom+ 7 Pantalla multifunción de 7”  
con Wi-Fi integrada, A2K-SBN4, juego de cables

BV101517A Bellmarine MFD Axiom+ 9 Pantalla multifunción de 9”
con Wi-Fi integrada, A2K-SBN4, juego de cables

BV108128 Bellmarine MFD Axiom+ 12 Pantalla multifunción de 12”  
con Wi-Fi integrada, A2K-SBN4, juego de cables

CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

BVTE3281C TF Easy

Pantalla con indicación del estado de la batería, potencia del motor, rpm del 
motor, temperatura del motor, temperatura del controlador, medidor de niveles 
de energía, amperaje y voltaje de batería y selección de modo. Con Acuity 
puede verse también información detallada de la batería con historial. Para 
cualquier tipo de baterías. Protocolo de comunicación NMA2000

BVTE3281D TF Pro - Full Colour

Pantalla en color con indicación del estado de la batería, potencia del motor, 
rpm del motor, temperatura del motor, temperatura del controlador, medidor 
de niveles de energía, amperaje y voltaje de batería y selección de modo. Para 
cualquier tipo de baterías. 
Con juego de cables para monitorización y control

BVTE3281A TF1 - Full color

Pantalla en color con indicación del estado de la batería, potencia del motor, 
rpm del motor, temperatura del motor, temperatura del controlador, medidor 
de niveles de energía, amperaje y voltaje de batería y selección de modo. Para 
cualquier tipo de baterías. 
Con juego de cables para monitorización y control

BVTE3281B TF2 - Full color

Pantalla en color con indicación del estado de la batería, potencia del motor, 
rpm del motor, temperatura del motor, temperatura del controlador, medidor 
de niveles de energía, amperaje y voltaje de batería y selección de modo. Para 
cualquier tipo de baterías. 
Con juego de cables para monitorización y control

BVTE3280A Longitud del cable de 
extensión 2,5m

Cable de señal entre salpicadero y sala de máquinas

BVTE3280B Longitud del cable de 
extensión 5m

BVTE3280C Longitud del cable de 
extensión 10m

BVTE3280D Longitud del cable de 
extensión 15m

BVTE3280E Longitud del cable de 
extensión 20m

Motor controller

Pantalla

Eextensión
Palanca

Keypanel

El software y hardware diseñado por Bellmarine combina perfectamente con una amplia gama de productos náuticos de Raymarine.
Las pantallas multifunción Axiom ofrecen la velocidad y la simplicidad de la interfaz de usuario de Lighthouse III, lo que garantiza 
un funcionamiento fluido de la pantalla táctil.
Ahora es posible integrar la información de 1 o 2 sistemas de propulsión eléctrica de motor Bellmarine en el sistema completo de 
su embarcación y de esta manera tener toda la información en una pantalla bien organizada, incluida la velocidad GPS y el plotter.

Con la función Wi-Fi integrada de serie, siempre tendrás una pantalla extra en tu tablet o smartphone.

Display Raymarine – Axiom+ 7,9 & 12
Nuestro sistema se suministra completo con un software especial de control de motor y un cable adaptador instalado. 
Su elección se suministra con la red troncal Actisense NMEA 2000® en un solo dispositivo y está preensamblada con la interfaz 
personalizada de Bellmarine.

•	 Cada juego de pantalla/cable se suministra con la red troncal Actisense NMEA2000 y un cable de 2 m. 

•	 Anadir el ‘kit de configuración NMEA2000’ para ver todas las características del sistema (ver pág. 22)

Bellmarine MFO con Axiom+

Accesorios
de

Accesorios

Para cada Sistema es muy recomendable el uso de una pantalla y un juego de cables para monitorización y control.

•	 Con adaptador de cable

Pantalla

TF1TF Easy

TF Pro TF2
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CÓDIGO DE PRODUCTO MODELO

BVTE3285A Acuity 24–48 VCC Unidad autónoma

BVTE3285B Acuity 72-144 VCC Unidad autónoma

BVTF7147AC Acuity Interfaz USB + Software Configuración y monitorización del software del PLC y de 
la interfaz

CÓD. PROD. DESCRIPCIÓN P-Máx 12V P-Máx 24V

102005 Ajuste de proa 
12/24V 400A

Controlador de motor ajuste de proa 
In (12-48) Out- 12/24 Volt 4,8 kW 9,6 kW

102006 Ajuste de proa 
12/24V 750A

Controlador de motor ajuste de proa 
In (12-48) Out- 12/24 Volt 9,0 kW 18,0 kW

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

 
DESCRIPCIÓN

 
TIPO

101554 Panel de control 
adicional B-02 Panel de control simple para controlar un propulsor de proa desde una 

ubicación adicional en versión de control con los dedos.

101068
Caja de 
conmutación 
doble control

Caja de conmutación automática para conmutar entre los 2 paneles de 
control Incluye 10 metros de cables de conexión

Batería

•	 12 Volt tot 4,5 kW
•	 24 volt tot 9,0 kW

12 - 24 Volt

12 - 48 Volt

Ajuste de proa 

El control de ajuste de proa es un controlador proporcional universal de motores para cada tipo de propulsor de proa; le proporciona 
un control perfecto de su barco.
También perfecto para cualquier sistema de propulsión de 48 V, ya que no se requieren bancos de baterías adicionales ni cargadores.

Incluye: 
1 Panel de control B02 + cable y materiales de conexión

• Si se solicitan 2 controladores (Proa y Popa) se puede suministrar un panel de control doble.

Tipo: B-02

Paneles de control adicionales
• Cada panel se entrega con 10 metros de cable de conexión.

Control de ajuste de proa

Accesorios

Controlador de Motor Propulsor de Proa Proporcional Universal 

Accesorios

Todos nuestros sistemas de propulsión se pueden mejorar con un software de ultima generación de control del estado de la 
batería.
ACUITY mide y registra constantemente el estado en tiempo real de su batería. Esta información detallada se mostrará en su 
display, incluyendo las pantallas multifuncionales de Raymarine.
Además, los datos históricos se pueden descargar a un PC mediante interfaz USB.
ACUITY requiere un software controlador de motor especial.
Solo disponible para la tecnología de batería de plomo y ácido.

ACUITY - Sistema de monitorización del estado de la batería

Acuity: precisión en la gestión de la batería

kit de opciones

CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

BVTF7150AB Regeneración / durante la navegación 
Con cable personalizado y configuración del controlador del motor

BVTF7150AC
nterfaz de ayuda y configuración a distancia: 
Diagnostique o configure su sistema Bellmarine a distancia:
USB / interfaz del inversor (48/96/144 Vdc)

GATF6338BC USB / interfaz del inversor (288/384 Vdc)

BVTE3281E kit de configuración NMEA2000
Incluye pantalla TF Easy para diagnóstico + Software

GMTE3318AA GPS (solo para pantalla TF)

GPS
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Cargador de baterías TF LiFePO4

CÓDIGO DE 
PRODUCTO TIPO TENSION BATERIA

Vcc
CORRIENTE DE CARGA

A
TENSION DE ENTRADA

V

GMTE3239AA DC230 48 3K 48 40 230

GMTE3239AB DC400 48 7K 48 100 3 x 400

GMTE3239BA DC230 96 3K 96 25 230

GMTE3239BB DC400 96 7K 96 65 3 x 400

GMTE3239CA DC230 144 3K 144 20 230

GMTE3239CB DC400 144 9K 144 55 3 x 400

GMTE3239DA DC400 288 9K 288 25 3 x 400

GMTE3239DB000 DC400 288 18K 288 50 3 x 400

GMTE3239EB DC400 384 9K 384 18 3 x 400

GMTE3239ED000 DC400 384 18K 384 36 3 x 400

•	 Más modelos disponibles a pedido (también entrada de 115 Vac)

Cable de alimentación de tierra 230V 16A - 400V 32A

CÓDIGO DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN

BVTE
3329AA

Conjunto compuesto por: cable de 15m (3G4mm2), entrada de acero 
inoxidable 16A 230V

BVTE
3329AB

Conjunto compuesto por: cable de 25m (3G4mm2), entrada de acero 
inoxidable 16A 230V

BVTE
3329BA

Conjunto compuesto por: cable de 20m (5G6mm2), entrada de acero 
inoxidable 32A 400V

•	 El estado de carga de la batería puede leerse en pantalla (solo batería TF)

•	 Led de fin de carga 

•	 Refrigeración por aire

Accesorios Accesorios

Conversor CC-CC
•	 Regulador de conmutación aislado:
•	 Potencia de salida 450 W máx.
•	 Encapsulado IP65
•	 Resistente a las vibraciones
•	 Protección contra cortocircuitos
•	 Conector Molex Mini-Fit Sr. 42816 con protección para sobretemperatura (LV)
•	 Diseño compacto
•	 Interruptor On / Off de entrada
•	 Amplio intervalo de entrada
•	 Refrigeración de contactos (LV)

La salida de onda sinusoidal pura proporciona la fuente de alimentación ideal para la electrónica 
moderna. Diseño robusto a prueba de cortocircuitos que la protege contra cortocircuitos de CA. 
Los circuitos sofisticados brindan protección contra sobrecargas, cortocircuitos y exceso de 
temperatura. El control de baja tensión regulable protege también a la batería de una descarga 
excesiva.
Algunas de las principales características y ventajas del dispositivo incluyen:
•	 La robusteza mejora la protección del inversor para soportar las vibraciones e movimientos 

elevados. Un “plus” para todas las aplicaciones móviles marinas.

•	 Permite conectar el inversor a una fuente de alimentación secundaria (ej. Generador, red).

•	 Eficiencia de pico 97%

Inversor 230/400 §Volt CA

Accesorios

CÓDIGO DE 
PRODUCTO TIPO VOLTAJE DE BATERÍA

V
POTENCIA CONT.

kW
PICO 5 seg

W

102003 Mastervolt Combi 48 3.5 230

101511 LS-3596 96 3.5 230

101639 LS-35125 144 3.5 230

GMTE3282AA HV kit inverter 288 60* 3x400

GMTE3282BA HV kit inverter 384 80* 3x400

CÓDIGO DE 
PRODUCTO TIPO VOLTAJE DE BATERÍA

V
VOLTAJE DE SALIDA

V
CONT.

W

BAJO VOLTAJE (LV)

NE2170AU DC4812450 36/48 12 450

NE2170AX DC4824450 36/48 24 450

NE2170AV DC9612450 96 12 450

NE2170AW DC9624450 96 24 450

NE2170AY DC14412450 144 12 450

NE2170AZ DC14424450 144 24 450

ALTO VOLTAJE (HV)

GMTE3277AA DVCH-1503-400-12 288/384 12 1500

GMTE3277AB DVCH-1503-400-24 288/384 24 1500

GMTE3277AC DVCH-3003-400-12 288/384 12 3000

GMTE3277AD DVCH-3003-400-24 288/384 24 3000

Basada en celdas de litio hierro fosfato (LiFePO4), una tecnología que es segura y ofrece la mejor relación rendimiento/coste, con 
BMS integrado para mantener las celdas ecualizadas y eficientes. Caja de acero inoxidable IP65.

Larga vida útil

•	 Más de 4000 ciclos
La vida útil es 3 veces mayor que con baterías tradicionales, lo cual hace más bajo el coste por ciclo. Sin mantenimiento, se 
evitan actuaciones planificadas de servicio, sin necesidad de rellenos ni de controles periódicos. Las condiciones de la batería 
pueden controlarse muy fácilmente gracias a los sistemas integrados de diagnóstico. Sin emisiones de gas durante la carga y la 
descarga, de modo que no se requieren salas especiales de recarga. Pueden cargarse en cualquier sitio con la máxima seguridad.

Idóneas para toda clase de aplicaciones
Al no emitir gases, estas baterías son adecuadas también para aplicaciones marinas y muchos tipos de usos industriales.
Apply Transfluid-Bellmarine for CAN-bus wires kit; 2m, 5m, 10m, 15m, 20m. (for battery and battery charger)

Batería LiFePO4
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* Dimensiones indicativas. Solicite dibujo oficial

Capacidad

Ah

Descarga
continua

A

Descarga por 
impulsos

A

Carga
continua

A

Carga por 
impulsos

A

Temperatura
de funcionamiento

°C

Material 
de la caja

Clase de
Protección

100 100 200 80 120

-20 / 60 SS316L
IP65
(No

refrigeración 
requerida)

200 200 400 160 240

300 300 600 240 360

400 400 800 320 480

600 600 1200 480 720

800 800 1600 640 960

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

28.8 3S 506x876
h293 mm 3 326 kg

57.6 3S 619x955
h352 mm 3 566 kg

86.4 3S - 3P 506x876
h293 mm

9
+ MCR* 978 kg

115.2 3S - 2P 619x955
h352 mm

6
+ MCR* 1132 kg

172.8 3S - 3P 619x955
h352 mm

9
+ MCR* 1698 kg

230.4 3S - 4P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2264 kg

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

38.4 4S 506x876
h293 mm 4 448 kg

76.8 4S 619x955
h352 mm 4 764 kg

115.2 4S - 3P 506x876
h293 mm

12
+ MCR* 1344 kg

153.6 4S - 2P 619x955
h352 mm

8
+ MCR* 1528 kg

230.4 4S - 3P 619x955
h352 mm

12
+ MCR* 2292 kg

307.2 4S - 4P 619x955
h352 mm

16
+ MCR* 3056 kg

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

10.3 Módulo
soltero

620x677
h352 mm 1 113 kg

20.5 2P 620x677
h352 mm

2
+ MCR* 226 kg

30.8 3P 620x677
h352 mm

3
+ MCR* 339 kg

41.0 4P 620x677
h352 mm

4
+ MCR* 452 kg

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

10.7 Módulo
soltero

420x750
h275 mm 1 101 kg

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

9.6 Elemento
soltero

506x876
h293 mm 1 112 kg

19.2 Elemento
soltero

619x955
h352 mm 1 189 kg

28.8 3P 506x876
h293 mm

3
+ MCR* 336 kg

38.4 2P 619x955
h352 mm

2
+ MCR* 378 kg

57.6 3P 619x955
h352 mm

3
+ MCR* 567 kg

76.8 4P 619x955
h352 mm

4
+ MCR* 756 kg

Energía
kWh Arquitectura Tamaño

caja simple *
Número
de caja

Peso
total

30.8 3S 619x677
h352 mm 3 320 kg

61.4 3S - 2P 619x677
h352 mm

6
+ MCR* 640 kg

92.2 3S - 3P 619x677
h352 mm

9
+ MCR* 960 kg

122.9 3S - 4P 619x677
h352 mm

12 
+ MCR* 1280 kg

* Dimensiones MCR: 300x350xh160 mm, peso: 11 kg

* Caja de colección incluida**

48V

48V (sin certificación DNV)

96V

144V

288V

384V

Batería LiFePO4
Accesorios Ver también el catálogo de Tecnología Híbrida y Eléctrica de Transfluid
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La navegación eléctrica empieza en Bellmarine
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