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Industrial & marine

POWERSHIFT-TRANSMISSIES



REVERMATIC 1I-700 powershift met koppelomvormer

De REVERMATIC is een powershift-transmissie die speciaal is ontworpen voor industriéle toepassingen waarbij snel moet kunnen worden
omgeschakeld en de koppeling soepel moet aangrijpen.

Ze bestaat uit een hydraulisch geactiveerde tandwielkast, de meervoudige platenkoppeling voor vooruit en achteruit zijn respectievelijk op
de tussenas en de ingaande as gemonteerd. Ze worden bediend door de hydraulische keuzeschakelaar, elektrisch aangestuurd, met een
gepatenteerd ingebouwd “soft shift”-component.

De ingaande as van de transmissie is verbonden met het vliegwiel van de motor door middel van een eentraps koppelomvormer, die gekozen
wordt op basis van het motorvermogen en de vereiste prestaties van het transmissievoertuig; dankzij zijn eigenschappen elimineert hij de
mechanische verbinding tussen motor en aangedreven machine waardoor een soepele krachtoverbrenging mogelijk wordt.
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OFF ROAD
0.85:1 75 kW
1.04:1 108 kg 71 (100 pk) 700 Nm 12124 Vdc | 14 bar max 24 kW (32 pk) 100° C
1.40:1 2238 Ib 1 | 161 3000 tpm 27 W 2 . 25 micron 3 bar (43 psi) o
1.88:1 ( )| (1:85gal) | oNRoOAD | (516 1bft) 7 (203 psi) 1.51(0.4 gal) /min/100 tpm (212°F)
2.25:1 95 kW
(125 pk)
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RANGERMATIC 700 powershift met koppelomvormerﬁ@@“%ﬁuw

industrial & marine

De RANGERMATIC is een powershift-transmissie met meerdere versnellingen die beschikbaar is in één, twee of drie versnellingen
vooruit en één of twee versnellingen achteruit. Ontworpen voor industriéle toepassingen, voor snel en soepel omkeren en gemakkelijk

schakelen.

Ze bestaat uit een dubbele tandwielkast die wordt aangedreven door autonome hydraulische koppelingen, en is met de motor verbonden
via een groot aantal hydrodynamische eentraps koppelomvormers. De koppelomvormer wordt geselecteerd om de prestaties van de

aangedreven machine te optimaliseren.
Bovendien wordt de mechanische verbinding tussen de motor en de aangedreven machine opgeheven, waardoor een soepele

krachtoverbrenging mogelijk wordt. De hydraulische koppelingen worden bediend door een hydraulische keuzeschakelaar, elektrisch
bediend met ingebouwd gepatenteerd “soft-shift’-apparaat.
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3-10"(pIN120({451.7|444.7| 485 |218.7| 56 | 78 [M12x25 229 | 207 | 206 [103.5|M12x21| 8 | 12x12 | 2 [22.5°| 63 | 35° | 230 | 178 | 230 | 243 | 146 | 237 | 218
0| o
4-10" |SAE 1410{ (17.784) |(17.508)[(19.094)| (8.610)| (2.205) | (3.071) |(M12x0.98) 4 (9.016) | (8.150) | (8.110) | (4.075) | (M12x0.83) 45pa (0472x0472) 183“ (2480) (9.055) | (7.008) | (9.055) | (9.567) | (5.748) | (9.331) | (8.583)
TECHNISCHE GEGEVENS
VERHOUDING GEWICHT zonder olie
31-700 21-700 22-700 31-700 21-700 22-700
Versie Versie Versie Versie Versie Versie
2.75-1.882-0.865 VOORUIT 12.87852_:16888625\(/%%??1.3; 1.882-0.865 VOORUIT 123 kg 117 kg 123 kg
1.882 ACHTERUIT 1.882 ACHTERUIT 1.882-0.865 ACHTERUIT (271 LB) (258 LB) (271 LB)
TECHNISCHE GEGEVENS
MAX OLIE MAX
OLIE MAX - OLIE
) VERMOGEN KOPPEL SOLENOIDES BEDRIJFS FILTER BEDRIJFS
HOEVEELH: (TURBINE) TOERENTAL DRUK KOELING TEMP.
OFF ROAD
o 24 kKW (32 pk)
8l (100 pk) 700 Nm 12/24 Vdc 14 bar . max P 100° C
3000 tpm . 25 micron 3 bar (43 psi) o
(2.11 gal) ON ROAD (516 Ibft) 27T W (203 psi) 1.51(0.4 gal) /min/100 tpm (212° F)
95 kW
(125 pk)
Powershit-transmissies - 2407 2




REVERMATIC 1I-700 RBD
SPDIIS ‘PTO" voor Revermatic & Rangermatic

REVERMATIC 11-700 RBD: Geschikt voor industriéle toepassingen en als zeevaarttransmissie, indien gecombineerd met de op de
uitgaande as gemonteerde set druklagers en een geschikte oliekoeler voor de scheepvaart. Het kan geinstalleerd worden op motoren
met vliegwiel en vliegwielbehuizing volgens de SAE J 617, J 620 norm. Het gebruik van een gepatenteerd ingebouwd soft shift-apparaat
maakt soepel schakelen mogelijk van vooruit naar achteruit draaien voor comfortabel aanleggen en manoeuvreren. De flexibele RBD-
koppeling dempt torsietrillingen en compenseert radiale en hoekige uitlijnfouten.
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diam x diepte [ Nr diam x diepte| Nr [diam x diepte| Nr
DIN120 | 323.8 | 316.8 | 357 | 172.8 | 56 78 M12x25 207 1035 | M12x21 | 8| 12x12 |2 |225°| 63 | 35° | 230 | 178 | 243 | 146 | 2365 | 218
Y 0| 0
4-10 SAE 1410 | (12.748) [ (12.472)| (14.055) | (6.803) | (2.205) | (3.071) | (M12x0.98) 4 (8.150) | (4.075) | (M12x0.83) 458 (0472¢0.472) 182“ (2.480) (9.055)[ (7.008) | (9.567) | (5.748 | (9.311) | (8.583)
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VEELH: OLIE TEMP.
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INDUSTRIEEL
85 kg lND1U356TFVIVEEL INDUSTRIEEL
0.85:1 187 Ib 3000 t
1.04:1 o7 ) 3] (175 pk) 560 Nm o 12/24 Vdc 12 bar max 10 kW (13 pk) 100° C
14812 : 1 SCHEEP- (0.8 gal) |SCHEEPVAART| (442 Ibft) 27 W (174 psi) 25 micron 3 bar (43 psi) (248° F)
258 1 4 VAART 140 KW SCHEEPVAART, 1.51(0.4 gal) /min/100 tpm
100 kg (188 pk) 3500 tpm
(220 Ib)

™ Voor industriéle toepassing zie pag. 1

SPD11:

Rangermatic-transmissie (met koppelomvormer).

pompaandrijving met grote capaciteit,

geinstalleerd
tussen de vliegwielbehuizing van de motor en de Revermatic of

De SPD11

is compact van lengte en kan 360° gedraaid worden, zodat de
gebruiker de pompkoppen optimaal kan plaatsen.
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DROP BOX DP280 (zonder differentieel) WE’B@W%EEW ®
PARKEERREM SL750 belast 1 i i
veeroelas industrial & marine

DROP BOX: Kan zowel geflensd als op afstand op Revermatic of Rangermatic gemonteerd worden. De Drop Box kan 360° gedraaid
worden om de gebruiker de optimale positionering van de uitgangsflenzen te bieden, beschikbaar voor 2wd of 4wd. De optionele SL750
PARKEERREM is veerbelast, oliedrukvrij. Hij wordt bediend door de oliedruk van de transmissie via een speciale solenoideklep.

De SL750 heeft geen speciale oliebron of specifieke bediening nodig, maar hij kan ook met een externe bron worden bediend. Uitgerust
met de Rangermatic of Revermatic wordt de SL750 geinstalleerd met stalen buizen voor flensmontage en rubberen slangen voor
montage op afstand.
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IMPULSBEDIENING - Afzonderlijke installatie
VERSNELLINGSPOOK

IMPULSBEDIENING: Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke installatie kan de impulsbedieningsverdeelinrichting van Transfluid
naast het rempedaal geinstalleerd worden, waardoor kabels en hendels overbodig worden, of op de meest geschikte plaats op afstand.
De verbinding met de transmissie geschiedt met eenvoudige hydraulische slangen.

Transmissie 'éa”zsrgé Sei,e Impulskle
. filter KeTaar F’PT P
k\
ool PET
MP MT ﬁ
200N v

Transmissie
pomp

A

166

Rangermatic ondercarter

VERSNELLINGSPOOK: De versnellingspook is ontworpen om de transmissiebedieningen te integreren met de elektrisch bediende
hydraulische keuzeschakelaars op Rangermatic- en Revermatic-transmissies. Door het gebruiksgemak en de snelle installatie bevat de
Shifter de vereiste CANbus-signalen die overeenkomen met elke beschikbare versnelling.

Bij toepassingen waarbij de SL750-parkeerrem wordt gebruikt, is de shifter bovendien uitgerust met een P(arking)-positie.

MPCB

11-700 31-700
21-700
22-700
Model 31-700 21-700 22-700 11-700
Handmatig PRN123 PRN12 PR,R,N12 PRNF

- met of zonder SL-rem
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TSC Transmissie schakelcontrole

DOCUMENTATIE

IRANSELUTD)

industrial & marine

TSC: Transmission Shifting Control alleen voor 31-700 is een origineel hardware- en softwareontwerp van Transfluid, speciaal gemaakt
voor eenvoudig en soepel automatisch schakelen van de Rangermatic-transmissie met drie versnellingen. Hij wordt geleverd met
gaspedaal en snelheidssensoren geintegreerd in het transmissiehuis.

-

Shifter Weergave TFEasy 2x snelheid sensoren
Technische data

PRODUCT DIMENSIES | VOEDINGSSPANNING BUS WERKTEMPER- CONNECTOR IP GEWICHT

mm Vdc Communicatie ATUUR C° TYPE WAARDE gr
SHIFTER 95x70x 16 12-24 CAN Open -40°to +70° Deutsch DT04-4P | IP67 / IP69K 140
GASPEDAAL | 79x95x 240 12-24 SAE J1939 -40° to + 80° Deutsch DT04-4P P67 80
WEERGAVE | 117 x 110 x 55 12-24 CAN Open - 40° to + 85° De“tscg 3: series P67 280
SENSOREN 66 x 12 12-24 PNP -25°to +70° M12 4 pin male IP67 20

Er zijn voorspelbare prestaties bereikt door de toegewijde ontwikkeling van een uitgebreide familie Powershift-transmissies. Alle nieuwe
toepassingen van Transfluid Powershift-transmissies worden ondersteund door grondige prestatieberekeningen. De transmissie en de
prestaties van het voertuig zijn bekend voordat de machine in gebruik wordt genomen.
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HTV700 en HTM700 HYBRIDE TRANSMISSIE

HMS560 HYBRIDE MODULE
(vr@eag TRANSFLUID om specifieke gegevens)

CHINA U.S.A. FRANCE
TRANSFLUID BEIJING TRANSFLUID LLC TRANSFLUID s.a.r.l.
TRADE CO. LTD Beijing Auburn, GA 30011 38110 Rochetoirin
Ph.: +86.10.60442301-2 Ph.: +1.770-822-1777 Ph.: +33.9.75635310
tbtcinfo@transfluid.cn tfusa@transfluid.us tffrance@transfluid.eu
U.K. THE NETHERLANS

TRANSFLUID UK LTD TRANSFLUID NORTH EUROPE B.V.

London NL-3992 AK, Houten

Ph. +44.7445501066 Ph. +31 (0)85 4868530

marine@transfluid.co.uk info@bellmarine.nl

PLAATSELIJKE DISTRIBUTEUR

Wereldwijde website: www.transfluid.eu
E-commerce website: www.buy-transfluid.com

TRANSFLUID S.p.A. « Via Guido Rossa, 4 * 21013 Gallarate (VA) Italy « Ph. +39 0331 28421 « info@transfluid.eu
2407 - 402 H



